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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

Premessa

Nel presente elaborato é riportata I'ubicazione indicativa degli impianti e dei sottoservizi la cui presenza € nota alla
societa Autostrada del Brennero S.p.A. di seguito dettagliati.

Tali informazioni possono tuttavia risultare non esaustive per la possibile presenza di impianti o sottoservizi non
autorizzati e pertanto non noti.

Pertanto la presenza e l'ubicazione di impianti e sottoservizi in tutta 'area oggetto dei lavori dovranno essere sempre
verificate dall'impresa esecutrice

Quest'ultima prima dell'inizio dei lavori dovra richiedere agli enti gestori degli impianti e dei sottoservizi di individuarne la
posizione mediante picchettamento e delimitare I'area ove sara consentito il transito o la sosta dei mezzi e del
personale di cantiere.
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Note

Tutti gli attraversamenti interrati di elettrodotti BT di Enel citati all'interno di questo documento presentano
la caratteristica comune di attraversare il rilevato autostradale allinterno di un cunicolo di protezione in
cemento armato avente diametro interno pari a @ 25 cm (la sezione é riportata in Figura A).

Sotto al piano campagna, al di fuori del rilevato, gli elettrodotti sono invece presenti all'interno di tubi in Fe @
80 mm; in prossimita di entrambe i lati del rilevato autostradale sono inoltre presenti pozzetti (denominati nel
documento “pozzetti Enel”) aventi tutti dimensioni 1.00x1.00x1.10 metri.

_SEZIONE TIPO TOMBINO ¢ 25_

_ T?+ 6_1_

9

2 5

t

A7

Figura A: Sezione tipo del tombino presente negli attraversamenti interrati degli elettrodotti BT di Enel

Nella descrizione degli attraversamenti interrati, viene riportata la planimetria ed il profilo altimetrico presente
nella convenzione stabilita tra Autostrada del Brennero S.p.A. e Enel - Venezia.

Si fa presente che le ubicazioni degli impianti e dei sottoservizi riportate nel presente elaborato sono
indicative.

L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovra accertarsi dell'eventuale posizione di ulteriori impianti e
richiedere agli enti gestori di individuare la posizione degli impianti stessi mediante picchettamento.

L’impresa dovra, in accordo con il presente piano di sicurezza, determinare con gli enti gestori le misure da
adottare per gli impianti e sottoservizi interferenti.

Tutti gli impianti interferenti con I'area di cantiere dovranno essere segnalati e nei casi in cui possano arrecare
pericolo per gli operatori andranno scollegati fisicamente prima di intraprendere i lavori.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PARALLELISMO

Tra il km 160+414 ed il km 313+000 corre, parallelamente alla carreggiata nord, , il cavo D.M di Autobrennero S.p.A. e

SIRTI che continua fino alla fine del tratto autostradale.
In Figura viene riportato il suo schema di posa.

TRACCIATO DI POSA DELLADORSALE IN F.O.e
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F.O.

— Km 0+000 Confine di stato
— Km 14+323 Vipiteno

— Km 1848861 Castel Tosso

— Km 33+586 Fortezza

— Km 37+900 Staz. Bressanone
— Km 43+ 590 Bressanone

— Km 444786 Gall. Bressanone
— Km 52+180 Gall. Funes N.

— Km 524752 Gall. Funes S.

— Km 63+680 AdS Isarco Est
— Km 654118 Gall. Castelrotto S.
— Km 69+193 Viadotto Micheletti 1
— Km 80+5680 Bolzano N.

— Km 82+160 Gall. Virgolo S.
— Km 854735 Stoz. Bolzano S.
— Km 85+865 Staz. Bolzano S.
— Km 86+830 Loc. Maso Grifone
— Km 136+ 830 Staz. Trento C.
— Km 160+ 414 Maraono d’lsera

Km

Km

2254000

246+000

285+000<

Staz. Verona N.

TELECOM MESTRE
Confine prov. VERONA
TELECOM MILANO
Confine prov. MANTOVA

TELECOM MILANO

Confine prov. MANTOVA
TELECOM BOLOGNA
Confine prov. REGGIO EMI|

313+000 Campogalliano
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PARALLELISMO

Tra il km 85+735 ed il km 3134000 corre, parallelamente alla carreggiata sud, la dorsale in FIBRA OTTICA di
Autobrennero S.p.A. e SIRTI che continua fino alla fine del tratto autostradale.
In Figura viene riportato il suo schema di posa.

TRACCIATO DI POSA DELLA DORSALE IN |F.Ofe D.M.
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— Km 65+118 Gall. Castelrotto S.
— Km 69+193 Viadotto Micheletti 1
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— Km 80+680 Bolzano N.
82+160 Gall. Virgolo S.
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO

Al km 230+825 & presente una tubazione idrica Fe DN 200mm in guaina Fe DN 300mm nel manufatto (svp n
86)

Ente gestore: comune di Villafranca

Pratica N° 309 ATTRAVERSAMENTQ

Ente / Ditta COMUNE DI VILLAFRANCA

Convenzione: |

TUBAZIONE IDRICA Fe DN 200mm IN GUAINA Fe DN 300mm NEL MANUFATTO

Progres. Accertata 230 + 825 carreggiata suD

rif. Opera SOVR. N° 86 tipelogia o

Note particolari

v
Esito Sopralluogo
Rispetto specifiche progetto: o
Stato Manutentivo opere eseguite: o

Note particolari:

ATTRAVERSAMENTO SOPRA
MARCIAPIEDE SUD SVP 88,
TUBAZIONE A VISTA CON SFIATO, A
RIDOSSO SICURVIA

DATA 13/04/06 Il Tecnico accertatore
(Geom. Corrade BORTOLOTTI)
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO
Al km 230+825 € presente una linea telefonica in guaina pvc dn 125mm nel manufatto (svp n 86)

Ente gestore: sip Verona

Pratica N° 2040 ATTRAVERSAMENTO

Ente / Ditta S.I.P. VERCNA

Convenzione: |

LINEA TELEFONICA IN GUAINA P.V.C. DN 125mm NEL MANUFATTO

Progres. Accertata 230 + 825 carreggiata suD

rif. Opera OVR. N° 86 tipologia 0

Note particolari

v
Esito Sopralluogo
Rispetto specifiche progetto: 0
Stato Manutentivo opere eseguite: o
Note particolari:

PRESUNTO ATTRAVERSAMENTO NEL
MARCIAPIEDE SUD, PRESENTI PALI
PER LINEA AEREA IN SCARPATA

DATA 12/09/05 [l Tecnico accertatore
{Geom. Corrado BORTOLOTTI)
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

Al km 231+806 € presente una linea telefonica in canaletta passacavi accostata al manufatto (sottopasso)

Ente gestore: sip Verona

Pratica N° 2049 ATTRAVERSAMENTO

Ente / Ditta S.I.P. VERCNA

Convenzione: |

LINEA TELEFONICA IN CANALETTA PASSACAVI ACCOSTATA AL MANUFATTO

Progres. Accertata 231 +| 806

rif. Opera 0

Note particclari

carreggiata

suUD

tipologia

SOTT. PEDONALE DI ALPO L = 5,G0m

Esito Sopralluogo

Rispetto specifiche progetto:

Stato Manutentivo opere eseguite:

Note particolari:

S| VEDONO DEI POZZETTI SIPTEL ED
ENEL LATO NORD SCATOLARE;
DIETRO BARRIERA ANTIRUMORE,
IMPOSSIBILE ACCEDERE

DATA 12/09/05

Il Tecnico accertatore
{Geom. Corrade BORTOLOTTI)
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ATTRAVERSAMENTO AEREO

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

Al km 231+513 & presente un elettrodotto aereo 20 KV nel comune di

Ente gestore: AGSM Verona

SIT.GEOs.nc.

STUDIO INFORMATICA TERRITORIALE

di Sambenotti Gino & G. p.iva D0671180222
Loc.Campotrentino n°37/p -38100- TRENTO
tol. uff. 0461 /825325 fax 0481 f 426560
hitp://www.sembegec.it e-mail ginosem@tin.it

__progr. in assa 1° fila | KM 2314513 |
__angolo interno [89.77 Grad |
__data misurazioni [ 18/04/2002 |
__temperatura [12° |
__tensione linea 132 kv |
__Ente gestore [AGSM VERONA |

AUTOSTRADA DEL B
BRENNERO s.p.a. =2

via Berlino n°10-38100—TRENTO
tel.0481 /212811 fax 0461/234978
htip:// www AUTOBRENNERQ.it
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO
Al km 231+793 & presente un elettrodotto sotterraneo BT

Ente gestore: ENEL

Pratica N° 9001 2 ATTRAVERSAMENTOQ

Ente / Ditta E.N.EL.

Convenzione:

Elettrodotto sotterraneo bt

Progres. Accertata 231 + 793 carreggiata nord

rif. Opera tipologia elettrodotto

Note particolari

Esito Sopralluogo

Rispetto specifiche progetto:

Stato Manutentivo opere eseguite:

Note particolari:

DATA 17/01/2007 |l Tecnico accertatore
Geoem. Flavio MICHELI
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SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO

Al km 232+080 sono presenti dei tombini e un sifone come evidenziato nell'allegato sotto riportato

Ente gestore: CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE

Convenzione con CONSORZIO BONIFICA AGRO VERONESE CONAGRO Con.
Del 26/01/67 reg a TN il 27/01/67 al n°® 4334 mod Il vol 171
(tabella aggicrnamento progressive al settembre 2005)
Lotto] n° |Denominazione i i
Convenzione Aftuale

26 | 1 [Tombino diam 100 2+803.38 225+722
26 2 |Tombino diam 70 2+810,38 225+728
26 | 3 |Tombino diam 70 4+111,154 (227+023)
26 | 4 |Tombineo diam 100 attravers. "Serenissima" 227+903
26 5 |Ponte sul Canale Conagro L= 5,00 m (op.314} 1+909 2344961
27 | & |Tombino diam 70 0+637.40 228+871
27 7 |Tombino diam 70 5+090 2334003
27 | 8 |Tombino diam 70 6+155,5 234+061
27 | 9 |Tombino diam 70 74048 234+952
27 | 10 |Tombino diam 70 7+074 2344976
27 | 11 |Tombino diam 60 a est SVP Alpd Dosdega 232+080
27 | 12 |Tombino diam 70 in fregio rampa ovest SVP CISA 229+587
27 | 13 |Tombino diam 70 in fregio rampa ovest SVP Calzoni 229+295
27 | 14 |Sifoni a est sottopasso Ferr. VR-RO di Alpd 2324080
27 | 15 |Tombino diam 60 rampa ovest SVP Alpd Dosdega 232+080
27 | 16 |Tombino diam 70 sotto impalcato est SVP di Alpd 232+080
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO
Al km 232+080 nel marciapiede del cavalcavia nr. 87 € presente un elettrodotto

Ente gestore: ENEL VR

Pratica N° 675 ATTRAVERSAMENTQO

Ente / Ditta E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.p.A. ESERCIZIO DI VR

Convenzione: |

ELETTRODOTTO IN DUE CAVI 1220 KV IN GUAINA PVC ESISTENTE NEL
MARCIAPIEDE LATO MO DEL MANUFATTO

Progres. Accertata 232 +| 080 carreggiata supD

rif. Opera SOVR. N° 87 tipelegia 0

Note particolari

v
Esito Sopralluogo
Rispetto specifiche progetto: 0
Stato Manutentivo opere eseqguite: o

Note particolari:

niente che permetta di individuare il
passaggio con esattezza,
I'attraversamento dovrebbe essere nel
marciapiede sud come riportato dalla
planimetria allegata alla pratica

DATA 13/04/06 Il Tecnico accertatore
(Geom. Corrade BORTOLOTTI)
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—

‘CONFORME ALLO STATO DF) LUOGHT e >

IL O n'-—I'I'GHETECHIL“D
prof. dr. ing. J‘nnn;rf Hmun |

Progetto” eseg_g:utﬂ‘ in co"nformuta alle Norme CEl 11—17 per le liree in cavo
[ o™

RELAZIONE TECNICA

L'attraversamento deil'Autostrada A22 del Brennero,
in sovrapasso, san effetiuato con due cavi ARGTH1RX -
12/20 Kv con sezione di 3x(1x185) mm®.

Ognl cavo sard protstto da un tubo in PVC (esistents)
posizionatesotio || marclaplede del ponte n. 87 lato
Modena Sud In Comune di Villafranca V.se.

PROGETTO GRAFICO

LEGENDA :

m=======  LINEAM.T. INTERRATA DA COSTRUIRE

LINEA M.T. AEREA ESISTENTE

========  LINEAM.T. INTERRATA ESISTENTE
LINEA M.T. AEREA da DEMOLIRE

] CABINE SECONDARIE M.T. ESISTENT!I

e Enel

JU okseribuzlons
ESERCIZID DI viHDH#

- c2-1583k| Attraversamento AZ2C del Brennero
RGE Capo Zona  |Zostitudsce n] Prauco n° | Tratts n” Dsagretors Corvtrofiatd Vistl

B 3 bracr
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO

Al km 232+320 € presente una condotta fognaria

Ente gestore: COMUNE DI VILLAFRANCA

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

Pratica N° 696

ATTRAVERSAMENTO

Ente / Ditta

COMUNE DI VILLAFRANCA

Convenzione: |

CONDOTTA FOGNARIA IN PEAD DN 315mm PN 6 INTERRATA NEL MARCIAPIEDE DB

Progres. Accertata 231

+ 806

rif. Opera 0

Note particclari

carreggiata

sSuUD

tipologia

SOTT. PEDONALE L= 5,00m "ALPO"

Esito Sopralluogo

Rispetto specifiche progetto:

Stato Manutentivo opere esequite:

Note particolari:

NIENTE DI PARTICOLARE DA POTER

SEGNALARE

DATA 12/09/05

Il Tecnico accertatore
(Geom. Corrade BORTOLOTTI)
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e

COMUNE DI VILLAFRANCA

B
%I PROVINCIA DI VERONA

PROLUNGAMENTO COLLETTORE FOGNARIO
NELLE FRAZIONI DI ALPO E RIZZA

PROGETTO DEFINITIVO

'_-" KE =
| CONFGRWE ALy prrrl[.LLucrﬂ f \\
| Fa ;
| IL_,D"('"‘I"L.":‘: TEC
Tﬁ-] -dr.in

- Konrad Bergmo

Oggefto  ATTRAVERSAMENTO A22 Tavola
",
PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE 33
ZooN
; |:rl ! 1
Redazione: Prog #. ll Frogetto
f1A ":,I,-' b ) 514D
S ’F;ottrrals;\“ ill'!‘s aresaito Scala
1T SPPROGETTI s -WUIRe SRameYo 1:100,/1:50
by e Seled, | - DTN s Pﬁﬂ.ﬁ-ﬂ:h.s vanoFlzzofi
o, TR e DR vprageill Dott. ing. Alessandro Giacopuzzi Mame file
51400330 dwg
Rev, Data | Descrizione Disegnalore ADDrovAZIonE
a Selt. 2008 | Fragetts definitive Glacepuzsi Soaresotio
| [_
2 I
3 l

A TEMWEE [ CEECE OF MENVALG Li PREDPENSA ONL PETEENTT DOSEGND, FALTMED DRMTO 4 TINDT M ARG 0 FOTDOOFWRELD AHCRE W PWTL, BONGDA MOSTRA, AR iatowr SETis

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
24



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

ATTRAVERSAMENTO A22

PIANTA rapp. 1:100

DIREZIONE [_Ij I

DI SPINTA [——

+
L
|

1050

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI

VERONA (VR)
25



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

SEZIONE  ropa. 1100

|
|
| e

3 . i
E 5290 2204
FERROVIA VELONA—RUVPGO
L
e i m— T
L | .
NUMERO NODI | P13
GQUOTE FONDO TUBO 3 H g g
H g [ 3
QUOTE TERRENO 8 2 H ]
DISTANZE PERZIAL) | \ \ \ 65.0
] 2 b3 8
PROGRESSIVE g i § &
CONDOTTI PeAD 2315 PE100
CARATTERISTICHE IDRAULICHE
ETTOMETRICHE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
26



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

. ﬂ ﬁf I I g
o
- S |
AUTOSTRADA 22‘ DEL BRENNERO . T
- e — [ Janes
4ane
— N t |
. NN — T 3 5
| B P14
3 8
2 g ?
3 I ]
& o i
- B 65.00 i il )
g 5 &
3 ~ ~
2eAD 8315 PE100 PN 6.3 SDR 26 L

SEZIONE A — A

. }

rapp. 1:50

410
b, P

TUBO Dl GRES @ 250

DISTANZIATORI

TUBO GUAINA @ 1000

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI

VERONA (VR)
27



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

COMUNE DI VILLAFRANCA

PROVINCIA D! VERONA

COSTRUZIONE DELLA FOCGNATURA
PER ACQUE REFLUE
NELLE FRAZIONI DI ALPO E RIZZA

DOMANDA DI CONCESSIOME PER LA POSA DI UNA TUBAZIONE
NEL SOTTOPASSO ESISTENTE DELL'AUTOSTRADA DEL
BRENNERD (A22) E DELLA LINEA FERROVIARLA
DOSSOBUONO—ROVIGD (DISMESSA) AL KM 124357

oll.:

PLANIMETRIE, SEZIONI e PARTICOLARI

data: file
27/05/2002 Autostr_ferrovio—sottoposso

2

]
—

_--_'1_';

| PROGETTISTI
STERZ

ong —
Qa5 EDLT 11

ING. SERGID PENSAVECCHIA

Vig Dl Lonciers,)
— XT00 Vereng —
Tel. DaSS0002H1

_‘_.-._ _,.-rﬁ—(—T
| ‘L/

IL DIRETTORE TECNICD
prof. dr. ing. ﬁ.mmg‘jpmmw

"“CONFORME ALLO STATO DEI LUOGH]

~ fra e
J = TRENID

DICIETA
"’-' I‘E!

S

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)

28



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

COROGRAFIA scala 1:2506-0 ;

ERAVERSAMENTO AUTOSTRADA DEL BRENNERO (A 22).

ALL'INTERNO DEL SOTTOPASSO AL KM

AL L LT Ty

wnn

ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA ALL'INTERNG
(DEL SOTTOPASSO AL KM 124352 j

R,

i

T

2T " NN

A T

s S

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)

29



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

PLANIMETRIA scala 1:1000

ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA DEL BRENNERO (A ?EJJ

ALL'INTERND DEL SOTTOPASSO AL KM .ovoouoies

ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA ALL'INTERND
DEL SOTTOPASSO AL KM 12+352

SEZIONE A-A
ACOUE | DIAMETRO | ONGBD PEAT PM6 / UNTETI-T613-7615
NERE [vLLETE | 03X L=125.80 m

s, DoSDEGH

I
ST - T T s
I
: | l
| | ‘
g0 : ‘
TRATIO @
QUOTE TERRENG ESISTENTI  § 5 5 g
PARZIALI ,'}' 2880 P2 2480 # 460 *IL 53¢
—; DSTAEE | peocessie 8 | 3 ]
e . :

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
30



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

| ATTRAVERSAMENTO ALSTOSTRADA DEL BRENMERD (A 23}
‘ ALLTHIERND DEL SDTTOPASSO AL KM oo,

SEZIONE B-B scala 1:50

| MITOSTRADA DEL SRENNERD (A 27)

3

\

SOTTOPASSD EISTENTL

&&NQ\E
k‘“--i\&x\\\

Eﬂ
1 L2 py
e Loy
& oM
% paorapetio :,
/ exiplenile /.»"
Z 7
g
o
tubo in "'_:;' /f
FEAD DNZBO Pni i i getty integrativa /fﬂ/
UNI?BY -7613-T815 |- ai comphelamsto

N

//////’i/f/// A
l‘_-_'l.ﬁl:'

L =
\&H
NN

|

= i 3.40
PASSAGGID L PASSAGGIO HL
PEDONALE AUTOMEZZ\

PART. TUB. PEAD scala 1:25

rete_elelirosaldata

] 4
getla indegrotivg i e T, 20,10

|
di complelamenlo I _ 4 Ly
lubo in PEAD DN2SO PN | _ .
UNI7611 76137615 | . " I4
- =015
o / k:
safla di oppoggia /rj /)d

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
31



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ATTRAVERSAMENTO AEREO
Al km 232+486 & presente un elettrodotto 20kv

Ente gestore: ENEL DISTRIBUZIONE

S..T.GEC s.n.c.
I STUDIO INFORMATICA TERRITORIALE

dl Sembenot Gino & C. p.lva 00671180222

s 3 Loc.Campotrenting n"37/p -30100- TRENTO

gé-* el ull. D481 7025325 fax 0461 / 426560
htipiwww.sembegec.it e-mall gincsam@tin. it

__progr. in assa 1° filo [ KM 232+486 |
__angolo internc [ 88.40 Grad |
__data misurazionl [ 18/04/2002 |
—_temperatura [1z° |
__tenslons linea [20 kv |
__Ente gestora | ENEL DISTRIBUZIONE |
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AUTOSTRADA DEL |
BRENNERO s.p.a. =&

via Berlina n°10—3B100—TRENTO
tel 0461/212611 fax 0461/234878
http:// www AUTOBRENNERO it
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ATTRAVERSAMENTO INTERRATO
Al km 233+033 & presente un tombino come evidenziato nell'allegato sotto riportato

Ente gestore: CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE

Convenzione con CONSORZIO BONIFICA AGRO VERONESE CONAGRO Con.
Del 26/01/67 reg a TN il 27/01/67 al n°® 4334 mod Il vol 171
({tabella aggicrnamento progressive al settembre 2005)
Lotto] n° |Denominazione i i
Convenzione Aftuale
26 1 |Tombino diam 100 2+803,38 2254722
26 | 2 |Tombino diam 70 2+810,38 225+728
26 | 3 [Tombino diam 70 4+111,154 (227+023)
26 | 4 |Tombino diam 100 attravers. "Serenissima" 227+903
26 5 |Ponte sul Canale Conagro L= 5,00 m (op.314} 1+209 2344961
27 6 |Tombino diam 70 0+637,40 228+871
I e I |
27 8 |Tombino diam 70 6+1555 234+061
27 | 9 |Tombino diam 70 7+048 234+952
27 | 10 |Tombino diam 70 7+074 2344976
27 | 11 |Tombino diam 60 a est SVP Alpd Dosdega 232+080
27 | 12 |Tombino diam 70 in fregio rampa ovest SVP CISA 229+587
27 | 13 |Tombino diam 70 in fregio rampa ovest SVP Calzoni 229+295
27 | 14 |Sifoni a est sottopasso Ferr. VR-RO di Alpd 232+080
27 | 15 |Tombino diam 60 rampa ovest SVP Alpd Dosdega 2324080
27 | 16 |Tombino diam 70 sotto impalcato est SVP di Alpd 232+080
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