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NB! La zincatura a caldo della struttura completa sard effettuata
dopo la lavorazione e saldatura dei singoli componenti

SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

autostrada

del
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI S0OS
E DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
MINORI PRESENTI LUNGO LINFRASTRUTTURA
AUTOSTRADALE DA BRENNERO A MODENA,
PER UN PERIODO DI 36 MESI

BULLONERIA E FERRAMENTA VARIE
CESTELLO DI ANCORAGGIO COLONNA ALLA PIASTRA
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Vista S

Semicollare in acciaio inox
¢ int 323 sp S5 e altezza /0
per fissaggio colonna

n.3 Fori 12 a 60°

Assemblaggio particolari

cestello supporto colonna

St/Z. K=K

Cestello supporto colonna di soccorso

in acciaio zincato a caldo dopo assemblaggio componenti

2390.0

Collare in accigio sp.5 mm

|
saldato su cestello e zincato a caldo Colonna in vetroresina
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MA 10x35 | per fissaggio colonna Part. S
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l Punto di fissaggio alla piastra di
base con vite a testa svasata
n.2 Semicollari in acciaio _ piana con esagono incassato
inox ¢ int 323 altezza 70 INOX AISI 316L MA14x40
per fissaggio colonna |
' Retro colonna
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Colonna in
vetroresina

Fronte colonnna

mezzaria pannello

Dadi
saldati su|collare
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Punto di fissaggio alla piastra di base
con vite TE INOX AISI 316L MA14x40

rosetta piana e rosetta elastica inox M14 /
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