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Sezione parte terminale colonna
con cestello di supporto

| 2

Semicollare in accigio inox
@ int. 323 sp.5 altezza 60
bloccaggio box su colonna

Copertura in policarbonato tipo
GE Gepax 8000, spessore 6mm
colorazione gialla

Lastra in policarbonato

"EXELL D” fissata in fase di
preinstallazione alla copertura

ed alla base con adesivo GE

tipo siliconico MULTISIL trasparente

¢ int. 323 sp.5 altezza 70
per bloccaggio colonna
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Semicollare in accigio inox
N ¢ int. 323 sp.5 altezza 70
per bloccaggio colonna
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SOCIETA’

PER AZIONI

AUTOSTRADA DEL

BRENNERO

TRENTO

autostrada

del

brennero

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI S0S
k DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
MINORI PRESENTI LUNGO LINFRASTRUTTURA
AUTOSTRADALE DA BRENNERO A MODENA,
PER UN PERIODO DI 36 MESI
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Elementi in acciaio per fissaggio box

Copertura
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Lastra in policarbonato trasparente "
tipo GE Lexan Exell D
dimensioni 1520x470mm sp. Smm
!L - 1 ____ /A ‘
/ . Lastra in policarbonato
| "EXELL D” fissata in fase di
/  preinstallazione alla copertura
@ / ed alla base con adesivo GE
. ) / - tipo siliconico MULTISIL trasparente
Base box in policarbonato GE |
tipo Gepax 8000, spessore 5mm
colorazione gialla |
| | I
| |
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l Guarnizione EPDM sp.3mm
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LEGENDA PARTICOLARI @ |
| (@)
. o
@ Cestello supporto colonna | o
@ Colonna |
@ Pannello supporto apparecchiature |
@ Lastra in policarbonato trasparente |
@ Base box |

PLOT 10:1
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