Mancorrente inclinato lato carreggiata

Mancorrente inclinato lato scarpata Mancorrente diritto
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Piatto sp.5 mm zincato e saldato
o, per ancoraggio mancorrente
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SCALA 1:1
SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO Corrimano o mancorrente “TI~
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SOS - | AN
E DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE %_ — _f '''''' T — _I.Q \ Lastra in policarbonato
MINORI PRESENTI LUNGO LINFRASTRUTTURA /
AUTOSTRADALE DA BRENNERO A MODENA, SEZIONE A—A SEZIONE BB busslo con cdelo
PER UN PERIODO DI 36 MEXI SCALA T2 | Tubo in Fe 960 mm SCALA 11
| sp.Jmm_zincato a_caldo _ Vite TE inox AISI 316L
. | MABx18 L=75mm
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Dado autobloccante flangiato |
inox AISI 3161 M6

Lastra in policarbonato |
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Ol Tubo in Fe #60mm ) _
= zincato a caldo Gioco da ¢13 da esequire sulla
\ lastra per dilatazione termica
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2mm omm
Angolare saldato e zincato Guarnizione in gomma
a caldo 40x15 sp.2 mm d U-METRA MG904D
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