CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

OFFERTA TECNICA

. punteggio . punteggio criteri motivazionali di valutazione elaborati richiesti/
criterio e subcriterio e s 3 5 5 - .
criterio subcriterio modalita di assegnazione dei punteggi quantita ammissibili
Verrd valutata la struttura organizzativa che il concorrente mette a disposizione per I'esecuzione dei lavori, della quale dovrd essere data
opportuna descrizione anche mediante rappresentazione grafica dell'organigramma di cantiere. Dovra inoltre essere indicata la
composizione delle squadre di operai che saranno impiegate, la qualifica del relativo personale, I'eventuale esperienza del medesimo
nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto e nell’esecuzione di lavori in presenza di traffico autostradale, ... ecc..
Conriferimento al personale tecnico potranno essere indicate le categorie professionali messe a disposizione nell’ambito dall’appalto € |Relazione di massimo 2
le esperienze lavorative dei singoli soggetti all’'vopo individuati. facciate in formato verticale
Sard alfresi valutata: DIN A4 con massimo 35 righe e
* la presenza di qualificate figure professionali messe a disposizione per I'appalto, sia tecniche che amministrative; altezza minima caratteri Arial
Struttura organizzativa * la presenza in organigramma di apposite figure professionali qualificate, delegate all'attivita di coordinamento con i subappaltatori con (11, La relazione pud
T.1.1 |messa a disposizione per 4 la Direzione Lavori con il Coordinatore della Sicurezza con gli enti esterni; contenere testi, schemi grafici
|'esecuzione dei lavori * la presenza in organigramma di apposite figure professionali qualificate, delegate a gestire gli aspetti ambientali e di qualita. (organigramma di cantiere)
La struttura organizzativa che il Concorrente propone di adottare per la gestione dell’appalto dovra risultare compatibile con la necessitd | giagrammi e immagini a
di esecuzione di piU cantieri in contemporanea, distribuiti geograficamente all'interno dell’area di interesse dell’appalto. discrezione dell'offerente.
Allegati grafici: max 1 favola
formato max DIN A3
Ciascun componente della Commissione assegnerd discrezionalmente un coefficiente variabile, da esprimersi con massimo numero due
decimali, secondo una scala qualitativa compresa fra zero (nessuna miglioria presente/scarso gradimento) e uno (massimo gradimento).
Sard poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti e assegnato il coefficiente uno alla media piu alta, proporzionando a tale media
massima in modo decrescente gli altri valori medi. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati
T.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 10 per il punteggio predeterminato in relazione al sub - criterio
Verranno valutati esperienza professionale (anni di esperienza in cantieri autostradali), titoli di studio e corsi di aggiornamento, dando
maggior peso alla prima. Sard valutata l'esperienza professionale in relazione a interventi affini per tipologia e importo.
Curriculum di massimo 2
. . . . o o . . Lo . . . facciate in formato verticale
T12 direttore T§CH|CO di 3 Ciascun componente della Commissione assegnera discrezionalmente un coefficiente variabile, da esprimersi con massimo numero due DIN A4 con massimo 35 righe e
cantiere deqmo.ll, secondo una scglo quoh’rghvo cpmprgsg Trq zero (nessung rmghqug presente/scarso gro@\menfo) e uno .(mosymo grod|mem.o). ollierze miiime cereiier st
Sard poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti e assegnato il coefficiente uno alla media piu alta, proporzionando a tale media 1
massima in modo decrescente gli altri valori medi. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati
per il punteggio predeterminato in relazione al sub - criterio
Verranno valutati esperienza professionale (anni di esperienza in canfieri autostradali), titoli di studio e corsi di aggiornamento, dando
maggior peso alla prima. Sard valutata I'esperienza professionale in relazione a interventi affini per tipologia e importo.
Curriculum di massimo 2
facciate in formato verticale
113 capocantiere 8 Ciascun componente della Commissione assegnerd discrezionalmente un coefficiente variabile, da esprimersi con massimo numero due |piN A4 con massimo 35 righe e

decimali, secondo una scala qualitativa compresa fra zero (nessuna miglioria presente/scarso gradimento) e uno (massimo gradimento).
Sard poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti e assegnato il coefficiente uno alla media piv alta, proporzionando a tale media
massima in modo decrescente gli altri valori medi. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati
per il punteggio predeterminato in relazione al sub — criterio

altezza minima caratteri Arial
1

Nell'ambito delle valutazioni operate dalla commissione con riferimento al criterio T.1, verrd assegnato un punteggio complessivo massimo di 10 (dieci) punti suddivisi nei sub-criteri T.1.1, T.1.2 e T.1.3 come sopra descritti. Per I'assegnazione di tale punteggio verrd attribuito il
coefficiente uno al concorrente che avrd totalizzato la somma piu alta dei punti ottenuti in seguito alle valutazioni dei sub-criteri T.1.1, T.1.2 e T.1.3, proporzionando a tale somma massima in modo decrescente i valori degli altri concorrenti. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e
arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati per il punfeggio massimo predeterminato in relazione al Criterio (10 punti) oftenendo in fal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei concorrenti.

Verra valutato il sistema di trazione a terra della vibrofinitrice, che pud essere a ruote o a cingoli

Il punteggio attribuito dalla Commissione sard determinato sulla base della seguente formula:

Compilazione dell’ ALLEGATO
N. 5 "VIBROFINITRICI - SISTEMA
DI TRAZIONE A TERRA" e

presentazione di una scheda

My g
~ VIBROFINITRICI Woq =4 X [(I) x 1,00+ (I) x 0’30} tecnica del costruttore delle
T.2.1 Sistema di frazione a 4 Dove: macchine dalla quale si
T W, i = punteggio attribuito al sistema di frazione a terra delle vibrofinitrici del concorrente i — esimo evincano le caratteristiche
4 = massimo punteggio attribuibile all’elemento T.2.1 offerte e di una dichiarazione
n,= quantita di vibrofinitrici cingolate messe a disposizione dal concorrente di disponibilita(*) dei veicoli
n,= quantita di vibrofinitrici su ruote messe a disposizione dal concorrente che il concorrente metterd a
4 = numero massimo di vibrofinitrici valutate disposizione
N . age q 2 q T—g - Q o ang
Verra valutata la presione specifica (espressa in gr/cm?) esercitata dal banco "piastra” della vibrofinitrice sul conglomerato steso Compilazione dell' ALLEGATO
Il punteggio attribuito dalla Commissione sard determinato sulla base della seguente formula: N. 6 "VIBROFINITRICI —
T T T PRESSIONE SPECIFICA BANCO"
Waz =6 X [(Ia) x 1,00+ (f) x 0,75+ (Is) * 0’25] e presentazione di una
VIB_ROFINITqu Dove: scheda tecnica del costruttore
Pressione specifica . I . e . 2 . T . . : i
122 banco 6 W, i = punteggio attribuito alla pressione specifica (espressa in gr/cm?) delle vibrofinitrici del concorrente i — esimo delle macchine dalla quale si

6 = massimo punteggio attribuibile all’elemento 1.2.2
ns = quantita di vibrofinitrici con pressione specifica superiore a 200 gr/cm2 messe a disposizione dal concorrente

n4 = quantita di vibrofinitrici con pressione specifica compresa tra 200 gr/cm2 e 180 gr/cm2 messe a disposizione dal concorrente

ns = quantita di vibrofinitrici con pressione specifica inferiore a 180 gr/cm2 messe a disposizione dal concorrente
4 = numero massimo di vibrofinitrici valutate

evincano le caratteristiche
offerte e di una dichiarazione
di disponibilita(*) dei veicoli
che il concorrente metterd a
disposizione




1.2

CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLE MACCHINE

Il Concorrente per I'esecuzione dei
lavori dovra mettere a disposizione per
I'intera durata degli stessi, al fine di
consentire |'effettuazione di piu cantieri
in contemporanea nei tempi stabiliti
dalla Societa, almeno n°4 vibrofinitrici e
n°4 frese; il concorrente pud mettere a
disposizione un numero maggiore di
macchine, ma ai fini dell' offerta
fecnica saranno valutate n°4
vibrofinitrici e n°4 frese.

Le vibrofinitrici dovranno avere le
seguenti caratteristiche minime:
*Peso =216t
¢ Larghezza base 22,50 m
¢ Capacita massima di stesa 2 650 t/h
* Potenza del motore = 120 KW
* Normativa antinquinamento = EU
Stage 2

Le frese dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:
* Potenza del motore =350 KW
¢ Larghezza di fresatura = 2.000 mm
* Normativa antinquinamento = EU
Stage 2

28

Verra valutata la larghezza di stesa della vibrofinitrice, che pud essere oftenuta in configurazione base o con allargamenti

Il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice sard determinato sulla base della seguente formula:
Wya = 4 % [(5) x 1,00 + (E) x 0,90 + (E) x 0,25]
==t 4 4 4

Compilazione dell’ ALLEGATO
N. 7 "VIBROFINITRICI —
LARGHEZZA DI STESA" e
presentazione di una scheda
tecnica del costruttore delle

T.2.3 VIERORINTRIC] Dove: macchine dalla quale si
o Larghezza di st W, 5 = punteggio aftribuito alla larghezza di stesa delle vibrofinitrici del concorrente i — esimo ) g .
elfejnlreie] Cli (e evincano le caratteristiche
4 = massimo punteggio atiribuibile all’elemento T.2.3 . - -
S o . . . . . offerte e di una dichiarazione
ne = quantita di vibrofinitrici con larghezza di stesa maggiore di 8,01 m messe a disposizione dal concorrente o a7 -
L . L di disponibilita(*) dei veicoli
n, = quantita di vibrofinitrici con larghezza di stesa compresa tra 5,01 m e 8,00 m messe a disposizione dal concorrente ; N
s e o . . .. che il concorrente mettera a
ng = quantita di vibrofinitrici con larghezza di stesa compresa tfra 2,60 m e 5,00 m messe a disposizione dal concorrente disposizione
4 = numero massimo di vibrofinitrici valutate
Verra valutata la normativa antinguinamento del motore della vibrofinitrice, secondo le normative europee (Stage)
Il punteggio attribuito dalla Commissione sard determinato sulla base della seguente formula: Compilazione dell’ ALLEGATO
— - - - N. 8 "VIBROFINITRICI —
Waa =4 % [(3) % 1,00 + (22) x 0,80 + (1) x 040 + (=) x 0,10 NORMATIVA ANTINQUINAMEN-
4 4 4 4 TO" e presentazione di una
VIBROFINITRICI Dove: scheda tecnica del costruttore
T1.2.4 Normativa W, 4= punteggio attribuito alla normativa antinquinamento del motore delle vibrofinitrici del concorrente i — esimo delle macchine dalla quale si
antinquinamento 4 = massimo punteggio attribuibile all’elemento T.2.4 e]\c:cln?onodlg corodffek:!sflch.e
ny = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 4 o superiore messe a disposizione dal concorrente O. e.r ee ) '_L_”?O*w
n;o = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 3a o 3b messe a disposizione dal concorrente di d'? onibilita(*) dei Ve'CPH
. . . . che il concorrente mettera a
ny; = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 3 messe a disposizione dal concorrente disposizione
n;» = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 2 messe a disposizione dal concorrente
4 = numero massimo di vibrofinitrici valutate
Verra valutata la potenza, nominale, del motore termico impiegato per I'alimentazione delle frese espressa in KW
Compilazione dell’ ALLEGATO
Il punteggio attribuito dalla Commissione sard determinato sulla base della seguente formula: N. 9 "FRESE — POTENZA DEL
N3 Nys Nis MOTORE" e presentazione di
Wos =5 x[(52) x 100+ (52) x 0,75 + (5*) x 0,25 una scheda tecnica del
FRESE costruttore delle macchine
T.2.5 Pot del ; Dove: dalla quale si evincano le
ofenza aelmofore W, 5 = punteggio attribuito alla potenza del motore (espressaa in KW) delle frese del concorrente i — esimo caratteristiche offerte e di una
5 = massimo punteggio atiribuibile all’elemento 1.2.5 dichiarazione di.
N3 = quantita di frese con potenza del motore superiore a 499 KW messe a disposizione dal concorrente disponibilita(*) dei veicoli che
n;4 = quantita di frese con potenza del motore compresa tra 400 KW e 499 KW messe a disposizione dal concorrente il concorrente mettera a
N5 = quantita di frese con potenza del motore compresa tra 350 KW e 399 KW messe a disposizione dal concorrente disposizione
4 = numero massimo di frese valutate
Verra valutata la normativa antinguinamento del motore della fresa secondo le normative europee (Stage)
. o . N . . Compilazione dell’ ALLEGATO
Il punteggio attribuito dalla Commissione sor:lj determinato iJIIo base deIIoTsleguenfe formula: N. 10 "FRESE - NORMATIVA
Wagr =5 |(n) x 1,00+ (57) x 0,80 + (%) x 0,40 + (=2 x 0,10] ANTINQUINAMENTO" &
4 4 4 presentazione di una scheda
FRESE Dove: tecnica del costruttore delle
1.2.6 Normativa ) macchine dalla quale si

antinquinamento

W, 4 = punteggio attribuito alla normativa anfinquinamento del motore delle frese del concorrente i — esimo
5 = massimo punteggio attribuibile all’elemento T.2.6

ni¢ = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 4 o superiore messe a disposizione dal concorrente
n;; = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 3a o 3b messe a disposizione dal concorrente

nig = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 3 messe a disposizione dal concorrente

nis = numero macchine appartenti alla classe EU Stage 2 messe a disposizione dal concorrente

4 = numero massimo di frese valutate

evincano le caratteristiche
offerte e di una dichiarazione
di disponibilita(*) dei veicoli
che il concorrente mettera a
disposizione

(*) La disponibilita: dei veicoli sopra elencati pud essere provata in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario & richiesta la documentazione probatoria, a conferma di

quanto dichiarato in sede di gara. A tal fine la disponibilitd dovrd essere dimostrata mediante produzione di idonea documentazione che dimostri il rispetto delle prescrizioni tecniche e il titolo giuridico, certo ed attuale, sul quale si basa la disponibilitd dei veicoli (proprietd dei
veicoli da parte dell'impresa singola, delle imprese riunite in ATl, delle imprese indicate dai consorzi come esecutrici del servizio, dei soci delle societd cooperative, confratti di noleggio con durata non inferiore a quella prevista dall’appalto, contratto preliminare di subappalto
entro i limiti consentiti, ecc.).

Nell'ambito delle valutazioni operate dalla commissione con riferimento al criterio 1.2, verrd assegnato un punteggio complessivo massimo di 28 (ventotto) punti, suddivisi nei sub-criteri T.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, T.2.5 e T.2.6 come sopra descritti. Per I'assegnazione di tale punteggio
verra attribuito il coefficiente uno al concorrente che avra totalizzato la sommma piv alta dei punti ottenuti in seguito alle valutazioni dei sub-criteri T.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 e T.2.6, proporzionando a tale somma massima in modo decrescente i valori degli altri concorrenti. |

coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in relazione al Criterio (28 punti) ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei concorrenti.




1.3

MODALITA' DI CONTROLLO SUI LAVORI

12

Verranno valutate le modalita di controllo dei materiali e delle lavorazioni che il concorrente intende eseguire nella produzione e nella
stesa dei conglomerati bituminosi.

In particolare, fermo restando i controlli previsti nel capitolato speciale e la facoltd del D.L. di ordinare ulteriori verifiche, il concorrente
dovra indicareai controlli che eseguird in proprio al fine di verificare I'adeguata preparazione delle miscele e la corretta esecuzione dei
lavori, evidenziando nello specifico:

* Moddlita e frequenza di controllo degli inerti impiegati nelle miscele;

* Moddlita e frequenza di controllo della qualita e quantita del legante;

* Moddalita e frequenza di controllo dei conglomerati bituminosi al momento della produzione e della stesa;

* Moddalita e frequenza di controllo del grado di addensamento sullo strato di conglomerato posato in opera;

* Moddalita e frequenza di controllo degli spessori sullo strato finito di conglomerato;

* Modalitd di trasmissione dei dati alla D.L..

Tali controlli, eseguiti secondo le modalita dichiarate, dovranno confluire in report da consegnarsi alla D.L. con cadenza almeno
seftimanale.

Ciascun componente della Commissione assegnerd discrezionalmente un coefficiente variabile, da esprimersi con massimo numero due
decimali, secondo una scala qualitativa compresa fra zero (nessuna miglioria presente/scarso gradimento) e uno (massimo gradimento).
Sard poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti e assegnato il coefficiente uno alla media piv alta, proporzionando a tale media
massima in modo decrescente gli altri valori medi. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati
per il punteggio predeterminato in relazione al criterio.

Altre informazioni utili: la commissione, nell’assegnazione del punteggio, privilegerad I'eventuale presenza di un laboratorio fisso in impianto
con personale dedicato e, in seconda istanza, il numero dei controlli previsti nonché le tecnologie impiegate nelle prove di controllo.

Relazione di massimo 2
facciate in formato verticale
DIN A4 con massimo 35 righe e
altezza minima caratteri Arial
1

1.4

FASI LAVORATIVE E TEMPISTICHE
DEI SINGOLI CANTIERI

14

Verranno valutate le fasi lavorative descritte dal concorrente con particolare riferimento alle tempistiche e al grado di dettaglio di ogni
singola attivitd in relazione a produzione/mezzi/personale. Verra alfresi valutata, in base alle informazioni evincibili dalla documentazione
prodotta dal concorrente, la possibilita di ridurre i tempi di esecuzione e di occupazione della sede autostradale.

A tal fine I'offerente dovrd predisporre opportuno cronoprogramma per ogni cantiere nel quale siano evidenziate le tempistiche di ogni
singola lavorazione (fresatura, pulizia piano di posa, geocompositi, ecc. .....)

Ciascun componente della Commissione assegnerd discrezionalmente un coefficiente variabile, da esprimersi con massimo numero due
decimali, secondo una scala qualitativa compresa tra zero (poca coerenza/scarso gradimento) € uno (molta coerenza/massimo
gradimento). Sard poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti e assegnato il coefficiente uno alla media piu alta, proporzionando
a tale media massima in modo decrescente gli altri valori medi. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale,
saranno moltiplicati per il punteggio predeterminato in relazione al criterio

Per ciascun cantiere:
cronoprogramma singolo di
massimo 1 facciata in formato
DIN A3 con altezza minima
caratteri Arial 11

1.5

REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE
(secondo I'indice I.R.I)

Verrano considerate le condizioni di Reolaritd longitudinale, della corsia di marcia, che il concorrernte siimpegna a raggiungere per ogni
cantiere.

Al fini del calcolo dell’elemento qualitativo "regolarita” si terrd conto dell’ Indicatore di Regolarita superficiale 1,,,, determinato secondo le
modalita indicate nel Capitolato speciale d'Appalto - parte seconda - Prescrizioni tecniche nei paragrafo "CARATTERISTICHE DI
REGOLARITA' SUPERFICIALE DELLO STRATO"

Il concorrente dovrd indicare il valore di |, che intende raggiungere; il valore formulato dal concorrente costituird un impegno
vincolante e diventerd onere e obbligo contrattuale

In riferimento al miglioramento delle caratteristiche di regolaritd, rispetto alle prescrizioni di Capitolato (IA22 = a 50), che il concorrente
dichiara di raggiugere saranno assegnati coefficienti proporzionali alle migliori condizioni di regolaritd indicate (espresse mediante
I'indicatore 1A22) secondo la seguente formula:

lazs — 50
dove: Ve =6 X | =25
W5 = punteggio attriouito alle conaizioni ai regolarita della pavimentazione del concorrente i-esimo;
6 = massimo punteggio attribuibile all’elemento T.5;
Ia2e =valore minimo dell'indicatore di regolaritd che iL concorrente dichiara di raggiungere, per ciascun cantiere, in carreggiata
autostradale.

Compilazione delll ALLEGATO
N. 11 "REGOLARITA' DELLA
PAVIMENTAZIONE (secondo
I''ndice I.R.I)"

Totale offerta tecnica

70

Per I'assegnazione del punteggio finale dell' offerta tecnica di ciascun concorrente, verra attribuito il coefficiente uno al concorrente che avra totalizzato la somma piU alta dei punti ottenuti in seguito alle valutazioni dei criteri 1.1, 1.2, 1.3, T.4, T.5 e T.6 proporzionando a tale
somma massima in modo decrescente i valori degli altri concorrenti. | coefficienti definitivi, cosi stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in relazione all’ offerta tecnica (70 punti) ottenendo in tal modo il punteggio da
assegnarsi a ciascuno dei concorrenti.

OFFERTA ECONOMICA

punteggio modalita di assegnazione dei punteggi elaborati richiesti
Il punteggio relativo all’offerta economica € calcolato come segue:
POE=Vi*30
dove: POE; = punteggio offerta economica del concorrente i-esimo; Compilazione dell’ ALLEGATO
offerta economica/prezzo 30 Vi=Ri/Rimax N. 12 "MODULO OFFERTA

con Vi=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ri=ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmac=ribasso dell'offerta piu conveniente

ECONOMICA"

Totale offerta economica

30




