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BARRA DIWIDAG
Ø 26.5 mm

PRESENZA DI INCAMICIATURA PARZIALE
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CONSOLIDAMENTO PILASTRO MEDIANTE  
SVP 118 e SVP 120 INTERVENTO TIPO "B"
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SOPRASTANTE  L=2.35m  
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CONSOLIDAMENTO PILASTRO MEDIANTE  
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INCAMICIATURA COME VECCHIO INTERVENTO 
SOPRASTANTE  L=2.35m  
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(INTERVENTO STANDARD)
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RIEMPIMENTO CON BETONCINO
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PERIMETRO ORIGINALE

BARRA DYWIDAG
Ø 26.5 mm

foro Ø40 per passaggio barra Dywidag

PIOLI NELSON
19x60 CONSOLIDAMENTO PILASTRO MEDIANTE  
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INCAMICIATURA ESISTENTE  
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N.B. VEDI TAVOLA INTERVENTO DI RINFORZO

PANNELLO TIPO A
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L=4.48m DI 1 PILASTRO

SVP 118 PRESENZA DI 

foro Ø40 per passaggio barra Dywidag

angolare 150x140x5mm L=2000mm

ANGOLARI 150x140x5mm 
IN LAMIERA S355J2G2

in lamiera S355J2G2
BARRA DYWIDAG
Ø 26.5 mm

angolare 150x140x5mm L=4360mm
in lamiera S355J2G2
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scala 1:2
PARTICOLARE

MISURE IN MILLIMETRI

CONTINUA IN OPERA
ESTERNO

SALDATURA

INTEGRO
CALCESTRUZZOPERIMETRO PILASTRO

COME DA COSTRUZIONE

PILASTRO DI TESTA

RIEMPIMENTO CON 
BETONCINO PREMISCELATO
COLABILE ESPANSIVO

LAMIERA S355J2G2 SPESSORE 5MM.
SUPERFICIE ESTERNA VERNICIATA A POLVERE
CON PROCEDIMENTO ELETTROSTATICO E
TRATTAMENTO A FORNO (SPESS. MIN.
VERNICIATURA 70 MICRON).

LAMIERA S355J2G2 SPESSORE 5MM.
SUPERFICIE ESTERNA VERNICIATA A POLVERE
CON PROCEDIMENTO ELETTROSTATICO E
TRATTAMENTO A FORNO (SPESS. MIN.
VERNICIATURA 70 MICRON).

AutoCAD SHX Text
F. RECH

AutoCAD SHX Text
Rif. gen. Dwg

AutoCAD SHX Text
08-04_PARTIC_SVP_118_120_4T_0917 - rev1.dwg  PLT 1:1  A22.ctb

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
SOCIETA'  PER  AZIONI  AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  -  TRENTO

AutoCAD SHX Text
LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N. 42, N. 48, N. 51,  N. 61, N. 109, N. 110, N. 117, N. 118, N. 120, N. 126, N. 127, N. 134

AutoCAD SHX Text
GIUGNO 2017

AutoCAD SHX Text
09/17

AutoCAD SHX Text
D. QUATTROCIOCCHI

AutoCAD SHX Text
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

AutoCAD SHX Text
E PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
C. COSTA

AutoCAD SHX Text
10-2018

AutoCAD SHX Text
8.44

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE SCHEMATICA

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
CON CAMICIA

AutoCAD SHX Text
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

AutoCAD SHX Text
Tv1

AutoCAD SHX Text
Tv2

AutoCAD SHX Text
VIA NORD

AutoCAD SHX Text
PILA N

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SPALLA N

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
ASSE AUTOSTRADA

AutoCAD SHX Text
OVEST

AutoCAD SHX Text
VIA SUD

AutoCAD SHX Text
Tv2

AutoCAD SHX Text
Tv3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PILA N

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SPALLA N

AutoCAD SHX Text
Tv3

AutoCAD SHX Text
Tv1

AutoCAD SHX Text
Tv2

AutoCAD SHX Text
Tv3

AutoCAD SHX Text
Tv4

AutoCAD SHX Text
Tv5

AutoCAD SHX Text
Tv6

AutoCAD SHX Text
Tv7

AutoCAD SHX Text
Tv1

AutoCAD SHX Text
GIUNTO

AutoCAD SHX Text
GIUNTO

AutoCAD SHX Text
GERBER 1

AutoCAD SHX Text
CAMPATA 1

AutoCAD SHX Text
CAMPATA 2

AutoCAD SHX Text
CAMPATA 3

AutoCAD SHX Text
GERBER 2

AutoCAD SHX Text
E BETONCINO

AutoCAD SHX Text
ASSE AUTOSTRADA

AutoCAD SHX Text
(MODENA)

AutoCAD SHX Text
(BRENNERO)

AutoCAD SHX Text
ASSE SOVRAPPASSO

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
VIA SUD

AutoCAD SHX Text
OVEST

AutoCAD SHX Text
VIA NORD

AutoCAD SHX Text
PIANTA PILE SOVRAPPASSO N° 118 E N° 120 - STATO ATTUALE

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
PIANTA A MURATURE SCOPERTE

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO INTERVENTO PILA EST SVP 118 (VIA NORD)

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
NORD

AutoCAD SHX Text
SUD

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO INTERVENTO PILA OVEST SVP 118 E SVP 120 (VIA SUD)

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
NORD

AutoCAD SHX Text
SUD

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO CON

AutoCAD SHX Text
INCAMICIATURA TOTALE

AutoCAD SHX Text
O PARZIALE DI PILASTRO

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO tipo "B"

AutoCAD SHX Text
CON CAMICIA

AutoCAD SHX Text
E BETONCINO

AutoCAD SHX Text
PRESENZA DI VECCHIO

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
NUOVO CASSERO PER INTERVENTO TIPO "B"

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
CON PILASTRO CON INCAMICIATURA PARZIALE

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
esterno lamiera

AutoCAD SHX Text
ESISTENTE TOTALE O PARZIALE

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO "B" SU PILASTRO CON INCAMICIATURA

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE INTERVENTO TIPO "B"

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE INTERVENTO TIPO "B"

AutoCAD SHX Text
CON PILASTRO CON INCAMICIATURA TOTALE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
compenso per la fornitura,

AutoCAD SHX Text
PR.Z.30

AutoCAD SHX Text
posa e rimozione di str.

AutoCAD SHX Text
provvisorie di sostegno

AutoCAD SHX Text
impianto e rimozione

AutoCAD SHX Text
PR.Z.10

AutoCAD SHX Text
cantiere

AutoCAD SHX Text
1.1.

AutoCAD SHX Text
1. DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

AutoCAD SHX Text
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La demolizione dello strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  demolizione dello strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni demolizione dello strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  dello strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni dello strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni strato corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni corticale di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni di calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni calcestruzzo è da eseguire sulle porzioni  è da eseguire sulle porzioni è da eseguire sulle porzioni  da eseguire sulle porzioni da eseguire sulle porzioni  eseguire sulle porzioni eseguire sulle porzioni  sulle porzioni sulle porzioni  porzioni porzioni superficiali indicate dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità  indicate dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità indicate dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità  dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità  progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità progetto e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità  e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità e/o dal Direttore dei Lavori e per la profondità  dal Direttore dei Lavori e per la profondità dal Direttore dei Lavori e per la profondità  Direttore dei Lavori e per la profondità Direttore dei Lavori e per la profondità  dei Lavori e per la profondità dei Lavori e per la profondità  Lavori e per la profondità Lavori e per la profondità  e per la profondità e per la profondità  per la profondità per la profondità  la profondità la profondità  profondità profondità strettamente necessaria ad asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  necessaria ad asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo necessaria ad asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  ad asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo ad asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo asportare, in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo in ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  ogni zona d'intervento, il calcestruzzo ogni zona d'intervento, il calcestruzzo  zona d'intervento, il calcestruzzo zona d'intervento, il calcestruzzo  d'intervento, il calcestruzzo d'intervento, il calcestruzzo  il calcestruzzo il calcestruzzo  calcestruzzo calcestruzzo degradato. Le fasi di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli  Le fasi di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli Le fasi di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli  fasi di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli fasi di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli  di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli di demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli  demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli demolizione dovranno essere eseguite a mano o con martelli  dovranno essere eseguite a mano o con martelli dovranno essere eseguite a mano o con martelli  essere eseguite a mano o con martelli essere eseguite a mano o con martelli  eseguite a mano o con martelli eseguite a mano o con martelli  a mano o con martelli a mano o con martelli  mano o con martelli mano o con martelli  o con martelli o con martelli  con martelli con martelli  martelli martelli demolitori leggeri procedendo con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità  leggeri procedendo con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità leggeri procedendo con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità  procedendo con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità procedendo con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità  con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità con tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità  tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità tutte le cautele necessarie a garantire l'integrità  le cautele necessarie a garantire l'integrità le cautele necessarie a garantire l'integrità  cautele necessarie a garantire l'integrità cautele necessarie a garantire l'integrità  necessarie a garantire l'integrità necessarie a garantire l'integrità  a garantire l'integrità a garantire l'integrità  garantire l'integrità garantire l'integrità  l'integrità l'integrità delle armature esistenti.
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Sistemazione dei ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione,  dei ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione, dei ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione,  ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione, ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione,  di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione, di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione,  armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione, armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione,  della struttura esistente liberati dalla demolizione, della struttura esistente liberati dalla demolizione,  struttura esistente liberati dalla demolizione, struttura esistente liberati dalla demolizione,  esistente liberati dalla demolizione, esistente liberati dalla demolizione,  liberati dalla demolizione, liberati dalla demolizione,  dalla demolizione, dalla demolizione,  demolizione, demolizione, e qualora si presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  qualora si presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili qualora si presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  si presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili si presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili  il cui spessore abbia risentito di sensibili il cui spessore abbia risentito di sensibili  cui spessore abbia risentito di sensibili cui spessore abbia risentito di sensibili  spessore abbia risentito di sensibili spessore abbia risentito di sensibili  abbia risentito di sensibili abbia risentito di sensibili  risentito di sensibili risentito di sensibili  di sensibili di sensibili  sensibili sensibili riduzioni dovute alla corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche  dovute alla corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche dovute alla corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche  alla corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche alla corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche  corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche corrosione, integrazione degli stessi con armature metalliche  integrazione degli stessi con armature metalliche integrazione degli stessi con armature metalliche  degli stessi con armature metalliche degli stessi con armature metalliche  stessi con armature metalliche stessi con armature metalliche  con armature metalliche con armature metalliche  armature metalliche armature metalliche  metalliche metalliche aggiuntive. Le barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e  Le barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e Le barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e  barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e  integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e integrative saranno affiancate a quelle esistenti corrose e  saranno affiancate a quelle esistenti corrose e saranno affiancate a quelle esistenti corrose e  affiancate a quelle esistenti corrose e affiancate a quelle esistenti corrose e  a quelle esistenti corrose e a quelle esistenti corrose e  quelle esistenti corrose e quelle esistenti corrose e  esistenti corrose e esistenti corrose e  corrose e corrose e  e e prolungate, da entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  da entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire da entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  tratto corroso, per lunghezze atte a garantire tratto corroso, per lunghezze atte a garantire  corroso, per lunghezze atte a garantire corroso, per lunghezze atte a garantire  per lunghezze atte a garantire per lunghezze atte a garantire  lunghezze atte a garantire lunghezze atte a garantire  atte a garantire atte a garantire  a garantire a garantire  garantire garantire l'ancoraggio sia delle barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno  sia delle barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno sia delle barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno  delle barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno delle barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno  barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno barre esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno  esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno esistenti che di quelle nuove. Se necessario saranno  che di quelle nuove. Se necessario saranno che di quelle nuove. Se necessario saranno  di quelle nuove. Se necessario saranno di quelle nuove. Se necessario saranno  quelle nuove. Se necessario saranno quelle nuove. Se necessario saranno  nuove. Se necessario saranno nuove. Se necessario saranno  Se necessario saranno Se necessario saranno  necessario saranno necessario saranno  saranno saranno eseguiti, con l'idrolancia, solchi nel pilastro per inserirvi le nuove barre.
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