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Sovra

ppasso tipo 3 travi

Zona sud

PR.Z.10
impianto e rimozione
cantiere

B.01.001.a.*
scavo sez. obblig. macch.
fino a prof. m. 2.00

1bis

PR.Z.30
compenso per la fornitura,
posa e rimozione di str.

prowvisorie di sostegno

B.01.001.c

scavo sez. obblig. a mano

PR.G.60.c
rimozione sicurvia

PR.M.70.a
demolizione corticale fino
a profonditd max 30 mm

1.20

PILASTRI:

28 ml * 2 (n. 2 pile)

N

(0,95%1,20-0,25%0,95)*4 > (n. 4 facce)

0,95%1,20*8 - (n. 8 facce)

(1¥1,50)%(9.00)*2  *50/100 *2

(1¥1,50)%(9.00)%2  *50/100 *2  (50%)

pag 1

.dis\\

(50%)  (n. 2 pile)

(n. 2 pile)

(n. 2 facce)
(n. 2 facce)

S1= (0,85+0,45)*4,50/2 *2
S2= (0,85+0,50)*4,50/2 *2
Sup. TOT laterale = S1+S2

VOLUME DEMOLIZIONE PER 1 PILASTRO:
(Sup. TOT laterale)*0,02¥1000 dmc

VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:
VOL. 1 PILASTRO * n. 3 pil. * n. 2 pile

BASE PILASTRI:

1,55%0,25%2
y

(n. 2 facce sup.)

1,55%0,95%4 > (n. 4 facce)

VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:
TOT. SUP. LAT. * 0,02¥1000 * n. 2 pile
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PR.M.70.b
demolizione corticale prof.
oltre i primi 30 mm

PR.DI.30
rifiuti non pericolosi
a discarica

PR.DI.20
macerie in cls pezzatura
< 0,20 me

8%

PR.DI.50
sovrapprezzo per il
trasporto a discarica

>50km

B.09.020.1
sistemazione ferri a

scalpellatura avvenuta

10

PR.M.50
sabbiatura a metallo
dei ferri

11

PR.M.60
trattamento anticorrosivo
dei tondini di accigio

12

B.09.205
ravvivatura cls con

sabbiatrice ad altra press.

13

PR.M.200.a
perforazioni in strutture in
congl. cementizio armato

14

PR.M.380
fornitura e posa di resina
bicomponente

15

PR.M.220
saturazione con acqua
delle superfici

16

B.04.001
casseforme piane orizz. e
verticali per congl. armati

: dmc totali voce 5

: [volume derivante dalle voci 2 e 3 degli SCAVI]*19 q/mc

per la trasformazione in mc]*¥24 q/mc

: [volume

: IL 50%

IL 100%

. IL 50%

IL 100%

: IL 50%

IL 100%

. IL 100%

IL 100%

: FORI IN SETTO FONDAZIONE

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

:n. 9% 25 cm* 2 setti * 2 pile

: FORI CONNESS. FONDAZIONE diametro foro =

: FORI CONNESS. FONDAZIONE : n. 9% 15 cm* 8 facce * 2 pile
: FORI TESTE PILASTRI PER INSERIMENTO BARRA:

: 50 em* 3 pil. * 2 pile

16 mm; diametro barra = 12 mm

A = 2,01 cmg A =113 cmq
VOLUME RESINA = (2,01—1,13)*|n. 9* 15 cm* 8 facce * 2 pile I/ 1000

lunghezza voce precedente

o 1L 100%

IL 100%

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

: CASSERI SUP. LATERALE VOLUME FONDAZIONE

1,25
6,25

pag 2

x 20% (si considera che solo sul 20% della sup. lat. lo scortico sia pil profondo)

: [volume (dmc) derivante dalla voce 5 aumentata del 20% per considerare anche la voce 6, il tutto/1000

derivante dalla voci 7 e 8 diviso il peso specifico e moltiplicato per i chilometri in eccesso]

= dmc

1,35 (h)



B.05.030 : FONDAZIONE 100 Kg/mc
17 | acciaio barre B450C
od aderenza miglorata (VOLUME PARALL. IN SCHEMA VOCE PRECENDE — VOLUME FOND. ESISTENTE SOTTO EVIDENZIATO) *100 Kk/mc * n. 2 pile
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: PILASTRI 50 Kg/mc
(VOLUME TRONCO PIRAMIDE — VOLUME TRONCO PIRAMIDE PIL. ESISTENTE) *50 Kg/mc * n. 3 pilastri * n. 2 pile
n.b.. lati pil. esistente ridotti di 5 cm
/o) /| o)
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PR.F.30.b : TM*guaina diam. 50 mm* lunghezza 6,35 metri *0,8 mm spessore * 2 pile * 107(-6) per tornare inm_c
18 | lamierino in acciaio inoss. I |
spessore 8/10
B.05.065.a : BARRA SOMMITA" PILASTRI  3,14*0,026572/4%7850* 6,35 * n. 2 pile
19 | Accigio barre tipo
DIWIDAG : PIASTRE 10,00 kg * n. 2 * n. 2 pile




20

B.09.535.b
approntamento stazione
per iniezione resina

21

PR.M.630
fornitura e posa di
sigillatura con stucco

22

B.09.540.b
iniezioni "sottovuoto” per
cementazione di guaine

23

PR.M.660
fornitura di sistema
epossidico

24

PR.F.10.a
manufatti in acciaio per

elementi carpenteria legg.

- 15 CM

N.B.: H ORIG. PILASTRI

: cad. totale 2 (una per pila)

: cad. totale 2 per pila * n. 2 pile

: cad. totale 2 (una per pila)

: tot. kg iniettati 0,05%0,05*3,14/4 * 6,00 *1000 kg/mc * 2 *n. 2 pile

(area foro)

: tot. kg lamiera per incamiciamento pilastri e setti

: PILASTRI  SI CONSIDERA IL PERIMETRO MAGGIORE alla base

((1,05+0,7)*4,35/2+(1,05+0,66)%4,35/2) * n. 2 lati * 4,35 (h) * 0,005 (sp.) * 7850 * 3 pil. * 2 pile * 1.05

5% addizionale per considerare saldature, bullonature e tutti gli elementi di connessione in acciaio.

0,70 . SETTI
0,65 -
//:—/7\\ 7 fr——————- A
% — ( 1.85 \
5 Lol | [
<. Lol l [
=g [ 1 I
£8 ot 1 |
2= f :ll \ } }
23 Pl 1 |
TN | :
S& Loy b o l
TR | }
=3 T l |
g > T | |
ee | || | I |
W= | |
L= I \ l I
g oo b l |
& w ,' | l\ | | [
T s } }
l'/ 11195' l |
/ | [
w105y | L 148

(1,85+1,46) * 4,60 (h)/2 * 0,005 (sp.) * 7850 * 4 facce pil. * 2 pile *1.05

5% addizionale per considerare saldature, bullonature e tutti gli elementi di connessione in acciaio.
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25

B.09.230.a.*
fornitura e getto malta

premisc. a ritiro compens.

4.60

26

B.03.035.c.*
fornitura e posa conglom.

cementizio per fondazioni

27

PR.M.230
applicazione di vernici
antievaporazione

28

B.09.105.2.*
rivestimento protettivo
di strutture in congl. cem.

: PILASTRI

stesso volume utilizzato in VOCE 17.

: SETTI TRA | PILASTRI

1,66 (largh. media) * 4,60 (sommitd lamiera setti) * 0,30 spess. * n. 2 setti * 2 pile * 1000 (dmc)

1.66
LARGH. MEDIA

: VOLUME FONDAZIONE — come calcolo volume per voce 17.

: Sup. laterale fondazione esposta verso esterno
(6,25%1,35 (h) + 1,25%1,35(h) ) * 2 facce
faccia superiore: 6,25%1,25 — 1,05%1,05* 3 pilastri — 1,46*0,30*2 lame

: Calcolo come voce 27.

pag 5

:| * 2 pile



B.09.205 : PILASTRI  si considera la superficie esatta di ogni faccia del pilastro come fatto alla voce 24:
29 | rawivatura strutture c.a.
con sabbiatrice ad alta P.
- ((1,05+0,7)*4,35/2+(1,05+0,66)*4,35/2) * n. 2 lati * 3 pil. * 2 pile
//11—0,7(?\

L Foest |
R
oty
A
ol
b
AR
oot
oy
o b
ot

8 Lo

* N

oo by
| || \
| || |
| || \
| || \
R
R
e LS
1y 105y
SETTI
1,85
== A

{ } (1,85+1,46) * 4,60 (h)/2 * 4 facce pil. * 2 pile
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| |
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| |
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| 1,46 |

L d

PR.F.25.a : 50% del peso calcolato in VOCE 24 (manufatti acciaio leggeri)
30 | sovrappr. per verniciatura

elementi metallici




31

PR.G.110.b
fornitura barriera stradale
accigio tipo H3

32

PR.G.110.c
posa barriera stradale
accigio tipo H3

33

E.05.020
rimozione recinzione

34

E.05.010.c.*
fornitura e posa recinzione
altezza 1,90m m

35

A.02.003.a.*
fornitura e posa di mat.
idonei da cave

36

A.02.007.a
sistemazione in rilevato
materiali idonei

37

D.01.001.a
fondazione stradale in

misto granulare stabilizz.

: 30,00 * 2

: 30,00 * 2

pile

pile

: 10,00 mec * 2 pile

: 10,00 mec * 2 pile

: 500 mc * 2 pile

: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

INTERVENTI

38

PR.M.70.a
demolizione corticale fino
a profonditd max 30 mm

39

PR.DI.20
macerie in cls pezzatura
< 0,20 me

PR.DI.50
sovrapprezzo per il

40 trasporto a discarica
>50km
B.09.205
41 | rawivatura cls con

sabbiatrice ad altra press.

42

PR.M.50
sabbiatura a metallo
dei ferri

43

PR.M.60
trattamento anticorrosivo
dei tondini di accigio

44

B.09.220.1.a*
intonaco di risanamento e

ripristino congl. cement.

45

B.09.220.1.b*
intonaco di risanamento
per spess.> primi 20 mm

46

B.09.105.2.*
rivestimento protettivo

di strutture in congl. cem.

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

3 travi

3 travi

3 travi

3 travi

3 travi

3 travi

3 travi

3 travi

%

%

*

*

%

%

%

%

0,03*1000 dmc

0,03*1000 dmc

0,01*1000 dmc

TESTATE

: 2,00%1,00% 3 travi * 0,03*1000 dmc

* 2 pile

* 2 pile * 1000/24

* 2 pile * 1000 * 20

* 2 pile

TRAVI
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Sovrappasso tipo 4 travi
zona sud

PR.Z.10

1 |impianto e rimozione

B.01.001.a.*
scavo sez. obblig. macch.
fino a prof. m. 2.00

Tbis

PR.Z.30
compenso per la fornitura,
posa e rimozione di str.

prowvisorie di sostegno

B.01.001.c

scavo sez. obblig. @ mano|

(1%1,50)%(11,00)*2

(1%1,50)%(11,00)*2

¥50/100 *2
(50%)  (n. 2 pile)

*50/100 *2 (50%) (n. 2 pile)

PR.G.60.c « .
4 | rimozione sicurvia 28 ml *2 (n. 2 pile)
PR.M.70.a
5 | demolizione corticale fino
a profonditd max 30 mm
PILASTRI:
. S1= (0,85+0,45)*4,50/2 *2  (n. 2 facce)
S2=(0,85+0,50)*4,50/2 *2  (n. 2 facce)
Sup. TOT laterale = S1+S2
VOLUME DEMOLIZIONE PER 1 PILASTRO:
(Sup. TOT laterale)*0,02¥1000 dmc
VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:
VOL. 1 PILASTRO * n. 4 pil. * n. 2 pile
3
<~
4
&
- .85
BASE PILASTRI:
A A
/ 7 | / 7|
// ///-J«*L9 ——7/ //il
¢ f/. y W ———— M_i_(i___
|| |
. 4 | |
%) 1 i
/ || I
g
7 Ao ] - Vv
‘ 95 l 143 |
! T o 1,43%0,25%3
Y (0,95%1,20-0,25%0,95)*6 - (n. 6 facce)
1,43*0,95*6 (n. 3 facce sup.)

0,95%1 ,20*149
(n. 10 facce)

N
(n. 6 facce)
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VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:

TOT. SUP. LAT. * 0,02¥1000 * n. 2 pile
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AutoCAD SHX Text
(1*1,50)*(11,00)*2  *50/100 *2

AutoCAD SHX Text
(50%%%)

AutoCAD SHX Text
(n. 2 pile)

AutoCAD SHX Text
rimozione sicurvia

AutoCAD SHX Text
PR.G.60.c

AutoCAD SHX Text
28 ml * 2

AutoCAD SHX Text
(n. 2 pile)

AutoCAD SHX Text
demolizione corticale fino

AutoCAD SHX Text
PR.M.70.a

AutoCAD SHX Text
a profondità max 30 mm

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
 S1=

AutoCAD SHX Text
(0,85+0,45)*4,50/2  *2

AutoCAD SHX Text
 S2=

AutoCAD SHX Text
(0,85+0,50)*4,50/2  *2

AutoCAD SHX Text
(n. 2 facce)

AutoCAD SHX Text
VOLUME DEMOLIZIONE PER 1 PILASTRO:

AutoCAD SHX Text
(Sup. TOT laterale)*0,02*1000  dmc

AutoCAD SHX Text
Sup. TOT laterale = S1+S2

AutoCAD SHX Text
VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:

AutoCAD SHX Text
VOL. 1 PILASTRO * n. 4 pil. * n. 2 pile

AutoCAD SHX Text
BASE PILASTRI:

AutoCAD SHX Text
0,95*1,20*10

AutoCAD SHX Text
(n. 10 facce)

AutoCAD SHX Text
1,43*0,95*6

AutoCAD SHX Text
(n. 6 facce)

AutoCAD SHX Text
1,43*0,25*3

AutoCAD SHX Text
(n. 3 facce sup.)

AutoCAD SHX Text
(0,95*1,20-0,25*0,95)*6 

AutoCAD SHX Text
(n. 6 facce)

AutoCAD SHX Text
VOLUME DEMOLIZIONE TOTALE:

AutoCAD SHX Text
TOT. SUP. LAT. * 0,02*1000  * n. 2 pile

AutoCAD SHX Text
(n. 2 facce)

AutoCAD SHX Text
impianto e rimozione

AutoCAD SHX Text
PR.Z.10

AutoCAD SHX Text
PILASTRI:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
pag 8

AutoCAD SHX Text
compenso per la fornitura,

AutoCAD SHX Text
PR.Z.30

AutoCAD SHX Text
posa e rimozione di str.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
provvisorie di sostegno

AutoCAD SHX Text
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PR.M.70.b
demolizione corticale prof.
oltre i primi 30 mm

: dmc totali voce 5

PR.DI.30
rifiuti non pericolosi
a discarica

PR.DI.20
macerie in cls pezzatura
< 0,20 me

8*

PR.DI.50
sovrapprezzo per il
trasporto a discarica

>50km

B.09.020.1
sistemazione ferri a

scalpellatura avvenuta

: IL 50%

10

PR.M.50
sabbiatura a metallo
dei ferri

1L 50%

1"

PR.M.60
trattamento anticorrosivo
dei tondini di acciaio

1L 50%

12

B.09.205
ravvivatura cls con

sabbiatrice ad altra press.

. IL 100%

13

PR.M.200.a
perforazioni in strutture in

congl. cementizio armato

: FORI IN SETTO FONDAZIONE

14

PR.M.380
fornitura e posa di resina
bicomponente

: FORI CONNESS. FONDAZIONE diametro foro =

15

PR.M.220
saturazione con acqua
delle superfici

16

B.04.001
casseforme piane orizz. e
verticali per congl. armati

: CASSERI SUP. LATERALE

x 20% (si considera che solo sul 20% della sup. lat. lo scortico sia pil profondo)

: [volume derivante dalle voci 2 e 3 degli SCAVI]*19 g/mc

: [volume (dmc) derivante dalla voce 5 aumentata del 20% per considerare anche la voce 6, il tutto/1000

per la trasformazione in mc]*¥24 q/mc

: [volume derivante dalla voci 7 e 8 diviso il peso specifico e moltiplicato per i chilometri in eccesso]

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5

IL 100% DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5

IL 100% DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5

IL 100% DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5
IL 100% DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

:n. 9% 25 cm* 3 setti * 2 pile

: FORI CONNESS. FONDAZIONE : n. 9% 15 cm* 10 facce * 2 pile
: FORI TESTE PILASTRI PER INSERIMENTO BARRA:

: 50 cm* 4 pil. * 2 pile

16 mm; diametro barra = 12 mm

A = 2,01 cmg A =113 cmq
VOLUME RESINA = (2,01—1,13)*|n. 9* 15 cm* 10 facce * 2 pilel/ 1000 = dmc

lunghezza voce precedente

. IL 100% DELLA SUP. LATERALE PILASTRI VOCE 5

IL 100% DELLA SUP. LATERALE BASE PILASTRI VOCE 5

1,35 (h)

VOLUME FONDAZIONE

1,25
8,40
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B.05.030 : FONDAZIONE 100 Kg/mc
17 | accicio barre B450C
od oderenza migiorata | (VOLUME PARALL. IN SCHEMA VOCE PRECENDE — VOLUME FOND. ESISTENTE SOTTO EVIDENZIATO) 100 Kk/me * n. 2 pile
A ST ST A
| p 7| p 7| e e I
/‘J‘j\‘?' - R A :
e e Gl i (e =1 |
| | || | || | | |
- | 0 | || | || | | J
S | ’ | [ | [ | | Y
| | || | || | | /s
S | frmm——— 4 | frmm——— . 4
fffffff I e [ A —.——
1.43
: PILASTRI 50 Kg/mc
(VOLUME TRONCO PIRAMIDE — VOLUME TRONCO PIRAMIDE PIL. ESISTENTE) *50 Kg/mc * n. 4 pilastri * n. 2 pile
n.b.. lati pil. esistente ridotti di 5 cm
— A—_
//:_O';g\\ / I 0%37\\
— T fe
| |
| | I \ — _
| { | \\ ll | ll | VOLUME =|AREA BASE+AREA SOMMITA' +\/ AREA BASE*AREA SOMMITA’ | * H/3
| | | |
A A — —
[ | o |
T ooty
. oty
I || \ l || |
T B N
i [ T I T N
" | || | 3 l |l |
T B A
[ B A
[ T Foogp b
I T S
I \ Loy \
o \ Lo | \
'l | ll \ ,' I ll \
i e
I,/ 1% 7 10
IR 3 % 0
PR.F.30.b ;| 3.14*quaina diam. 50 mm* lunghezza 8,50 metri *0.8 mm spessore * 2 pile * 107(-6) per tornare inm_c
18 |lamierino in acciaio inoss. B
spessore 8/10
B.05.065.a : BARRA SOMMITA" PILASTRI  3.14*0.026572/4%7850* 8,50 * n. 2 pile
19 | Accigio barre tipo DIWIDAG ]
: PIASTRE 10,00 kg * n. 2 * n. 2 pile




B.09.535.b : cad. totale 2 (una per pila)
approntamento stazione

per iniezione resina

PR.M.630 : cad. totale 2 per pila * n. 2 pile
fornitura e posa di

sigillatura con stucco

B.09.540.b : cad. totale 2 (una per pila)
iniezioni “sottovuoto” per

cementazione di guaine

PR.M.660 : tot. kg iniettati 0,05%0,05*3,14/4 * 8,10 *1000 kg/mc * 2 *n. 2 pile
fornitura di sistema (area foro)
epossidico

PR.F.10.a : tot. kg lamiera per incamiciamento pilastri e setti

manufatti in acciaio per
elementi carpenteria legg.

: PILASTRI  si considera la superficie esatta di ogni faccia del pilastro:

((1,05+0,7)*4,35/2+(1,05+0,66)*4,35/2) * n. 2 lati * 4,35 (h) * 0,005 (sp.) * 7850 * 4 pil. * 2 pile*1.05
5% addizionale per considerare saldature, bullonature e tutti gli elementi di connessione in acciaio.

- 15 CM

N.B.: H ORIG. PILASTRI

3 oyl \\ SETTI
= gt
i B s .
o g | :1 ‘\ ( 1,72 \
3 ot } l'
23 P | l
g5 [ {l ‘\ l |
8'3(? | || \ | |
SO | || \ | |
S < [ 1 [ l
= | |
== | || \ | |
S 3 | | | |
Se | Il \\ | '
W= R g |
S I I I |
| Il 7\ | |
ek l |
s ]
| |
bl 7 | |
| |
| |
| |
| 1,33 |
[ e Jd

(1,7241,33) * 4,60 (h)/2 * 0,005 (sp.) * 7850 * 6 facce pil. * 2 pile * 1.05

5% addizionale per considerare saldature, bullonature e tutti gli elementi di connessione in accigio.
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B.09.230.a.* : PILASTRI
fornitura e getto malta

. e stesso volume utilizzato in VOCE 17.
premisc. a ritiro compens.

: SETTI TRA | PILASTRI
1,53 (largh. media) * 4,60 (sommitd lamiera setti) * 0,30 spess. * n. 3 setti * 2 pile * 1000 (dmc)

4.60

1.53
LARGH. MEDIA

B.03.035.c.* : VOLUME FONDAZIONE — come calcolo volume per voce 17
fornitura e posa conglom.
cementizio per fondazioni

: Sup. laterale fondazione esposta verso esterno

PR.M.230
applicazione di vernici (8,40%1,35 (h) + 1,251,35(h) ) * 2 facce * 2 pile
antievaporazione faccia superiore: 8,40%1,25 — 1,05%1,05* 4 pilastri — 1,33*0,30*3 lame

B.09.105.2.* : Calcolo come voce 27
rivestimento protettivo
di strutture in congl. cem.
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B.09.205

29 |rawivatura strutture c.a.
con sabbiatrice ad alta P.

: PILASTRI  SI CONSIDERA la superficie esatta di ogni faccia del pilastro come fatto alla voce 24:

4.60

— e e —— e
———— e
—_——

(1,7241,33) * 4,60 (h)/2 * 6 facce pil. * 2 pile

30

PR.F.25.a
sovrappr. per verniciatura
elementi metallici

: 50% del peso calcolato in VOCE 24 (manufatti acciaio leggeri)




31

PR.G.110.b
fornitura barriera stradale
accigio tipo H3

32

PR.G.110.c
posa barriera stradale
accigio tipo H3

33

E.05.020
rimozione recinzione

34

E.05.010.c.*
fornitura e posa recinzione
altezza 1,90m m

35

A.02.003.a.*
fornitura e posa di mat.
idonei da cave

36

A.02.007.a
sistemazione in rilevato
materiali idonei

37

D.01.001.a
fondazione stradale in

misto granulare stabilizz.

: 30,00 * 2

: 30,00 * 2

pile

pile

: 10,00 me * 2 pile

: 10,00 mec * 2 pile

: 500 mc * 2 pile

: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

INTERVENTI TESTATE

38

PR.M.70.a
demolizione corticale fino
a profonditd max 30 mm

39

PR.DI.20
macerie in cls pezzatura
< 0,20 me

PR.DI50
sovrapprezzo per il

40 trasporto a discarica
>50km
B.09.205
41 | rawivatura cls con

sabbiatrice ad altra press.

42

PR.M.50
sabbiatura a metallo
dei ferri

43

PR.M.60
trattamento anticorrosivo
dei tondini di accigio

44

B.09.220.1.a*
intonaco di risanamento e

ripristino congl. cement.

45

B.09.220.1.b*
intonaco di risanamento
per spess.> primi 20 mm

46

B.09.105.2.*
rivestimento protettivo

di strutture in congl. cem.

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

: 2,00%1,00%

4 travi

4 travi

4 travi

4 travi

4 travi

4 travi

4 travi

4 travi

%

%

*

*

%

%

%

%

: 2,00%1,00% 4 travi * 0,03*1000 dmc * 2 pile

0,03*1000 dmec * 2 pile * 1000/24

0,03*1000 dmc * 2 pile * 1000 * 20

2 pile

2 pile

2 pile

2 pile

0,01*1000 dmc * 2 pile

2 pile

pag 14

TRAVI


AutoCAD SHX Text
INTERVENTI TESTATE TRAVI

AutoCAD SHX Text
demolizione corticale fino

AutoCAD SHX Text
PR.M.70.a

AutoCAD SHX Text
a profondità max 30 mm

AutoCAD SHX Text
PR.DI.20

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 0,03*1000 dmc  *  2 pile

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 2 pile

AutoCAD SHX Text
fornitura barriera stradale

AutoCAD SHX Text
PR.G.110.b

AutoCAD SHX Text
acciaio tipo H3

AutoCAD SHX Text
: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

AutoCAD SHX Text
posa barriera stradale

AutoCAD SHX Text
PR.G.110.c

AutoCAD SHX Text
acciaio tipo H3

AutoCAD SHX Text
: 90 kg/ml * 28,00 * 2 pile

AutoCAD SHX Text
rimozione recinzione

AutoCAD SHX Text
E.05.020

AutoCAD SHX Text
: 30,00 * 2 pile

AutoCAD SHX Text
fornitura e posa recinzione

AutoCAD SHX Text
E.05.010.c.*

AutoCAD SHX Text
altezza 1,90m m

AutoCAD SHX Text
: 30,00 * 2 pile

AutoCAD SHX Text
fornitura e posa di mat.

AutoCAD SHX Text
A.02.003.a.*

AutoCAD SHX Text
idonei da cave 

AutoCAD SHX Text
: 10,00 mc * 2 pile

AutoCAD SHX Text
sistemazione in rilevato

AutoCAD SHX Text
A.02.007.a

AutoCAD SHX Text
materiali idonei

AutoCAD SHX Text
: 10,00 mc * 2 pile

AutoCAD SHX Text
fondazione stradale in

AutoCAD SHX Text
D.01.001.a

AutoCAD SHX Text
misto granulare stabilizz.

AutoCAD SHX Text
: 5,00 mc * 2 pile

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
ravvivatura cls con

AutoCAD SHX Text
B.09.205

AutoCAD SHX Text
sabbiatrice ad altra press.

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 2 pile

AutoCAD SHX Text
intonaco di risanamento e

AutoCAD SHX Text
B.09.220.1.a*

AutoCAD SHX Text
ripristino congl. cement.

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 2 pile

AutoCAD SHX Text
intonaco di risanamento 

AutoCAD SHX Text
B.09.220.1.b*

AutoCAD SHX Text
per spess.> primi 20 mm

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 0,01*1000 dmc  * 2 pile

AutoCAD SHX Text
rivestimento protettivo

AutoCAD SHX Text
B.09.105.2.*

AutoCAD SHX Text
di strutture in congl. cem.

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 2 pile

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
macerie in cls pezzatura

AutoCAD SHX Text
< 0,20 mc

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 0,03*1000 dmc  *  2 pile * 1000/24

AutoCAD SHX Text
sovrapprezzo per il 

AutoCAD SHX Text
PR.DI.50

AutoCAD SHX Text
trasporto a discarica  

AutoCAD SHX Text
 >50km 

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 0,03*1000 dmc  *  2 pile * 1000 * 20

AutoCAD SHX Text
sabbiatura a metallo

AutoCAD SHX Text
PR.M.50

AutoCAD SHX Text
dei ferri

AutoCAD SHX Text
trattamento anticorrosivo

AutoCAD SHX Text
PR.M.60

AutoCAD SHX Text
dei tondini di acciaio

AutoCAD SHX Text
: 2,00*1,00* 4 travi * 2 pile

AutoCAD SHX Text
pag 14


	Fogli e viste
	pdf tab 6_4_2

	Fogli e viste
	pdf pag 01

	Fogli e viste
	pdf pag 02

	Fogli e viste
	pdf pag 03

	Fogli e viste
	pdf pag 04

	Fogli e viste
	pdf pag 05

	Fogli e viste
	pdf pag 06

	Fogli e viste
	pdf pag 07

	Fogli e viste
	pdf pag 08

	Fogli e viste
	pdf pag 09

	Fogli e viste
	pdf pag 10

	Fogli e viste
	pdf pag 11

	Fogli e viste
	pdf pag 12

	Fogli e viste
	pdf pag 13

	Fogli e viste
	pdf pag 14

	Inserisci da: "06-04-02_scheda comp_SVP_zona_sud_0917 - rev1-pdf tab 6_4_2.pdf"
	Fogli e viste
	pdf tab 6_4_2


	Inserisci da: "06-04-02_scheda comp_SVP_zona_sud_0917 - rev1-pdf pag 01.pdf"
	Fogli e viste
	pdf pag 01


	Inserisci da: "06-04-02_scheda comp_SVP_zona_sud_0917 - rev1-pdf pag 08.pdf"
	Fogli e viste
	pdf pag 08


	Inserisci da: "06-04-02_scheda comp_SVP_zona_sud_0917 - rev1-pdf pag 07.pdf"
	Fogli e viste
	pdf pag 07


	Inserisci da: "06-04-02_scheda comp_SVP_zona_sud_0917 - rev1-pdf pag 14.pdf"
	Fogli e viste
	pdf pag 14



