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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 TRENTO - Via Berlino 10 - Tel. 0461/212611 - Fax 0461/234976

Chiusura delle corsie di marcia e di emergenza con new jersey
tra la corsia di marcia e la corsia di emergenza

variabile

new jersey in cls collegati tra loro
dotati dei seguenti dispositivi

catarifrangenti ogni 12 m
cat. mm 50x180

Sistema di Delineazione
Lineare (LDS) ogni 12 m

Bordo Fori
orlato prepunzonati

per lavori di durata

<2 gg. -coni > 2 gg. delineatori flessibili

108m

ogni 12,00 ml

interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa

ogni 12,00 ml

A i

h>33cm h>36cm

TESTATA A-B

Per lavori di durata > a 2 gg la deviazione va presegnalata a 1500 m da una coppia di segnali fig. 383 “lavoriin
corso” (in destra e in sinistra della carreggiata) integrati da lampada gialla lampeggiante @ 300 mm.conforme 4

allanorma UNI EN 12352 classe LOM




schema 20.3

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 TRENTO - Via Berlino 10 - Tel. 0461/212611 - Fax 0461/234976

Chiusura della corsia di marcia con new- jersey sulla corsia
di emergenza in corrispondenza di una immissione

——

zona di lavoro

Per lavori di durata > a 2 gg la deviazione va presegnalata a 1500 m da una coppia di segnali fig. 383 “lavori in
corso” (in destra ¢ in sinistra della carreggiata) integrati da lampada gialla lampeggiante @ 300 mm.conforme

v

Bm

delineatori flessibili
ogni 12,00 ml

! | h>33cm

interamente rifrangente in pellicola
classe 2 bianco-rossa

%)
a

0 m

allanorma UNIEN 12352 classe LOM

new jersey in cls collegati tra loro
dotati dei seguenti dispositivi

catarifrangenti ogni 12 m
cat. mm 50x180

Sistema di Delineazione
Lineare (LDS) ogni 12 m

Bordo Fi
orlate
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