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AREA LOGISTICA DI CANTIERE

TUTTA L'AREA DI CANTIERE DOVRÀ ESSERE DELIMITATA E
CHIUSA CON CANCELLO

È FATTO DIVIETO DI MANTENERE DEPOSITI TEMPORANEI AL DI
FUORI DELLA  DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DI CANTIERE

ANDRÀ PREDISPOSTO UN WC CHIMICO DEDICATO
ESCLUSIVAMENTE AI FORNITORI ESTERNI

3 AREA DI DEPOSITO MATERIALI

1 SERVIZI IGENICI

DPI

TUTTI I MEZZI OPERATIVI CHE ACCEDONO AL
CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO
DOVRANNO ESSERE DOTATI  POSTERIORMENTE
DAL SEGUENTE SEGNALE "PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI"
FIGURA II 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA

INTERVENTO IN PROSSIMITÀ DELLA LINEA ELETTRICA AEREA

PER TUTTE LE ATTIVITÀ NELLA ZONA DI FASCIA DI RISPETTO DELLA LINEA ELETTRICA AEREA (D.LGS 81/08
ALLEGATO IX) DOVRÀ ESSERE PRESENTE IL DIRETTORE DI CANTIERE O UN SUO DELEGATO CHE VIGILI IL
RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DA PARTI IN TENSIONE

A MONTE E A VALLE DELL'AREA SOTTOSTANTE LA LINEA ELETTRICA IN TENSIONE ANDRANNO POSTI IN OPERA
IN POSIZIONE BEN VISIBILE DEI CARTELLI RIPORTANTI LA PRESENZA DELLA LINEA ELETTRICA ED IL RELATIVO
PERICOLO. NELL'IPOTESI IN CUI I LAVORI VENGANO PROTRATTI ANCHE NELLE ORE NOTTURNE  SARÀ
NECESSARIO INTEGRARE LA SEGNALETICA CON DISPOSITIVI LUMINOSI

VIABILITÀ DI CANTIERE

PER L'ACCESSO E L'USCITA DAL CANTIERE DEGLI ADDETTI AI LAVORI E DEI MEZZI DI LAVORO DEVONO ESSERE
PREDISPOSTI PERCORSI SICURI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL CODICE STRADALE. DEVE ESSERE
COMUNQUE SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.
ALL'INTERNO DEL CANTIERE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEVE ESSERE REGOLATA CON NORME IL PIÙ
POSSIBILE SIMILI A QUELLE DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE PUBBLICHE E LA VELOCITÀ DEVE ESSERE
LIMITATA A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEI PERCORSI DEI MEZZI.
LE PISTE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DEVONO ESSERE TENUTE SGOMBRE, BEN LIVELLATE E CONSOLIDATE AL
FINE DI GARANTIRE LA STABILITÀ DEI MEZZI IN OGNI SITUAZIONE DI IMPIEGO. I PERCORSI DEVONO INOLTRE
ESSERE DEFINITI, SEGNALATI E RESI NOTI A TUTTO IL PERSONALE.
QUANDO È PREVISTO LO STAZIONAMENTO DI MACCHINE OPERATRICI O ALTRI MEZZI SU TRATTI DI STRADA IN
PENDENZA È NECESSARIO PROVVEDERE A VINCOLARE LE RUOTE DEI MEZZI CON LE APPOSITE "ZEPPE".
PER L'ACCESSO DEGLI ADDETTI AI RISPETTIVI LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE APPRONTATI PERCORSI
SICURI E, QUANDO NECESSARIO, SEPARATI DA QUELLI DEI MEZZI MECCANICI.
LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE E QUELLE CORRISPONDENTI AI PERCORSI INTERNI DEVONO ESSERE
ILLUMINATE SECONDO LE NECESSITÀ DIURNE E NOTTURNE E MANTENUTE COSTANTEMENTE IN CONDIZIONI
SODDISFACENTI.
TUTTI I LAVORATORI DEVONO FARE USO DEGLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ. DEVE ESSERE COMUNQUE
SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.

AREA LOGISTICA

entrata ed uscita area
logistica di cantiere

RECINZIONE DI CANTIERE
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predisporre un wc in più a
disposizione esclusiva dei
fornitori esterni

    AREA LOGISTICA 

MODENA

BRENNERO

IN CANTIERE

EVITARE ABBRACCI E
STRETTE DI MANO

NO ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE

1 metro

MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE

DI 1 METRO

EVITARE ABBRACCI E
STRETTE DI MANO

NO ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE

1 metro

MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE

DI 1 METRO

IN CANTIERE

CANTIERE

min. 100 m

1

ANDRÀ POSTO AD ALMENO 100m 
DALLA TESTATA DI CANTIERE

PER EVENTUALI LAVORI NOTTURNI

1

NEW-JERSEY CON CADIOTTRI E PROTEZIONE SUPERIORE
CONTRO LA PROIEZIONE DI MATERIALE

SPAZIO DELIMITATO E NON
INTERFERENTE CON I LAVORI

NEW-JERSEY CON CADIOTTRI E PROTEZIONE SUPERIORE
CONTRO LA PROIEZIONE DI MATERIALE

min. 100 m

uscita area logistica di
cantiere

il cancello dovrà essere
sempre chiuso, l'apertura è
consentita solo per l'uscita
dei mezzi di cantiere

CATENELLE REMOVIBILI PER
ACCESSO DI EMERGENZA IN
AUTOSTRADA DEI MEZZI DI
SOCCORSO
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