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(Lungadige Luigi Braille) CATADIOTTRI CATADIOTTRI CATADIOTTRI CATADIOTTRI CATADIOTTRI
CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD
CARREGGIATA SUD CARREGGIATA NORD PARAPETTO DI PROTEZIONE
E' OBBLIGATORIO ,E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' _OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E’_OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO L'USO E' OBBLIGATORIO ,E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO ,E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E’_OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E. OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E'_OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO ,E OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E'_OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO E' OBBLIGATORIO
L'USO DEI GUANTI S ROt e DELUELMETTO 'AD ALTA VISIBILTA' L'USO DEI GUANTI LS OTERvE e DELUBMETTO b ALTA VISIBILITA. REETLETY L'USO DEI GUANTI B e e BEL Lo T Lo aua Vi e L'USO DEI GUANTI i DELUELMETTO 5B ALTA VIRiBITA. DELIA GUFFIA L TET T e L'USO DEI GUANTI DELUELMETTO b ALTA VIRIBMITA A DELLA GUFFIA T e L'USO DEI GUANTI BRI Ao Pry A A DELERBOFEA
e di Depuraz POSA E RIMOZIONE NEW-JERSEY PROCEDURA COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO POSA E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI RIMOZIONE SICURVIA SCAVO DEMOLIZIONE MICROPALI
HT'I E:Il;_.]'tTD 1 Lepl rarz La posa e la rimozione dei new-jersey andra eseguita di notte con scambio di carreggiata. L'area di Durante l'apprestamento e I'esecuzione dei lavori & fatto assoluto divieto di Le opere provvisionali andranno dimensionate da un tecnico abilitato. Lo smontaggio degli elementi costituenti la barriera potra avvenire con l'ausilio di utensili a mano e, se disposto dal Capo Prima di iniziare le operazioni di scavo deve essere verificata e segnalata la presenza di sottoservizi interrati o altro nell'area di intervento. La demolizione dovra avvenire con mezzi d'opera meccanicamente.ll personale a terra non potra sostare nel raggio d'azione del demolitore, Il terreno del piano di appoggio della macchina operatrice deve essere opportunamente spianato e costipato. Nel caso di terreni cedevoli si deve ricorrere ad accorgimenti opportuni, quali ad
llirento Nord lavoro durante la posa e la rimozione dei new-jersey dovra essere adeguatamente illuminata. Detta attraversare le carreggiate. Tutti i ponteggi e le opere provvisionali in genere devono essere accompagnate da schemi tipo, calcolo e disegni esecutivi. Squadra, eventualmente con cannello per saldatura o flessibile. La loro presenza dovra comportare l'individuazione di una procedura (sentiti i tecnici dell'ente gestore degli impianti) per far avvenire la lavorazione in dell'escavatore e dell'autocarro per I'allontanamento del materiale di risulta. esempio: il riporto di inerti granulari, oppure il ricorso a piastre di ripartizione dei carichi, oppure I'utilizzo di macchine apposite per terreni cedevoli o in forte pendenza.
T illuminazione non dovra causare abbagliamento ai conducenti dei veicoli circolanti nelle corsie aperte Di tale prescrizione il Direttore di cantiere deve informare tutto il personale, Eventuali operazioni da svolgersi in assenza delle protezioni lato cordolo laterale e con possibili pericoli di caduta dall'alto, dovranno essere eseguite In caso di pali infissi su rilevato sara possibile adottare |'uso dell'estrattore meccanico. sicurezza. Il materiale andra recuperato sempre con mezzi meccanici e I'eventuale presenza di personale nella zona di scavo andra di volta in volta La macchina deve essere provvista di segnalatori acustici luminosi di manovra (girofari) che devono rimanere in funzione durante I'esercizio della macchina.
L 178 al traffico. Durante I'attivita di posa e rimozione dei new-jersey & fatto assoluto divieto di movimentare eventuali fornitori, noleggiatori o personale che accede a vario titolo in con gli addetti provvisti di cinture di sicurezza collegate a funi di trattenuta preventivamente testate ed ancorate a parti fisse della struttura. Il materiale va caricato sull'autocarro e fissato al cassone per evitarne la caduta a terra durante il trasporto. Durante questa I lavori di scavo devono essere eseguiti con mezzi manuali o meccanici di dimensioni adeguate allo spazio disponibile. autorizzata dal Direttore di cantiere e protetto contro il pericolo di caduta, di schiacciamento e di investimento da materiale. L'accesso cosi La zona di lavoro deve essere opportunamente delimitata e segnalata anche con barriere mobili o nastri colorati per evitare I'avvicinamento delle persone durante le operazioni.
- X gli elementi al di sopra del personale operante a terra. L'apprestamento e la rimozione dovranno cantiere. L'accesso al ponteggio ed ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale fissate e protette contro il pericolo di caduta dall'alto. operazione l'autocarro va posizionato sul fianco della zona di lavorazione ed il caricamento dovra avvenire in modo da non Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze. come tutta I'area dovra essere sempre delimitato con parapetto normale di protezione. Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere dotate di tutti i dispositivi tecnici pit efficaci per la protezione dei lavoratori ed essere mantenuti in stato
avvenire solo dopo aver provveduto a porre in opera la necessaria deviazione. Tutti i mezzi prima di E fatto divieto di lavorare e sostare al di sotto dei piani del ponteggio sottostanti le aree di lavoro nella zona di carico e scarico dell'argano le aree di interferire con le aree aperte al traffico. La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito 'accesso al personale di perfetta efficienza.
operare andranno opportunamente stabilizzati. La procedura di movimentazione ed il sistema di STABILIZZAZIONE DEI MEZZI passaggio dovranno essere protette da parapetti. Il mezzo sul quale viene caricato il materiale dovra presentare delle dimensioni che tengano conto dell'area di cantiere non autorizzato. L'accesso allo scavo deve avvenire tramite appositi percorsi. Quando il rumore della lavorazione non pud essere limitato o ridotto, come nelle fasi di perforazione, si devono porre in atto protezioni ai posti di lavoro degli operatori (cabine, comandi a
ancoraggio adottato andranno definiti dall'impresa esecutrice dell'intervento e riportati nel Piano Il direttore tecnico di cantiere dovra verificare, in funzione delle Durante tutto il periodo di utilizzo, le opere provvisionali dovranno essere conservate in condizioni di perfetta sicurezza. Per tale ragione il direttore disponibile e dovra circolare a passo d'uomo per tutta la durata delle operazioni. Il personale a terra posto lungo detta via di Le persone non direttamente addette vanno allontanate dal direttore tecnico di cantiere o da un suo collaboratore. distanza) e le zone di lavoro devono essere opportunamente perimetrate e segnalate tenuto conto della zona di influenza del rumore elevato. | lavoratori che, nonostante gli accorgimenti
Operativo di Sicurezza. caratteristiche del mezzo, la corretta stabilizzazione nello spazio disponibile. tecnico di cantiere dovra incaricare due o piu addetti al controllo delle opere provvisionali stesse. Questi ultimi dovranno informare tempestivamente transito dovra essere fatto preventivamente allontanare dal direttore di cantiere. E fatto assoluto divieto di lavorare o sostare nel raggio d'azione o posteriormente ai mezzi meccanici quando questi sono in funzione. tecnici, risultino esposti a rumore elevato, devono fare uso di D.P.l. in conformita a quanto previsto dal rapporto di valutazione del rischio rumore.
Il sistema di sollevamento e movimentazione dei new-jersey dovra essere preventivamente autorizzato In caso contrario si dovra procedere in accordo con il C.S.E. attraverso altro di qualunque situazione anomala il direttore tecnico di cantiere che, sentito il CSE, dovra provvedere all'eventuale allontanamento dei lavoratori ed a Ogni fermo del mezzo deve avvenire obbligatoriamente con freno a mano tirato. Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta la minimo, qualora la quantita superi i limiti tollerati devono essere forniti ed Prima di posizionare la macchina nel cantiere e, quindi, prima del suo impiego, € indispensabile accertare che, dove deve avvenire l'infissione dei paletti o eseguire una perforazione, non vi
dal CSE. sistema sicuro, da definire in apposita procedura complementare di programmare e realizzare i necessari interventi di manutenzione. Qualunque anomalia riscontrata o perdita delle caratteristiche di sicurezza delle utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I. idonei alle attivita. siano linee di servizio sotterrate. Pertanto, € necessario interpellare il proprietario dei terreno o gli Enti responsabili, affinché possano fornire informazioni o piantine dettagliate circa il luogo
Durante la movimentazione e fino alla definitiva stabilizzazione degli elementi gli addetti non potranno dettaglio. opere provvisionali dovra comportare I'immediato allontanamento dei lavoratori fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. qui si deve operare. Tuttavia, se si dovesse accertare la presenza di una linea sotterranea, & obbligatoria, durante le fasi di lavorazione, la presenza di un tecnico dell'Ente responsabile.
accedere al cassone. | new-jersey non possono essere sovrapposti uno sull'altro se non previa IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI NEW-JERSEY In cantiere vige I'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) e I'effettuazione della formazione dei preposti e degli e | La presenza di linee elettriche aeree esterne interessanti I'area di lavoro deve essere opportunamente segnalata e devono essere osservate le prescrizioni mantenendo le distanze indicate
stabilizzazione dimensionata dal tecnico abilitato. DOVRA ESSERE PREVISTO NEI P.OS. E PREVENTIVAMENTE addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica dei ponteggi. TUTTI | MEZZI OPERATIVI CHE ACCEDONO AL | | nell'Allegato IX del D.Leg. 81/08 e devono essere formulate apposite istruzioni a tutto il personale ed ai fornitori.
AUTORIZZATO DAL C.S.E. CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO : TUTTE LE LAVORAZIONI ANDRANNO ESEGUITE :
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POMPA CARRELLATA AN ﬂ @ @ PROCEDURA COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO
smm | RSEEE. | TUHE | Somme | © om sp | SR | Cowmew | gomwm | cgmmmmie | comgow sp | SRR | towgee | Sowwme | Cehes smmsm | SSREER | MRS | SOTNER | CRRERE e | oSSR | CUREC | Lrwwm Commow ‘ DIMENSIONI MEZZ1 OPERATIVI | . - _ S e PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
VIABILITA ORDINARIA DEL SOTTOPASSO Nella scelta dei mezzi operativi, necessari allo svolgimento delle attivita per la realizzazione della barriera antirumore, si dovra
CASSERATURA E GETTO IMPERMEABILIZZAZIONI POSA PANNELLI BARRIERA ANTIRUMORE POSA PANNELLI _ _ _ . _ . POSA DEL SICURVIA o _ . _ tgnere ponto dglla Iar.ghezze'l ridotta della. corsia di emergenza (.misura minima da ve.rificare in cantiere)' e .v.alutare Ig idonee a]. SeIlSI dell’art 100 del D Lgs 81/08
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione & necessario verificare, attraverso l'analisi delle relative schede di X ) : ) ) i . A , ) ) o L ) Nel sloIIevamento.del pannell_l e qeg!l glementl stl_'uttu_rahl della barnera antirumore QOyré essere adottata la Le perdite di stabilita d_ell'egumbno che possono (_:ompo_rtare cadyte del_personal_e daun piano di lavoro ad_ . \ dimensione dei mezzi stessi per consentire le manovre di avvicinamento alla zona di lavoro, le lavorazioni in tutta sicurezza ‘ ¢ ‘
cui & prevista la presenza di personale sicurezza, che i prodotti utilizzati, da soli o in combinazione con altre sostanze, non diano origine a gas o vapori dannosi g;lleizuﬁgﬁgeenﬁl g:slazzri]gem e degli elementi strutturali della barriera antirumore dovra essere adottata la massima precauzione contro i pericoli di caduta dei carichi durante il massima precauzione contro i pericoli di caduta dei carichi durante il sollevamento ed il fissaggio. un altro posto a quota inferiore dovranno essere impedite con misure di prevenzione costituite da parapetti gg??g;issl_(? DURATA DEI LAVORI SARA GARANTITA LA VIABILITA DEL (ingombri e pericolo di investimento persone) e la sicura stabilizzazione tenendo conto anche della portanza del terreno).
) ; Spi i i i ; i i : In particolare gli addetti presenti nella zona di montaggio potranno essere solo quelli impiegati nel di trattenuta applicati a tutti i lati liberi del muro. Dette protezioni potranno essere rimosse solo dopo aver i i i iani i i ' itg "
| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti alla salute. Se del caso deve essere previsto l'impiego di adeguate maschere di protezione delle vie respiratorie. In particolare gli addetti presenti nella zona di montaggio potranno essere solo quelli impiegati nel sollevamentio e montaggio. Questi ultimi dovranno essere preventivamente formati su "p , 9 . P i Uit g a9 pt il q P gd _ Pp ; atl fiverr ael mt P P P . . Tutte le procedure di manovra e di svolgimento delle lavorazioni dovranno essere descritte in un'apposita "procedura PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
: , : . . : . \ o o L Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono comprendere le durante I'allestimento della barri del divieto di transit t tto i carichi durante la fase di t rt taggio fino al definitivo fi i sollevamento e montaggio. Questt wltimi dovranno essere preventivaments formati su come operare durante postoin opera in maniera definitiva il sicurvia. NEL REALIZZARE L'OPERA PROVVISIONALE SI DOVRA TENER CONTO DI NON complementare di dettaglio” e dovranno essere riportati all'interno del P.O.S. dell'impresa esecutrice dei lavori
gli addetti dovranno indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga pil vicina. sequent istruzioni: iort]:eloperare .urr_slr(;e allestimento dt_a ?t e:jrrlera e de thle o di transitare o sostare sotto i carichi durante la fase di trasporto e montaggio fino al definitivo fissaggio. l'allestimento della barriera e del divieto di transitare o sostare sotto i carichi durante la fase di trasporto e RIDURRE L'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO In accordo con il C.S.E.. durante i lavori, i mezzi d'opera, dove p'os.sit.)ile dovranno essere posizionati allesterno della 5 2
Le vie d'accesso ai posti di lavoro dovranno essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. ispezi ‘ambi ; i ; i ambientali di rischio: utte e operazioni govranno essere diretle da un prepesto. . o . . o . o montaggio fino al definitivo fissaggio. : . S.E., ! 3 era, 7 5. NTI
Per lacoessn al cantiors degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro dovranno essere predisposti percorsi sicuri. Dovra essere comungue sempre impedito 'accesso di e Desonen di parapati it sormieandonza dei scl arosontt net wana operatiar 1 o Le movimentazion! et pannelli dovranno avvenire con fausilio di Un paranco preventivamente dimensionato dalfimpresa esecutrice del montaggio, in funziene del peso, delle dimensioni e Tutte le operazioni dovranno essere dirette da un preposto. PRIMA DI INIZIARE | LAVORI L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA RICHIEDERE AGLI ENTI piattaforma autostradale su un piano preventivamente stabilizzato. INTERVENTO SOTTOPASSI ADIACENTL AL PONTE SUL FIUME ADIGE
: B ' dell'aggancio realizzato nel pannello (da definire nei particolari di carpenteria). ; i dai i ; ausilio di ; i ;
estranei alle zone di lavoro. _ organizzare la viabilita di cantiere e la sequenza delle operazioni in modo da non avere interferenze fra le varie E' viotata | gi e al di softo dell h i soll 0. durante il loro funzi o e la movimentazi Le movimentazioni dei pannelli dovranno avvenire con I'ausilio di un paranco preventivamente dimensionato GESTORI DEGLI IMPIANTI E DEI SOTTOSERVIZI DI INDIVIDUARNE LA POSIZIONE
" . . . . . . . . . . o o . . | R ' vietata la presenza‘ 1 person? € al di sotto aelle macchine per 1l sollevamento, aurante Il Ioro tunzionamento € la movimentazione aerea. dall impresa esecutrice del montagglo, in funzione del peso, delle dimensioni e dell aggancio realizzato nel '
Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione avorazioni. L'uso della scala non & consentito. pannello (da definire nei particolari di carpenteria). MEDIANTE PICCHETTAMENTO E L'EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI SPOSTAMENTO NEI CANTIERI
; A A i ot isinni dai ; i i Durante il montaggio dei pannelli delle barriere in nessun caso & consentita la movimentazione al di sopra delle zone aperte al traffico. E' vietata | i le al di sott Il hi il soll t te il loro funzi t . . o o . .
;u"el' strade pL:jbe:Pthe !(? ngQC|tattqQ\|/ra eslsg.rtla I|m|ta(tja a seconda delle Carattte:',St'Che € .c:o.ndlzllonl dei zercor3| © de,' mezzl. i li dei . . Durante le lavorazioni di impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono comprendere le seguenti o l;';iﬁ maeﬁ,::x)r:]zeaat rgzrsonae al di sotto delle macchine per il sollevamento, durante il loro funzionamento Durante I'apprestamento e I'esecuzione dei lavori & fatto assoluto divieto di attraversare le carreggiate.
Ler accesso degl adaetll al ;IS pettivi togni I'I avoro ox.rar.\no IT SSere approntatl percorsi Slculn © q:ran ho, nle cessarlol, separatl da queti del mezzi m ec;fanICI' Co istruzioni: _ _ o . o . _ _ _ . L'uso della scala non & consentito. Di detta prescrizione il Direttore di cantiere deve informare tutto il personale, eventuali fornitori, noleggiatori o personale che 2 LUGLIO 2023 ADEGUAMENTO NORMATVO
a movimentazione dei carichi mediante degli apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché il personale non strettamente necessario alle operazioni di - tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni fornite in merito alla circolazione dei mezzi e Durante il taqaio dei lii delle barriere i . fita | imentazi | di IMPIANTI TECNICI INTERFERENT] accede a vario titolo in cantiere. 1 AGOSTO 2021 REVISIONE
. . . . . . . . . .. <. . . e K urante Il montaggio del pannelll delle barriere In nessun caso € consentita la movimentazione al al sopra
carico e scarico possa allontanarsi. |l percorso dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici non dovra interferire con le lavorazioni in corso; quando questo non delle attrezzature nelle aree di lavoro; delle zone aperte al traffico. 0 LUGLIO 2020 EMISSIONE
Ela t(lacr(:lllcamente rtlaallzzt:’slblle, la mlai\novra.dovr.fl:| est§er.e tempelst.lvtamelr:jte segnalata per pjrmettfre ai tla\{ﬁratgrl ?I aIIonta(;]arISI. & ) - - élétlﬂoglelr:g(:gtl a terra devono tenersi lontano dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il controllo visivo Lg tr:efrdite di stabilité d?||'eqFli_libri? che p(_)lssonolcorrllport?redca”c'iutf de_lt‘pe(;scIJlnals dgl pial:jo di lavoro della STABILIZZAZIONE MEZZI OPERATIVI REVISIONE DATA DESCRIZIONE
e vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere adeguatamente illuminate secondo le necessita diurne e notturne e mantenute ' piattaforma a pantografo utilizzata per il raggiungimento dell'estremita della barriera, dovranno essere ' i i : ifi i i isti ili i i
; q- 'p ; p e P 9 - i carichi di peso e dimensioni rilevanti devono essere movimentati con mezzi di sollevamento-trasporto idonei e impedite con l'utilizzo di una cintura di sicurezza perfettamente ancorata al cestello della piattaforma ”.d'reﬂore di cantiere dov_ra Yer'f'c’f‘re’ in funZIQne delle Carat.te”St'Che del mezzo, la F:orretta _Stab'l'zzaz'or‘e. ngllo Spazio DATA PSC: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:
sgombre e non scivolose come il resto dell'area di cantiere percorribile a piedi. : . . ) _ _ - , _ d bile. | t d d d | C.S.E. att It t da defi t
. Co . C , : " - . , . adeguatamente imbracati ed accompagnati da personale a terra; sviluppabile stessa come indicato nel libretto d'uso e manutenzione Isponibile. In caso contrario si dovra procedere In accordo con Il C.S.E. attraverso altro sistema sicuro, da detinire In apposita
Tutti i ferri di ripresa o comunque quelli che possono comportare pericoli di taglio dovranno essere opportunamente protetti con " cappucci " in grado di impedire tagli e - man mano che si sviluppano i lavori deve essere effettuata la pulizia dei luoghi per non interferire con Ia circolazione delle procedura complementare di dettaglio allegata al P.O.S. HIGHO 2020 ORDINE DEGLI INGEGNERI

perforazioni anche in caso di caduta. persone e dei veicoli.
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