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TUTTI | MEZZI OPERATIVI CHE ACCEDONO AL POSA E RIMOZIONE NEW - JERSEY PROCEDURA COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO RIMOZIONE BARRIERA ANTIRUMORE DEMOLIZIONE
CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO La posa e la rimozione dei new-jersey andra eseguita con scambio di carreggiata. L'area di lavoro Durante l'apprestamento e l'esecuzione dei lavori & fatto assoluto divieto di attraversare le Nel sollevamento dei pannelli e degli elementi strutturali della barriera antirumore dovra essere adottata la massima precauzione contro i pericoli di caduta dei carichi durante il sollevamento ed La demolizione dovra avvenire con mezzi d'opera meccanicamente operando dalla zona di cantiere sita sulla carreggiata autostradale. il personale a SCAVO
DOVRANNO ESSERE DOTATI POSTERIORMENTE DEL durante la posa e la rimozione dei new-jersey dovra essere adeguatamente illuminata se egeguita di carreggiate. il fissaggio. . _ . _ S _ S _ _ terra non potra sostare nel raggio d'azione del demolitore, dell'escavatore e dellautocarro per I'allontanamento del materiale di risulta. L'accesso al Prima di iniziare le operazioni di scavo deve essere verificata e segnalata la presenza di sottoservizi interrati o altro nell'area di intervento.
SEGUENTE SEGNALE: notte. Detta illuminazione non dovra causare abbagliamento ai conducenti dei veicoli circolanti nelle Di tale prescrizione il Direttore di cantiere deve informare tutto il personale, eventuali fornitori, In particolare gli addetti presenti nella zona di montaggio potranno essere solo quelli impiegati nel sollevamento e montaggio. Questi ultimi dovranno essere preventivamente formati su come fondo scavo andra inibito durante tutte le fasi di demolizione. Il materiale andra recuperato sempre con mezzi meccanici dalla zona di cantiere sita La loro presenza dovra comportare l'individuazione di una procedura (sentiti i tecnici dell'ente gestore degli impianti) per far avvenire la
"PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOL| OPERATIVI" corsie aperte al traffico. Durante l'attivita di posa e rimozione dei new-jersey & fatto assoluto divieto di noleggiatori o personale che accede a vario titolo in cantiere. operare durante I'allestimento della barriera e del divieto di transitare o sostare sotto i carichi durante la fase di trasporto e montaggio fino al definitivo fissaggio. sulla carreggiata autostradale. L'eventuale presenza di personale nella zona di scavo andra di volta in volta autorizzata dal Direttore di cantiere e lavorazione in sicurezza.
EIGURA Il 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA movimentare gli elementi al di sopra del personale operante a terra. L'apprestamento e la rimozione Tutte le operazioni dovranno essere dirette da un preposto. _ . _ _ _ o _ _ o protetto contro il pericolo di caduta, di schiacciamento e di investimento da materiale. L'accesso cosi come tutta I'area dovra essere sempre I lavori di scavo, con mezzi manuali 0 meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere
' e dovranno avvenire solo dopo aver provveduto a porre in opera la necessaria deviazione. Tutti i mezzi STABILIZZAZIONE DEI MEZZI Le movimentazioni dei pannelli dovranno avvenire con l'ausilio di un paranco preventivamente dimensionato dallimpresa esecutrice del montaggio, in funzione del peso, delle dimensioni e delimitato con parapetto normale di protezione. eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze.
prima di operare andranno opportunamente stabilizzati. La procedura di movimentazione ed il Il direttore tecnico di cantiere dovra verificare, in funzione delle caratteristiche del mezzo, la corretta dell'aggancio realizzato nel pannello (da definire nei particolari di carpenteria). . _ . _ La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al
sistema di ancoraggio adottato andranno definiti dall'impresa esecutrice dell'intervento e riportati nel stabilizzazione nello spazio disponibile. In caso contrario si dovra procedere in accordo con il C.S.E. E'vietata la presenza di personale al di sotto delle macchine per il sollevamento, durante il loro funzionamento e la movimentazione aerea. personale non autorizzato. L'accesso allo scavo deve avvenire tramite appositi percorsi. Gli scavi di fondazione devono essere indicati con
Piano Operativo di Sicurezza. attraverso altro sistema sicuro, da definire in apposita procedura complementare di dettaglio. L'uso della scala non € consentito. segnalazioni appropriati.
. — — — . Il sistema di sollevamento e movimentazione dei new-jersey dovra essere preventivamente Durante lo smontaggio dei pannelli delle barriere in nessun caso € consentita la movimentazione al di sopra delle zone aperte al traffico. Durante gli scavi di sbancamento non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento
D'Stanze_d'f'cur‘f_zza da Ve'cot"' macchinari o apparecchiature autorizzato dal CSE. IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI NEW-JERSEY DOVRA ESSERE dei mezzi d'opera e d trasporto. Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo deve
per scavi & fossall con scarpate Durante la movimentazione e fino alla definitiva stabilizzazione degli elementi gli addetti non PREVISTO E DESCRITTO NEI P.O.S. QUALE PROCEDURA COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve essere ridotta a passo d'uomo.
potranno accedere al cassone del mezzo. | new-jersey non possono essere sovrapposti uno sull'altro E PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL C.S.E. Le persone non direttamente addette vanno allontanate dal direttore tecnico di cantiere o da un suo collaboratore.
I— -I se non previa stabilizzazione dimensionata dal tecnico abilitato. E fatto assoluto divieto di lavorare o sostare nel raggio d'azione o posteriormente ai mezzi meccanici quando questi sono in funzione.
fino a 12t di peso complessivo | 21,00 m Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta la minimo, qualora la quantita superi i limiti tollerati devono essere
con peso complessivo superiore a 12teﬁnoa40t! - >2,00m | forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.l. idonei alle attivita.

Il personale a terra non potra sostare o transitare nelle vicinanze del fronte dello scavo.

Se non viene effettuato un calcolo preciso della stabilita,

non si possono superare le seguenti pendenze:
a) con terreno non coesivo o terreno coesivo morbido......... B<45°
b) con terreno coesivo rigido o semirigido

inclinazione della
scarpata

CASSERATURA E GETTO T — oo IMPERMEABILIZZAZIONE POSA MONTANTI BARRIERA POSA PANNELLI POSA SICURVIA ASFALTATURA SOCIETA’ PER  AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERG — TRENTO

(LAVORI SVOLTI CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA DI NOTTE) (LAVORI SVOLTI CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA DI NOTTE)
SPAZIO INVALICABILE DAL BRACCIO DELLA GRU -
STABILIZZAZIONE DEI MEZZI IN POSSESSO O GLI STESSI NON N
] Ovrdine degli Architetti
, | RISULTINO COERENTI CON LA LARGHEZZA DELLA CORSIA AR B G Provnca o - ™ | | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ATTENZIONE | CHIUSA DISPONIBILE, | GETTI DOVRANNO AVVENIRE CON ETATaACCESE0 S dniien dott, arch. Alessandro Franceschint
CAVI ELETTRICI POMPA CARRELLATA E IN ASSENZA DI AUTOBETONPOMPA * RO n— Al NON ADDETTI ALESSANDED FRANGESCEINI
SOPRASTANTI 2l ¥ 280 . A . ARCHITETTURA
: Al CARICHI ] @ E' OBBLIGATORIO — =
SOSPESI ATTENZIONE L' Uso DI
CAVI ELETTRICI ' > | PROTEZIONI ACUSTICHE |

SOPRASTANTI| | *Tozoe

H autostrada

ESTINTORE

VEICOLI

A PASSO D'UOMO

: del
== brennero

CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD

PARAPETTO DI PROTEZIONE

o
2
—]|

CARREGOIATA NORD CARREGGIATA SUD et o s CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD perci o ] » e . | CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SU1 — PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE, IL RIFACIMENTO
— | = = E IL PROLUNGAMENTO DI BARRIERE
O N0 FONOASSORBENTI DAL KM 134+578 AL KM 136+550

NEL COMUNE DI TRENTO (TN)

PIANO DI SICUREZZA B DI COORDINAMENTO

b

—

Aveennn | SRR | Sl | TolELT | R ﬂ @ @ @ ‘ ; i d H’ 00 del D.L 81/08

| CSSRERR | RSN | IR |mmR | ome v | CSSREEA | USRET | SURRE |“RRER e | SSREEA | MR | SRR |uREm epm | CSSREER | SRS | IR | NET s | SIREER | THER | SINEER CSpme| oW | R al sensi dell'art.] el D.Lgs. 81
CASSERATURA E GETTO
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto pit possibile le interferenze con zone IMPERMEABILIZZAZIONI POSA MONATANTI BARRIERA ANTIRUMORE ASFALTATURA
in cui si trovano persone. | percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capaci di ostacolare il Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione & necessario verificare, attraverso l'analisi delle relative schede di Nel sollevamento dei pannelli e degli elementi strutturali della barriera antirumore dovra essere adottata la massima precauzione contro i pericoli di caduta dei carichi durante il POSA PANNELLI , . . . . . . R POSA PEL_SICL,JR‘VIA _ . . Le operazioni di asfaltatura andranno effettuate con mezzi di dimensioni adeguate all'area di cantiere. PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga pit vicina. Deve sicurezza, che i prodotti utilizzati, da soli o in combinazione con altre sostanze, non diano origine a gas o vapori dannosi sollevamento ed il fissaggio. Nel sollevamento dei pannelli e degli elementi strutturali della barriera antirumore dovra essere adottata la Le perdite di stabilita dell'equilibrio che possono comportare cadute del personale da un piano di lavoro ad Durante I'uso del bitume sara necessario utilizzare maschere dotate di filtro del tipo per fumi e nebbie tossiche BARRIFRA ANTIRUMORE VELA KM 135+460—-KM 136+550
altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita e devono essere predisposti appositi camminamenti con tavole alla salute. Se del caso deve essere previsto l'impiego di adeguate maschere di protezione delle vie respiratorie. In particolare gli addetti presenti nella zona di montaggio potranno essere solo quelli impiegati nel sollevamento e montaggio. Questi ultimi dovranno essere preventivamente formati su massima precauzione contro i pericoli di caduta dei carichi durante il sollevamento ed il fissaggio. un altro posto a quota inferiore dovranno essere impedite con misure di prevenzione costituite da parapeti di categoria FFP2. 4 e
affiancate per ripartire il carico sui solai in costruzione, quando ne sia prevista la percorribilita. Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono comprendere le come operare durante I'allestimento della barriera e del divieto di transitare o sostare sotto i carichi durante la fase di trasporto e montaggio fino al definitivo fissaggio. In_ particolare gli addetti presenti nella zona di montaggio potranno essere solo quelli impiegati nel di trattenuta applicati a tutti i lati lieri del muro. Dette protezioni potranno essere rimosse solo dopo aver Inoltre- DEMOLIZIONE VECCHIA BARRIERA E RICOSTRUZIONE BARRIERA TIPO C
Le vie d'accesso ai posti di lavoro devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di seguenti istruzioni: Tutte le operazioni dovranno essere dirette da un preposto. s'ollevgmento e montag_glo. Questi _LJIF|m| d(_)vrannp essere preventlvam_ente_ formatl su come operare durante posto in opera in maniera definitiva il sicurvia. i vapori a caldo dei bitumi e dei catrami possono dare origine anche a forme gravi di infortuni oculari
estranei alle zone di lavoro. All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile - ispezionare con cura I'ambiente di lavoro per verificare la eventuale presenza dei fattori ambientali di rischio: Le movimentazioni dei pannelli dovranno avvenire con l'ausilio di un paranco preventivamente dimensionato dall'impresa esecutrice del montaggio, in funzione del peso, delle 'allestimento della barriera e del divieto di transitare o sostare sotto i carichi durante la fase di trasporto e (congiuntiviti), per cui durante le operazioni di posa & necessario che i lavoratori utilizzino occhiali protettivi del
simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. : montaggio fino al definitivo fissaggio. i

dimensioni e dell'aggancio realizzato nel pannello (da definire nei particolari di carpenteria).
E' vietata la presenza di personale al di sotto delle macchine per il sollevamento, durante il loro funzionamento e la movimentazione aerea.

tipo a protezione laterale; nelle applicazioni il lavoratore, possibilmente, non deve porsi nella direzione del
vento, cioe deve fare in modo tale da non essere investito dai vapori caldi, piu pesanti dell'aria liberati dal

- verificare la presenza di parapetti in corrispondenza dei cigli presenti nella zona operativa;
- organizzare la viabilita di cantiere e la sequenza delle operazioni in modo da non avere interferenze fra le varie

Tutte le operazioni dovranno essere dirette da un preposto.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quanto necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. La . S ERY X h o . ) .
Le movimentazioni dei pannelli dovranno avvenire con l'ausilio di un paranco preventivamente dimensionato

movimentazione dei carichi a mezzo degli apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché il personale non strettamente necessario alle operazioni di lavorazioni L'uso della scala non & consentito. n ) ann : . CO ' _ _ prodotto.
carico e scarico possa allontanarsi. Il percorso dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici non deve interferire con le lavorazioni in corso; quando questo ' Durante la posa dei montanti della barriera in nessun caso & consentita la movimentazione al di sopra delle zone aperte al traffico. dallimpresa esecutrice del montaggio, in funzione del peso, delle dimensioni e dell'aggancio realizzato nel Indossare tute con pantaloni e maniche lunghe. 2 LUGLIO 2023 ADEGUAMENTO NORMATIVO
non sia tecnicamente realizzabile, la manovra deve essere tempestivamente segnalata per permettere ai lavoratori di allontanarsi. Durante le | oni di i bilizzazi g oni che d dere | y pannello (da definire nei particolari di carpenteria). _ , , g Indossare scarpe antinfortunistiche anticalore 1 AGOSTO 2021 REVISIONE
Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne costantemente in Durante le lavorazioni di Impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono comprendere le seguent E' vietata la presenza di personale al di sotto delle macchine per il sollevamento, durante il loro funzionamento T Lo . . : .y
condizioni soddisfacenti e mantenute sgombre e non scivolose come il resto dell'area di cantiere percorribile a piedi. Istruziont: _ _ o o _ _ _ _ _ e la movimentazione aerea. Etl:“rza;; Ip?elrai;/?r;asngg?tlodg:i/r?\:Sesgztz\éga;?)iIl traboccamento di materiale ad elevata temperatura dai macchinari 0 LUGLIO 2020 EMISSIONE
Tutti i ferri di ripresa o comunque tali da comportare pericoli di taglio dovranno essere opportunamente protetti con " cappucci " in grado di impedire tagli e - tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni fornite in merito alla circolazione dei mezzi e L'uso della scala non & consentito. Nello zore di stesura devono restare solo 9‘1" addetti strettamente necessari alla lavorazione: nelle stesse zone REVISIONE DATA DESCRIZIONE
perforazioni anche in caso di caduta. dellg at_trezzatu_re nelle aree di lavoro; _ . . N . N Durante il montaggio dei pannelli delle barriere in nessun caso & consentita la movimentazione al di sopra & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare e bere ’ DATA PSC: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:
- tutti gli addetti a terra devono tenersi lontano dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il controllo visivo delle zone aperte al traffico. ' '
dell'operatore; Le perdite di stabilita dell'equilibrio che possono comportare cadute del personale dal piano di lavoro della LUGLIO 2020
- i carichi di peso e dimensioni rilevanti devono essere movimentati con mezzi di sollevamento-trasporto idonei e piattaforma a pantografo utilizzata per il raggiungimento dell'estremita della barriera, dovranno essere ORDINE DEGLIINGEGNERI
adeguatamente imbracati ed accompagnati da personale a terra; impedite con l'utilizzo di una cintura di sicurezza perfettamente ancorata al cestello della piattaforma DELLA PROV. DI TRENTO
- man mano che si sviluppano i lavori deve essere effettuata la pulizia dei luoghi per non interferire con la circolazione delle sviluppabile stessa come indicato nel libretto d'uso e manutenzione NUMERO PROGETTO: . -
persone e dei veicoli dott‘ Iﬂg. ALESSANDRO MAGNAGO
' 38/19 ISCRIZIONE ALBO N° 1738
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