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[: E (3] ll" ''''' "I' INTERVENTO IN PROSSIMITA DELLA LINEA ELETTRICA

Rl il Prima di procedere oll'approntamento e allo svolgimento di ogni singola
CONTRO LA PROIEZIONE DI MATERIALE IN CANTIERE R biTweTO birereone Serte b o attivita di cantiere (n particolare: scarico dei mezzi, uso dell'autogri o
min. 100 m della gru montata su autocarro, uso dell’autobetoniera, montaggio barriera

antirumore, asfaltatura, posa e rimozione new-jersey, ecc), sord necessario
definire l'area di influenza della linea o mezzo di cartelli posti a monte e o

valle della linea riportanti lo presenza della linea ed il relativo pericolo
/ 'l / (distanhza minima 3 metrd. La fascia di rispetto della linea elettrico aerea é

definita nella tabella dell’allegato IX del D. lgs. 81/08 in funzione della

tensione della linea stessa. Tutti gli addetti operanti in cantiere dovranno

- essere informati dai propri datori di lavoro dalle presenza della linea

. elettrica e della distanza da rispettare tassativamente. Durante il lavoro
notturno le linee elettriche interferenti andranno anche illuminate.

Linea Elettrica Aerea
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TUTTA L'AREA DI CANTIERE DOVRA ESSERE DELIMITATA E
CHIUSA CON CANCELLO

E FATTO DIVIETO DI MANTENERE DEPOSITI TEMPORANEI AL DI
FUORI DELLA DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DI CANTIERE

ANDRA  PREDISPOSTO UN WC CHIMICO DEDICATO
ESCLUSIVAMENTE Al FORNITORI ESTERNI
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DA ESPORRE ALL'INTERNO DI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI RECINZIONE DI CANTIERE LA DISPOSIZIONE DEGLI

APPRESTAMENTI LOGISTICI DOVRA
ESSERE DEFINITA ALL'IMPRESA ED
APPROVATA DAL COORDINATORE IN
FASE ESECUTIVA
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Previeni le infeziani
con il corretto lavaggio
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DA ESPORRE ALL'INTERNO DI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
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Dieci comporinmenty da sequive

ACCESSO FORNITORI
ESTERNI

| ACCESSO PEDONALE |

% | MATERIALI INFIAMMABILI DOVRANNOC ESSERE POSTI IN VASCHE DI CONTENIMENTC METALLICHE E PROTETTI CON TETTOIA CONTRC | RAGGI DEL SOLE

LA ZONA DOVE VERRA POSATO IL BARACCAMENTO, PRIMA DELLA COLLOCAZIONE
INERTI STABILIZZATI

DELLO STESSO, DEVE ESSERE RESA IDONEA MEDIANTE LA STESA DI

VIABILITA DI CANTIERE

PER L'ACCESSO E L'USCITA DAL CANTIERE DEGLI ADDETTI Al LAVORI E DEI MEZZI DI LAVORO DEVONO ESSERE
PREDISPOSTI PERCORSI SICURI IN CONFORMITA ALLE INDICAZIONI DEL CODICE STRADALE. DEVE ESSERE
COMUNQUE SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.

ALL'INTERNO DEL CANTIERE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEVE ESSERE REGOLATA CON NORME IL PIU
POSSIBILE SIMILI A QUELLE DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE PUBBLICHE E LA VELOCITA DEVE ESSERE
LIMITATA A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEI PERCORSI DEI MEZZI.

LE PISTE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DEVONO ESSERE TENUTE SGOMBRE, BEN LIVELLATE E CONSOLIDATE AL
FINE DI GARANTIRE LA STABILITA DEI MEZZI IN OGNI SITUAZIONE DI IMPIEGO. | PERCORSI DEVONO INOLTRE
ESSERE DEFINITI, SEGNALATI E RESI NOTI A TUTTO IL PERSONALE.

QUANDO E PREVISTO LO STAZIONAMENTO DI MACCHINE OPERATRICI O ALTRI MEZZI SU TRATTI DI STRADA IN
PENDENZA E NECESSARIO PROVVEDERE A VINCOLARE LE RUOTE DEI MEZZI CON LE APPOSITE "ZEPPE".

PER L'ACCESSO DEGLI ADDETTI Al RISPETTIVI LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE APPRONTATI PERCORSI
SICURI E, QUANDO NECESSARIO, SEPARATI DA QUELLI DEI MEZZI MECCANICI.

LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE E QUELLE CORRISPONDENTI Al PERCORSI INTERNI DEVONO ESSERE
ILLUMINATE SECONDO LE NECESSITA DIURNE E NOTTURNE E MANTENUTE COSTANTEMENTE IN CONDIZIONI
SODDISFACENTI.

TUTTI | LAVORATORI DEVONO FARE USO DEGLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA. DEVE ESSERE COMUNQUE
SEMPRE IMPEDITO L'ACCESSO DI ESTRANEI ALLE ZONE DI LAVORO.

TUTTI | MEZZI OPERATIVI CHE ACCEDONO AL
CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO
DOVRANNO ESSERE DOTATI POSTERIORMENTE
DAL SEGUENTE SEGNALE "PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI"

FIGURA I 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA

INTERVENTO IN PROSSIMITA DELLA LINEA ELETTRICA AEREA

PER TUTTE LE ATTIVITA NELLA ZONA DI FASCIA DI RISPETTO DELLA LINEA ELETTRICA AEREA (D.LGS 81/08

ALLEGATO IX) DOVRA ESSERE PRESENTE IL DIRETTORE DI CANTIERE O UN SUO DELEGATO CHE VIGILI IL
RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DA PARTI IN TENSIONE

A MONTE E A VALLE DELL'AREA SOTTOSTANTE LA LINEA ELETTRICA IN TENSIONE ANDRANNO POSTI IN OPERA
IN POSIZIONE BEN VISIBILE DEI CARTELLI RIPORTANTI LA PRESENZA DELLA LINEA ELETTRICA ED IL RELATIVO

PERICOLO. NELL'IPOTESI IN CUI | LAVORI VENGANO PROTRATTI ANCHE NELLE ORE NOTTURNE SARA
NECESSARIO INTEGRARE LA SEGNALETICA CON DISPOSITIVI LUMINOSI
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