IMPIANTI TECNICI INTERFERENTI DA
PORRE PREVENTIVAMENTE FUORI

TENSIONE E DA SPOSTARE IN AREE PROCEDURA COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO
NON INTERESSATE CON | LAVORI PERFORAZIONE

POSA E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI RIMOZIONE SICURVIA DEMOLIZIONE CORDOLO

E SEVERAMENTE PROIBITO

¢ AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

* AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
* SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

* DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

DIMENSIONI MEZZ| OPERATIVI
Nella scelta dei mezzi operativi, necessari allo svolgimento delle attivita per la realizzazione della barriera

VEICOLI VEICOLI T R Y T———— antirumore, si dovra tenere conto della larghezza ridotta della corsia di emergenza (misura minima da verificare INTERVENTO IN PROSSIMITA DELLA LINEA ELETTRICA
a persone O cose. . . . . . . . . . . . .
in cantiere) e valutare le idonee dimensione dei mezzi stessi per consentire le manovre di avvicinamento alla - - . : . L . :

) o . ” ) g o . g Prima di procedere all'approntamento e allo svolgimento di ogni singola attivita di cantiere (in
CARREGGIATA NORD CARREGGIATA SUD A PASSO D'UOMO \ A PASSO D'UOMO . VEICOLI / zona di lavoro, le lavorazioni in tutta sicurezza (ingombri e pericolo di investimento persone) e la sicura particolare: scarico dei mezzi, uso dellautogri o della gru montata su autocaro, uso
) — A PASSO D'UOMO ATTENZIONE ZONA CON ATTENZIONE ZONA CON stabilizzazione tenendo conto anche della portanza del terreno). dell'autobetoniera, montaggio barriera antirumore, asfaltatura, posa e rimozione new-jersey,
ESTINTORE @ prirasalio Al dands VEICOLI & ST S e T Tutte le procedure di manovra e di svolgimento delle lavorazioni dovranno essere descritte in un'apposita ecc), sara necessario definire 'area di influenza della linea a mezzo di cartelli posti a monte
. : A PASSO D'UOMO , "procedura complementare di dettaglio" e dovranno essere riportati allinterno del P.O.S. dell'impresa a valle della linea riportanti la presenza della linea ed il relativo pericolo (distanza minima 5
PISTA DECELERAZIONE ; ‘ PISTA DECELERAZIONE V'i‘;ﬂgNLAgg%ﬁlso @ VI%ﬂgNLAch%ﬁISO esecutrice dei lavori. metri). La fascia di rispetto della linea elettrica aerea & definita nella tabella dell'allegato IX del
TRENTO CENTRO i 1 TRENTO CENTRO o et . . oo - o . . D. Igs. 81/08 in funzione della tensione della linea stessa. Tutti gli addetti operanti in cantiere

e In accordo con il C.S.E., durante i lavori, i mezzi d'opera, dove possibile, dovranno essere posizionati . C . I~ : :
CHIUSA AL TRAFFICO ‘ CHIUSA AL TRAFFICO o ‘ SN E' OBBLIGATORIO ‘ E' OBBLIGATORIO , . . . - dovranno essere informati dai propri datori di lavoro dalle presenza della linea elettrica e della
: i \ @ L' USO DI . @ L' USO DI all'esterno della piattaforma autostradale su un piano preventivamente stabilizzato. distanza da rispettare tassativamente. Durante il lavoro notturno le linee elettriche interferenti

| PROTEZIONI ACUSTICHE § | HP% . PROTEZIONI ACUSTICHE J andranno anche illuminate.
(= [

SPOSTAMENTO NEI CANTIERI

Durante l'apprestamento e I'esecuzione dei lavori & fatto assoluto divieto di attraversare le carreggiate.

Di detta prescrizione il Direttore di cantiere deve informare tutto il personale, eventuali fornitori, noleggiatori o Linea Elettrica Aerea
personale che accede a vario titolo in cantiere.

STABILIZZAZIONE MEZZ| OPERATIVI A {l "‘lv 5 /%

Il direttore di cantiere dovra verificare, in funzione delle caratteristiche del mezzo, la corretta stabilizzazione
nello spazio disponibile. In caso contrario si dovra procedere in accordo con il C.S.E. attraverso altro sistema
sicuro, da definire in apposita procedura complementare di dettaglio allegata al P.O.S.
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POSA E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI RIMOZIONE SICURVIA DEMOLIZIONE PERFORAZIONE | |
Le opere provvisionali andranno dimensionate da un tecnico abilitato. Lo smontaggio degli elementi costituenti la barriera potra avvenire con l'ausilio di utensili a mano e, se disposto dal Capo La demolizione dovra avvenire con mezzi d'opera meccanicamente. Il personale a terra non potra sostare nel raggio d'azione del Durante le operazioni di perforazione & fatto divieto di transitare o sostare nelle vicinanze delle | | |
Tutti i ponteggi e le opere provvisionali in genere devono essere accompagnate da schemi tipo, calcolo e disegni esecutivi. Squadra, eventualmente con cannello per saldatura o flessibile. demolitore, dell'escavatore e dell'autocarro per 'allontanamento del materiale di risulta. Iavora.Z{onl. . . . _ . . :
Eventuali operazioni da svolgersi in assenza delle protezioni lato cordolo laterale e con possibili pericoli di caduta dall'alto, dovranno essere eseguite con gli addetti provvisti di cinture di sicurezza collegate a funi di trattenuta preventivamente testate ed ancorate a parti fisse della In caso di pali infissi su rilevato sara possibile adottare I'uso dell'estrattore meccanico. Il materiale andra recuperato sempre con mezzi meccanici e I'eventuale presenza di personale nella zona di scavo andra di volta in Lfe at'uwté andranno _eseg_wte SO_|0 d_OpC_> aver provved_uto a porre in opera idonee barriere piene | o \ |
struttura. Il materiale va caricato sull'autocarro e fissato al cassone per evitarne la caduta a terra durante il trasporto. Durante volta autorizzata dal Direttore di cantiere e protetto contro il pericolo di caduta, di schiacciamento e di investimento da materiale. di prote2|o_ne _COﬂth_ il pericolo di proiezione del_ materiale. _ _ o o | a |
L'accesso al ponteggio ed ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale fissate e protette contro il pericolo di caduta dall'alto. questa operazione l'autocarro va posizionato sul fianco della zona di lavorazione ed il caricamento dovra avvenire in L'accesso cosi come tutta I'area dovra essere sempre delimitato con parapetto normale di protezione. Le operazioni con il Frapano andranno esegwtg a mezzo d|.b|OCCh| meccanici che limitino la ! g | !
E fatto divieto di lavorare e sostare al di sotto dei piani del ponteggio sottostanti le aree di lavoro nella zona di carico e scarico dell'argano le aree di passaggio dovranno essere protette da parapetti. modo da non interferire con le aree aperte al traffico. corsa dell u_tensne all mtfer_n‘o dell opera. I_Eventualll sfondamenti dovra_nno comunque comportare_ | E | |
Durante tutto il periodo di utilizzo, le opere provvisionali dovranno essere conservate in condizioni di perfetta sicurezza. Per tale ragione il direttore tecnico di cantiere dovra incaricare due o piti addetti al controllo delle opere provvisionali stesse. Questi ultimi dovranno informare Il mezzo sul quale viene caricato il materiale dovra presentare delle dimensioni che tengano conto dell'area di cantiere la sospensione delle attivita, la delimitazione dell'area e la convocazione del Direttore dei lavori ' S '
tempestivamente di qualunque situazione anomala il direttore tecnico di cantiere che, sentito il CSE, dovra provvedere all'eventuale allontanamento dei lavoratori ed a programmare e realizzare i necessari interventi di manutenzione. Qualunque anomalia riscontrata o perdita delle disponibile e dovra circolare a passo d'uomo per tutta la durata delle operazioni. Il personale a terra posto lungo detta via per stabilire le operazioni di ripristino. , o _ | w | |
caratteristiche di sicurezza delle opere provvisionali dovra comportare I'immediato allontanamento dei lavoratori fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. di transito dovra essere fatto preventivamente allontanare dal direttore di cantiere. La zona di intervento dovra essere libera e sgombra da materiale come ferri affioranti o macerie | é | |
In cantiere vige I'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) e I'effettuazione della formazione dei preposti e degli addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica dei ponteggi. Ogni fermo del mezzo deve avvenire obbligatoriamente con freno a mano tirato. per scongiurare il pericolo di inciampo. : ,
| | |
l ENTRATA | USCITA l
| TRENTO CENTRO \ TRENTO CENTRO |
| | |
| |
|
SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO
CASSERATURA E GETTO MURO DI SPALLA POSIZIONAMENTO TRAVE CASSERATURA E GETTO CORDOLO ATTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE
(LAVORI SVOLTI DI NOTTE CON CHIUSURA DELLA STAZIONE AUTOSTRADALE) PROTEZIONE PIENA TUTTI | MEzZI OPERATIVI CHE ACCEDONG AL CAVI ELETTRICI
ATTENZIONE SOPRASTANTI
CANTIERE DA STRADE APERTE AL TRAFFICO ;
CAVI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE DOTATI POSTERIORMENTE DEL e T——
=ORRASTAN SEGUENTE SEGNALE: dela rovnc & o LAEPOISBLE WCOUEL OGETTO
" " dott, arch. Alessandro Francesciini
VEICOLI = PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI = Dot Archiatio
FIGURA Il 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA VEICOLI VEICOLI | -
A PASSO D'UOMO A PASSO D'UOMO A PASSO D'UOMO e
PISTA DECELERAZIONE Distanze di sicurezza da veicoli, macchinari o apparecchiature PISTA DECELERAZIONE PISTA DECELERAZIONE \ ‘
CHIUSA AL TRAFFICO | | CHIUSA AL TRAFFICO ‘ CHIUSA AL TRAFFICO @
| | fino a 12t di peso complessivo | = 1,00 m I— -I . ! de I
——————————————————— T r 7 | | con pesocomplessivosuperiorea12tefinoa40t|— 22,00 m - e TSI G S i R e S e B P Bt B EE e B B r ’
| | | brennero
. ) Se non viene effettuato un calcolo preciso della stabilita,
| | non si possono superare le seguenti pend_enze: ) | |
~ PARAPETTO DI PROTEZIONE | | clnasione dela5) con ferons aoesive igide 0 Mg e < 60° ~ ' ~ ' |
| N | : scarpata €) FOCCIA ..o B<80° | | !
' / ( | i ~ / | / |
| Jdl | ATTENZIONE > T | | | PROSPETTO OVEST - PROGETTO - vista prospettica
s | Al CARICHI o DHOM TN | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE, IL RIFACIMENTO
| SOSPES' ' (per terreni in assenza di pavimentazione bituminosa) | | !
. \ ~ &l | —— | noo- \ ' \ |
| \ : l: | ‘ ‘ peso complessivo fino a 12t | _ >1,00m _ N\ | \ | \ | ! E IL PROLUNGAMENTO DI BARRIERE
: | \ — A — Ao peso complessivo >12t | 22,00m \ N | | f
‘ [ = | ‘ ‘ | FONOASSORBENTI DAL KM 1344578 AL KM 1364550
|
(Sjenza una verifica della sicurezza del terreno non si NEL COMUNE DI TRENTO (TN)
levono superare i seguenti angoli di inclinazione:
a) terreni incoerenti o poco coerenti .......... B<45°
‘ inclinazione della b) terreni compatti o semicompatti ............ B<60°
@ scarpata €) TOCCIT evvevreanreerreeereesseeeseeeneesesseenns 8<80° ‘ PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
* * ’
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L'USO DEI GUANTI PROTETTIVE DELL'ELMETTO AD ALTA VISIBILIT DEGLI STIVA DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILIT 1 PROTETTIVE DELL'ELMETTO DELLA CUFFIA L'USO DEI GUANT! PROTETTIVE DELL'ELMETTO AD ALTA VISIBILIT DEGLI STIVALL L'USO DEI GUANT! PROTETTIVE DELL'ELMETTO AD ALTA VISIBILIT) PROTETTIVI DELLA MASCHERA . . .
CASSERATURA E GETTO PRINCIPALI AZIONI DA PORRE IN ATTO Al FINI DELLA SICUREZZA USO DELLA GRU CASSERATURA E GETTO IMPERMEABILIZZAZIONI
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui & L'impresa & tenuta a presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, prima dell'inizio delle operazioni, le procedure L'area di manovra e di lavoro comune dell'autogru (tra le carreggiate) dovra essere sgombra di mezzi, cose e persone. Il piazzamento dell'autogru | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui & Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione & necessario verificare, attraverso l'analisi delle relative
prevista la presenza di personale. complementari e di dettaglio. In particolare nel POS dovranno essere definite tutte le procedure complementari e di dettaglio che dette sara in funzione alle caratteristiche dei mezzi stessi in modo da assicurare sempre la verticalita del carico. Sotto gli stabilizzatori devono essere prevista la presenza di personale. schede di sicurezza, che i prodotti utilizzati, da soli o in combinazione con altre sostanze, non diano
. .. . . . . . <o . . . . A . operazioni richiedono con specifico riferimento alla propria realta operativa ed aziendale. Prima di procedere con le operazioni di posa si collocate le piastre metalliche di ripartizione del carico opportunamente dimensionate. Tutti gli stabilizzatori devono esercitare la loro forza di reazione . .. . . . . - - . . . . - . origine a gas o vapori dannosi alla salute. Se del caso deve essere previsto I'impiego di adeguate . X
| percorsi pedonall interni al ca_ntlere dovranno.sempre. essere mante‘nutl sgomt_arl .da.afttrezzature., mgterlall cl)‘aI’Frc? capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno recintare gli accessi al sottoppasso con idonea protezione alta non meno di metri 2. L'uso delle gru dovra avvenire solo dopo al contrappeso ed al carico. Il compito specifico dei lavoratori presenti in quota (in posizione stabile e protetta contro il pericolo di caduta dallalto) | percorsi pedonall interni al ca.ntlere dovranno_ sempre essere mante‘nutl sgomprl _da.af[trezzature_, mgterlall (_)‘alt_rc.) capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti maschere di protezione delle vie respiratorie. | NUOVA TRAVE METALLICA HEM600 | PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
dovr.annlo mdossar.e calz.at.ure idonee. Per ogni pOSt_azwr_‘e dilavoro e necessario |‘nd|.V|duare la via di fuga piu vicina. averle opportunamente stabilizzate e nel rispetto di quanto riportato nel fascicolo "Schede delle macchine ed attrezzature utilizzate" previsti sara quello di segnalare al responsabile in modo tale che il lavoro si svolga regolarmente. Il gruista addetto alla posa & tenuto al controllo visivo dei dovr_ann'o 'ndossar_e Ca|z_atlure idonee. Per ogni pOSt?Z'One di lavoro e necessario |‘nd|.V'duare la via di fuga piu vicina. Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono ' \ | 8 INTERVENTO SUL SOTTOPASSO A TRENTO CENTRO
Le vie d'accesso ai ppstl di Ia\{oro d0\l/ra.nno essere .|Ilum|n.at<=7 secondo le necessita diurne e nottgrne. S . . . . in cantiere del presente Piano di sicurezza. Gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita. Le manovre dei mezzi meccanici per la peri e delle brache di sollevamento. Agganciato il concio si procede al sollevamento dello stesso. A questo punto il gruista prendera ordini verbali o Le vie d'accesso ai ppstl di Ia\(oro d0\./ra.nno essere _|Ilum|ngt<-? secondo le necessita diurne e nottqrne. S . . . . comprendere le seguenti istruzioni: | ! .
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro dovranno essere predisposti percorsi sicuri. Dovra essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei fornitura di materiali devono essere pilotate da terra da personale appositamente incaricato. | mezzi meccanici e le macchine operatrici si atterra alle segnalazioni fatte dal responsabile che coordinera le operazioni. Detta operazione deve essere eseguita con la massima attenzione Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro dovranno essere predisposti percorsi sicuri. Dovra essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei - ispezionare con cura |'ambiente di lavoro per verificare la eventuale presenza dei fattori ambientali di | | |
alle zone di lavoro. devono_ultlllzggrci_lll seg(;jall acuh§t|0| e Iurr;mg& di ;nanovra durante il Ia}:/orcﬁ Drrante le ‘?tt'r‘]"ta di mor}[nmerlwtazmne di n;g:enall t°°'_“ mte22| senza mai distrarsi. L'elemento deve essere sollevato lentamente e in modo tale da assicurare I'orizzontalitd. Raggiunta la posizione desiderata verra alle zone di lavoro. rischio; : | |
v . . . . . . . R o T . . meccanici e di utilizzo di macchine operatrici non devono essere eseguite altre lavorazioni che comportano la presenza di lavoratori a terra e ; ; - e : ; . " ; ; v . . . . . . . . Lo G . . - verifi - i i i ciali - iva:
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade Tl oo 4 interanto. Por lasocses degli addeti alle rispettive pos%azioni 5 o o il s oG ecers stabilt lentamente calato, assestato e quindi poggiato. Nella circostanza & fatto divieto di compiere operazioni che comportano l'introduzione delle mani. Per All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade ‘é?”:g?zrzea'rae T;e\iigﬁﬁédh?i;an‘:g:g"; ‘I:;":'spjgr?f:ziﬁ:'oc'g'r'apzriiiie?:' rr:zlljaozdo:igﬁzr\?:éainte orenze fra | PROLUNGAMENTO | PROLUNGAMENTO : 2 LUGLIO 2023 |  ADEGUAMENTO NORMATNO
pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. percorsi sicuri che non interferiscano con le lavorazioni di cui sopra. Il direttore tecnico dovra vigilare che tali operazioni vengano eseguite gli spostamenti “millimetrici” o adattamenti gli operai faranno uso dell'apposito palanchino. Fino al completo fissaggio dell'elemento lo stesso dovra pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. ga - g P | MURO DI SPALLA 3 MURO DI SPALLA | 1 AGOSTO 2021 REVISIONE
' : C o . P . PR : ; Lo : ‘L R N . S . o ) i i RO essere trattenuto dall'autogru. Si ricorda che gli ordini verbali devono essere sempre chiari; aspettare conferma che I'ordine dato sia stato recepito nel \ . L . - . S . . C o . .. le varie lavorazioni. : % .
Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri €, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. conformemente e dovra definire idonei percorsi dei mezzi.Le operazioni di movimentazione dovranno avvenire con l'ausilio di gru e C o : : S : : Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. T | 0 LUGLIO 2020 EMISSIONE
) _ . L . _ . ! . _ L . " TR 4 o S s modo giusto; parimenti dicasi dei segnali manuali. Tutte le opere provvisionali utilizzate per raggiungere ed operare in altezza dovranno essere ) ) , . , . A ! L . L _ | o |
La movimentazione dei carichi mediante degli apparecchi di sollevamento deve essere segnalata afflnc:mre il personale non strettamente necessario alle operazioni di carico e ggm}tt:;‘:n;ifgﬁ :iit:giizglt: ;:oai?t:gg;g?g?ﬁsgod%|zf;C:c'Jnp‘i;::gg:'t';f:fse:r'igl‘if';g} ;ﬁ §§2?atsoi?%ft§?st2'c§ggﬁ|-g %ﬁg%?:;ﬂ:g:ﬁ;g preventivamente dimensionate da tecnico abilitato in conformita al D.Lgs 81/2008. La movimentazione dei carichi mediante degli apparecchi di sollevamento deve essere segnalata afflnc:mre il personale non strettamente necessario alle operazioni di carico e Durante le lavorazioni di impermeabilizzazione devono essere prese precauzioni che devono | E | i REVISIONE DATA DESCRIZIONE
scarico possa allontanarsi. Il percorso dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici non dovra interferire con le lavorazioni in corso; quando questo non sia tecnicamente . o0 . - oo . . iy , . . AZIONI DI COORDINAMENTO scarico possa allontanarsi. Il percorso dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici non dovra interferire con le lavorazioni in corso; quando questo non sia tecnicamente comprendere le seguenti istruzioni: 7 | DATA PSC. . COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE.
. . \ . . .. . dagli elementi potra avvenire solo dopo che il direttore di cantiere abbia accertato la posa in posizione stabile dell'elemento. Gli addetti nel . ) . . . . ) ) - . . . . . e " . ! w . : :
reahlzzablle, la manovra ijVra essere tempeStham.ent.e Segna[a.ta per permettere ai lavoratori di aIIontangrSL . o compiere detta operazione dovranno operare su piani stabili e protetti contro il pericolo di caduta dall'alto. Nell'eventualita che le operazioni Tutte le attivita coordinate non potranno presentare una sovrapposizione spaziale. L'area delliintervento dovra essere impedita al passaggio di reahlzzab”e, la manovra FjOVra essere ter‘r?pestlvam.ent.e Segna{a.ta per permettere ai lavoratori di a”0ntan.a|'3|-. o éﬁgglggioiid:gil n?:zvzc:neodgﬁgz’:’tar;ezz;ufgiﬁfgc;:eC:JIi Ize\]/r;trlg're e le indicazioni fornite in merito alla | ENTRATA 3 | USCITA |
Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere adeguatamente illuminate secondo le necessita diurne e notturne e mantenute sgombre vengano eseguite su una piattaforma gli addetti dovranno essere assicurati con cinture di sicurezza e funi di trattenuta. Durante i lavori persone o mezzi. Mentre si eseguono le operazioni di posa deve essere impedito il passaggio. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere adeguatamente illuminate secondo le necessita diurne e notturne e mantenute sgombre _tutti ali addett! & terra devono fenersi lontano dalle attrezzature in funzione. possibilmente sotto i . TRENTO CENTRO | TRENTO CENTRO i HUGLIO 2020 ORDINE DEGLI INGEGNERI
e non scivolose come il resto dell'area di cantiere percorribile a piedi. notturni tutte le aree di lavoro o di passaggio dovranno essere illuminate con impianto di illuminazione artificiale dimensionato da tecnico Il montaggio dovra avvenire secondo quanto riportato nel presente PSC e nel piano operativo fornito dall' Appaltatore direttamente in cantiere, a e non scivolose come il resto dell'area di cantiere percorribile a piedi. contrgllo visivo dell'operatore; P l | DELLA PROV. DI TRENTO
Tutti i ferri di ripresa o comunque quelli che possono comportare pericoli di taglio dovranno essere opportunamente protetti con " cappucci " in grado di impedire tagli e abilitato e tale da non comportare abbagliamenti agli addetti ai lavori. Detto impianto dovra essere prowvisto di batterie tampone tali da norma della C.M. 20.1.1982, n. 13, art. 22. Detto piano dovra essere compatibile con il presente documento e dovra essere approvato, prima Tutti i ferri di ripresa o comunque quelli che possono comportare pericoli di taglio dovranno essere opportunamente protetti con " cappucci " in grado di impedire tagli e - i carichi di peso e dimensioni rilevanti devono essere movimentati con mezzi di sollevamento-trasporto | I NUMERO PROGETTO: ——
» . he | di cadut garantire almeno 5 lux lungo tutte le vie di fuga. Durante tutte le operazioni dovra essere presente il Direttore di cantiere con il compito di dell'inizio dei lavori, dal Coordinatore in fase di Esecuzione. La suddivisione delle fasi di lavoro e le misure di sicurezza specifiche da adottare in of . he i di cadut . . . . . . ! dott. ing. ALESSANDRO MAGNAGO
perioraziont ahche In caso di caduta. dirigere e sorvegliare le operazioni relazione alle caratteristiche proprie dell'impresa incaricata dovranno essere indicate sul piano operativo nella parte dedicata al montaggio, al quale si perforaziont anche in caso di caduta. idonei e adeguatamente imbracati ed accompagnati da personale a terra; °
' N stiche prop P P P P gglo. alq - man mano che si sviluppano i lavori deve essere effettuata la pulizia dei luoghi per non interferire con la ! 38/19 ISCRIZIONE ALBO N* 1738
rinviano tutte le prescrizioni da adottare. circolazione delle persone e dei veicoll
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