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PRESCRIZIONI GENERALI PER MACCHINE ED ATTREZZATURE

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Inoltre il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano

corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.

b) Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica
per svolgere detti compiti.

Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme
tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo
iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in cantiere o in
una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati
di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza
a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente in conformità al
D.Lgs.81/08.
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.1 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. Lgs 81/08
 D. Lgs. 17/2010
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
 Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni
 olii minerali e derivati
 cesoiamento, stritolamento
 allergeni
 caduta materiale dall’alto
 caduta dall’alto
 scivolamenti, cadute a livello
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
 garantire la visibilità del posto di guida
 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
 verificare l’efficienza dei comandi del tamburo
 controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento
 verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
 verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro
 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
 non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi
 durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale
 tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
 durante il trasporto bloccare il canale
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
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DOPO L’USO:
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici

ed i freni, segnalando eventuali anomalie

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 elmetto

 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.2 AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010

 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni
 olii minerali e derivati
 cesoiamento, stritolamento

 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
 garantire la visibilità del posto di guida

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
 non trasportare persone all’interno del cassone
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro
 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
 non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
 non superare la portata massima
 non superare l’ingombro massimo
 posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti

durante il trasporto
 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde
 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
DOPO L’USO:
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici

e freni, segnalando eventuali anomalie

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 elmetto

 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.38 PALA GOMMATA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. Lgs 81/08
 D. Lgs. 17/2010
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 vibrazioni
 scivolamenti, cadute a livello
 rumore
 polveri
 olii minerali e derivati
 ribaltamento
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
 controllare l’efficienza dei comandi
 verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
 controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere
 controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 non ammettere a bordo della macchina altre persone
 non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone
 trasportare il carico con la benna abbassata
 non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo
 mantenere sgombro e pulito il posto di guida
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:
 posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 pulire convenientemente il mezzo
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.23 AVVITATORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010
 Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 elettrici
 urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V),

comunque non collegati elettricamente a terra
 controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione
 verificare la funzionalità dell’utensile
 verificare che l’utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L’USO:
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
 interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
 segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
 scollegare elettricamente l’utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.3 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 calore, fiamme
 incendio, scoppio
 gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli

interventi
 verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole
 verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello
 controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell’impugnatura, dopo i riduttori di

pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m.
 verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri
 in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DURANTE L’USO:
 trasportare le bombole con l’apposito carrello
 evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
 non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore
 nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas
 è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro
 segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
 spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
 riporre le bombole nel deposito di cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 occhiali
 calzature di sicurezza
 maschera a filtri
 grembiule in cuoio
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.15 COMPRESSORE D’ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 rumore
 gas
 olii minerali e derivati
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
 sistemare in posizione stabile il compressore
 allontanare dalla macchina materiali infiammabili
 verificare la funzionalità della strumentazione
 controllare l’integrità dell’isolamento acustico
 verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
 verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata
 verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L’USO:
 aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del

motore
 tenere sotto controllo i manometri
 non rimuovere gli sportelli del vano motore
 effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
 spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 elmetto
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.18 ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. Lgs. 17/2010
 D. Lgs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni
 contatto con linee elettriche aeree
 vibrazioni
 scivolamenti, cadute a livello
 rumore
 olii minerali e derivati
 ribaltamento
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
 controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti
 controllare l’efficienza dei comandi
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
 verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
 controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
 garantire la visibilità del posto di manovra
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 chiudere gli sportelli della cabina
 usare gli stabilizzatori, ove presenti
 non ammettere a bordo della macchina altre persone
 nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
 per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
 mantenere sgombra e pulita la cabina
 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
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DOPO L’USO:
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il

freno di stazionamento
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 calzature di sicurezza
 guanti
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.19 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. Lgs. 17/2010
 D. Lgs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni
 vibrazioni
 scivolamenti, cadute a livello
 contatto con linee elettriche aeree
 rumore
 olii minerali e derivati
 ribaltamento
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
 controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
 verificare l’efficienza dei comandi
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
 verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
 controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
 garantire la visibilità del posto di guida
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere
 controllare l’efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi
 delimitare la zona a livello di rumorosità elevato

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 non ammettere a bordo della macchina altre persone
 chiudere gli sportelli della cabina
 utilizzare gli stabilizzatori ove presenti
 mantenere sgombra e pulita la cabina
 mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
 nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
 per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
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DOPO L’USO:
 posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di

stazionamento
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 calzature di sicurezza
 otoprotettori
 guanti
 elmetto
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.3 Attrezzature di lavoro - Macchine / Attrezzature

2.3.1 DEPOSITO BOMBOLE DI GAS COMPRESSO

ATTIVITA’ INTERESSATE
 magazzini e officine dove vengono depositati:

 gas compressi, che richiedono l’impiego di fiamme libere per saldatura o taglio termico (ossigeno, acetilene)
 gas infiammabili, disciolti o liquefatti (GPL o altri)

 cantieri dove vengono svolte le attività sopra descritte

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D.P.R. 302/56
 D.P.R. 320/56
 D.P.R. 689/59
 D.P.R. 524/82
 D.P.R. 577/82
 D. LGS. 966/65
 D. LGS. 81/08
 D.M. 16.02.82

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 calore, fiamme
 gas, vapori
 esplosione, incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
 verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista
 scegliere l’ubicazione del deposito bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio o

d’esplosione
 posizionare il deposito bombole in luogo ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono utilizzate le stesse,

e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato)
 avere cura di separare le bombole piene da quelle vuote, sistemandole negli appositi depositi opportunamente divisi

e segnalati, posizionare le bombole sempre verticalmente, tenendole legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello
porta bombole, in modo che non possano cadere

 tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non sporcare con
grasso od olio le parti della testa della bombola

 tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti
 evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo più pesante dell’aria può depositarsi nei punti più bassi (cantine,

fosse), creando una miscela esplosiva che si può innescare anche solo con una scintilla (evitare pavimentazioni
metalliche)

 verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.)
 verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del deposito
 affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità
 per l’installazione di impianti elettrici e d’illuminazione far riferimento alla normativa vigente, evitando

categoricamente impianti improvvisati

MISURE DI EMERGENZA



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SCHEDE MACCHINE ED ATTREZZATURE

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI (VR) E L’ALLACCIAMENTO CON L’AUTOSTRADA A1 (MO)

15

 il personale addetto, deve essere informato sulla eventuale presenza di situazioni di rischio interferenti con le attività
svolte, sui comportamenti da adottare, e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 abbigliamento protettivo
 elmetto
 autorespiratori
 abbigliamento ignifugo
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.25 GRUPPO ELETTROGENO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 17/2010
 D. LGS. 81/08
 Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 elettrici
 rumore
 gas
 olii minerali e derivati
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
 collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
 distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
 verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
 verificare l’efficienza della strumentazione

DURANTE L’USO:
 non aprire o rimuovere gli sportelli
 per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a

norma
 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
 segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L’USO:
 staccare l’interruttore e spegnere il motore
 eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
 per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 calzature di sicurezza
 guanti
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.26 GRUPPO ELETTROGENO CON FARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 17/2010
 D. LGS. 81/08
 Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 elettrici
 rumore
 gas
 olii minerali e derivati
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
 collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
 distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
 verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
 verificare l’efficienza della strumentazione
 fissare efficacemente il gruppo fari
 verificare l’efficienza degli interruttori di comando e dei fari
 verificare l’integrità dei cavi di alimentazione dei fari

DURANTE L’USO:
 non aprire o rimuovere gli sportelli
 per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro

elettrico a norma
 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
 non sostituire lampade con il motore in funzione
 non orientare i fari durante il funzionamento
 segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L’USO:
 staccare l’interruttore e spegnere il motore
 durante gli spostamenti abbassare il gruppo fari
 sostituire le lampade abbassando il gruppo fari ed a motore spento
 eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
 per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 calzature di sicurezza
 guanti
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.38 PALA MECCANICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. Lgs 81/08
 D. Lgs. 17/2010
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 vibrazioni
 scivolamenti, cadute a livello
 rumore
 polveri
 olii minerali e derivati
 ribaltamento
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
 controllare l’efficienza dei comandi
 verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
 controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere
 controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 non ammettere a bordo della macchina altre persone
 non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone
 trasportare il carico con la benna abbassata
 non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo
 mantenere sgombro e pulito il posto di guida
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:
 posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 pulire convenientemente il mezzo
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 copricapo
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.70A MACCHINA FRESATRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 17/2010
 D. LGS. 81/08
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni (durante la manutenzione)
 punture, tagli, abrasioni (durante la manutenzione)
 olii minerali e derivati (durante la manutenzione)
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di

manovra
 assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza
 mantenere sgombro l’abitacolo

DOPO L’USO:
 tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
 durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto
 segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.70 MACCHINA PER PULIZIA STRADALE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 17/2010
 D. LGS. 81/08
 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni (durante la manutenzione)
 punture, tagli, abrasioni (durante la manutenzione)
 olii minerali e derivati (durante la manutenzione)
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di

manovra
 assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza
 mantenere sgombro l’abitacolo

DOPO L’USO:
 tenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
 durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto
 segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.42 VIBROFINITRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 calore, fiamme
 incendio, scoppio
 catrame, fumo
 rumore
 cesoiamento, stritolamento
 olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore
 verificare l’efficienza dei dispositivi ottici
 verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico
 verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori

e bombole
 segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza

DURANTE L’USO:
 segnalare eventuali gravi guasti
 per gli addetti:

 non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea
 tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori
 tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento

DOPO L’USO:
 spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
 posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento
 provvedere ad una accurata pulizia
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 copricapo
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.43 RULLO COMPRESSORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 vibrazioni
 rumore
 olii minerali e derivati
 ribaltamento
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo
 verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante
 controllare l’efficienza dei comandi
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione
 verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

DURANTE L’USO:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro
 non ammettere a bordo della macchina altre persone
 mantenere sgombro e pulito il posto di guida
 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
 segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose

DOPO L’USO:
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 copricapo
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.49 TAGLIASFALTO A DISCO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 rumore
 punture, tagli, abrasioni
 incendio
 investimento

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 delimitare e segnalare l’area d’intervento
 controllare il funzionamento dei dispositivi di comando
 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
 verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua
 verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco

DURANTE L’USO:
 mantenere costante l’erogazione dell’acqua
 non forzare l’operazione di taglio
 non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
 non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati
 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:
 chiudere il rubinetto della benzina
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione
 eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 copricapo
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.18 UTENSILI A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 urti, colpi, impatti, compressioni
 punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 controllare che l’utensile non sia deteriorato
 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
 verificare il corretto fissaggio del manico
 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego
 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L’USO:
 impugnare saldamente l’utensile
 assumere una posizione corretta e stabile
 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
 non utilizzare in maniera impropria l’utensile
 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L’USO:
 pulire accuratamente l’utensile
 riporre correttamente gli utensili
 controllare lo stato d’uso dell’utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 elmetto
 calzature di sicurezza
 occhiali
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.17a UTENSILI ELETTRICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 81/08
 D. LGS. 17/2010
 Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 punture, tagli, abrasioni
 polvere
 elettrici
 rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),

comunque non collegato elettricamente a terra
 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
 verificare il funzionamento dell’interruttore

DURANTE L’USO:
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L’USO:
 staccare il collegamento elettrico dell’utensile
 pulire accuratamente l’utensile
 segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 guanti
 calzature di sicurezza
 mascherina per la polvere
 otoprotettori
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.57 VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 D. LGS. 17/2010
 D. LGS. 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
 rumore
 gas, vapori
 investimento
 allergeni
 nebbie
 incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 verificare l’efficienza dei dispositivi di comando e di controllo
 verificare l’efficienza del carter della puleggia e della cinghia
 segnalare efficacemente l’area di lavoro

DURANTE L’USO:
 durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
 non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati
 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
 chiudere il rubinetto della benzina
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 copricapo
 calzature di sicurezza
 guanti
 maschera a filtri
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)


