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DESCRIZIONE LAVORAZIONE TIPO

DURATA
99

SCHEMA OCCUPAZIONE

NOTE

Risanamento di
intradossi di sottopassi
— opera “tipo” su
strada provinciale

30

FASE 1

;IIIIIIIIIIIIIIII

FASE 2

In funzione delle limitazioni al traffico veicolare da applicare

sulle strade di accesso al cantiere durante le fasi realizzative

degli interventi di risanamento sono individuati tre differenti

schemi di chiusura:

e Chiusura totale della strada di accesso al cantiere;

e Chiusura parziale della strada di accesso al cantiere con
installazione di un senso unico alternato;

e Nessun passaggio di veicoli.

Nel caso di lavorazioni in alveo, esse saranno consentite

solamente nei periodi di bassa piena, in accordo alle

autorizzazioni che verranno rilasciate dagli uffici competenti

(Demanio Idrico, Consorzi di bonifica..).

Risanamento di
intradossi di ponti e
viadotti —

/7 campate 24,5m

30

| lavori in intradosso di impalcato verranno eseguiti ove
possibile per mezzo di piattaforme elevatrici (PLE) posizionate
su viabilita pubblica o strade di servizio, se presenti, pertanto
senza alcuna interferenza con il traffico autostradale. In
alternativa si dovra impegnare la corsia di marcia e/o
emergenza: in tal caso, si dovra fare riferimento all'Ordine di
Servizio della Societa che regolamenta i periodi di occupaziong
della sede autostradale in funzione dei flussi di traffico. Sara
comunque discrezione della Societa concedere, anche nelle
giornate “bianche” nel calendario cantieri di cui OdS della
Societa, la possibilita di occupare le corsie autostradali di
giorno. Pertanto I'esecutore dei lavori dovra essere comunque
organizzato per eseguire le lavorazioni con occupazione di
corsie autostradali in notturna, dalle ore 20 alle ore 6. Le
occupazioni in notturna sono sempre consentite.

ldrodemolizione e
ricostruzione di solette
di implacato —

1 campata 24,5m x
10,5m

15

FASE

1

)

\

v X

FASE 2

X X 4

[}
C 0 0 JC )

La demolizione e ricostruzione della soletta avverra in due fasi
distinte, per garantire comunque complessivamente 2 corsie di
transito in ognuna delle due direzioni (3 corsie in carreggiata
nord ed 1 corsia in carreggiata sud): prima sara demolita e
ricostruita la parte di soletta in corrispondenza della corsia di
marcia ed emergenza, mantenendo il traffico nella corsia di
sorpasso; successivamente sara demolita e ricostruita la parte
di soletta in corrispondenza della corsia di sorpasso,
mantenendo il traffico nella corsia di emergenza.

ldrodemolizione e
ricostruzione dei cordoli
laterali —

[=100m

30

v v o+t

g

3 |
I X X I

Si prevede |'esecuzione delle lavorazioni con la chiusura della
corsia di emergenza e, in aggiunta anche la chiusura della
corsia di marcia, in funzione dell'intensita del traffico al
momento dei lavori e delle occupazioni consentite dall'Ordine
di Servizio della Societa (calendario cantieri).

Ringrosso e
precompressione di
travi di bordo —

1 trave

20

DEMOUZ\ONE E RICOSTRUZIONE

%

i
IIII

GETTO / CARICO — SCARICO

X X

%

=K i
L I I

Koo

Tutte le lavorazioni di demolizione e ricostruzione dovranno
avvenire, ove possibile, senza impegno delle corsie
autostradali, utilizzando viabilita di servizio o altro. In mancanz.
di accesi esterni all'intradosso, si potra occupare la corsia di
emergenza per deposito materiali e accessi alle travi: per le
operazioni di carico-scarico materiale o per i getti si potra
occupare anche la corsia di marcia o la carreggiata, ma
esclusivamente con chiusura notturna.

Ripristino della
verniciatura di
sovrappassi autostradali
a struttura metallica

1 impalcato tipo

20

FASE

1

\ v + X X

=Ei=N.F_ 71

FASE

2

Le fasi di lavoro, nei tratti all'interno delle carreggiate
dell'autostrada, prevedono la chiusura alternata delle corsie di
marcia ed emergenza, e successivamente, di marcia e
sorpasso in entrambe le carreggiate realizzando uno schema
di viabilita di tipo 2+1 (1 corsia transitabile nella carreggiata
interessata dai lavori e 2 corsie transitabili nell'altra
carreggiata). Questo tipo di chiusura potra avvenire di giorno
nelle date compatibili con I'Ordine di Servizio della Societa
(calendario cantieri), in alternativa in orario notturno, a
seconda delle disposizioni della DL.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE TIPO [DURATA SCHEMA OCCUPAZIONE NOTE
99
| lavori verranno eseguiti ove possibile per mezzo di
7 Rinristini di tubazioni di 20 piattaforme elevatrici (PLE) posizionate su viabilita pubblica o
P . strade di servizio, se presenti, pertanto senza alcuna
scdarico delle acque, interferenza con il traffico autostradale. In alternativa si dovra
grondaie e cassette impegnare la corsia di marcia e/o emergenza co n by-bridge: in
4 cam pOte * * ? * X tal caso, si dovra fare riferimento all'Ordine di Servizio della
Societa che regolamenta i periodi di occupazione della sede
autostradale in funzione dei flussi di traffico. Sara comunque
discrezione della Societa concedere, anche nelle giornate
consentite dall'Ordine di Servizio della Societa (calendario
cantieri), la possibilita di occupare le corsie autostradali di
giorno. Pertanto I'esecutore dei lavori dovra comunque essere
organizzato per eseguire le lavorazioni con occupazione di
corsie autostradali in notturna, dalle ore 20 alle ore 6. Le
occupazioni in notturna sono sempre consentite.
| lavori saranno eseguiti con chiusura al traffico della pista di
8 Ricostruzione di piste di 10 stazione oggetto di intervento.
stazione autostradale
i 3 T
1 pista 220mq : =T —>
Il
— T —>
T
- ‘
//
| lavori saranno eseguiti con chiusura al traffico della
. . . . carreggiata oggetto di intervento, nelle giornate consentite
9 R,‘SO n ,O mento . di tratti di 10 dall'Ordine di Servizio della Societa (calendario cantieri). Sara
rivestimento | n ) comunque discrezione della Societa concedere, anche nelle
calcestruzzo di galleria giornate consentite dall'Ordine di Servizio della Societa
1 canna L=500m (calendario cantieri), la possibilita di occupare le corsie
autostradali di giorno. Pertanto I'esecutore dei lavori dovra
comunque essere organizzato per eseguire le lavorazioni con
5 occupazione di corsie / carreggiate autostradali in notturna,
dalle ore 20 alle ore 6. Prima di ogni riapertura al traffico la
x x * * sede autostradale dovra essere perfettamente pulita,
sgombera da ostacoli o sporgenze e la galleria dovra
mantenere le dotazioni impiantistiche in funzione.
| lavori saranno eseguiti esclusivamente in fascia notturna,
10 Impermeabilizzazione 10 dalle ore 20 alle ore 6, con chiusura al traffico della
P . . . carreggiata oggetto di intervento. Ad ogni riapertura al traffico
pu mtu.g le di ‘E.ro‘[‘u di la sede autostradale dovra essere perfettamente pulita,
rivestimento in sgombera da ostacoli o sporgenze.
calcestruzzo di galleria
1 canna L=500m
1
| lavori saranno eseguiti esclusivamente in fascia notturna,
11 Attivita di s pezio ne 10 dalle ore 20 alle ore 6, con chiusura al traffico della carreggiatd

disgaggio e riparazioni
in galleria

X

X Vv X

oggetto di intervento. Ad ogni riapertura al traffico la sede
autostradale dovra essere perfettamente pulita, sgombera da
ostacoli o sporgenze.
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INTRADOSSO

IMPALCATO

PROSPETTO

MURO SPALLA NORD

2

CARREGGIATA SUD

ASSE GIUNTO

©

CARREGGIATA NORD

RICOSTRUZIONE DEL MARTELLO DI TRAVE

KX X X X X X X X X

10

XX X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X

KX X X X X X X X X X

SEZIONE TRASVERSALE VISTA

CARREGGIATA NORD

RISANAMENTO DELLE TRAVI

STAFFE
mm/20 cm—sv

n e 12
26 m - pos.

/—ART. PR.M.200.a + ART. PR.M. 380
8 Connettori 12 mm/30 cm con

CONNETTOR! ancoraggio chimico (uretano
N 4+4 212 mm / 30 cm me(ufocr'\\om).
7 Pprofondita di ancoraggio 100 mm
| —ART. PR.M.70.A Demolizione
17 corticale calcestruzzo sp. 2 cm
9 ART. PR.DI.20 Diritti di discarica
| —ART. B.09.205 Ravvivatura pre
intonaco
Staffe ART. PR.Z.21 Trattamento
SPALLA SUD 812/20 cm impregnante di profondita

| ——Armature esistenti da non
liberare.

ART. B.09.020.1 Sistemazione
ferri d’armatura

ART. PR.M.50 Sabbiatura a

metallo bianco

ASSE GJUNTO

INTERVENTO Dl

CARREGGIATA SUD

ART. PR.M.60 Applicazione di

passivante

N—ART. B.04.001 Cassero

W AN A AL e

MURO SPALLA SUD

BB

ART. B.04.004.b Armatura per
cassero orizzontale

ART. PR.M.350 Ricostruzione con
calcestruzzo reoplastico SCC
spessore 10 cm

o

Filo martello inferiore esistente

N'4+4 N .
correnti ® 12 ..
N7 correnti
¢ 24

INTERVENTO TIPO

—A—

"LIEVE” DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

INTERVENTO TIPO —B—(D)
"INTERMEDIO” DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

INTERVENTO TIPO —C—
"PROFONDO” DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

IN INOX M8 mm

< - [ 773 - N A
H o A )
| Idrodemolizione spessore medio sino a 3 cm e rawivatura 4 Idrodemolizione spessore medio sino a 5 cm e rawivatura
‘A 7, ‘ 4y , i L pre—intonaco ? ‘ . : A prosintonaco
‘ a | ] | Armoture esistenti da non liberare. Sistemazione ferri
4 4 Aot stenti d b 4y, . d'armatura, sabbiatura o metallo bianco e applicazione di
< rmature esistenti da non liberare. aosvante
4 & / Sistemazione ferri d'armatura, sabbiatura a metallo bianco e | L P ) o o
‘ < o} PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI ‘A applicazione di passivante F b l——Rete elettrosaldata integrativa in acciaio inox 28mm 10x10cm
a Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di 4
4 Ch op i pign <f a % . - o chimi
‘ resina metacrilica, spessore minimo 200 um ‘ | Ricostruzione con malta cementizia tixolropica bicomponente P /7(25‘127\&(107\ 212mm L=250mm con ancoraggio chimico (foro
< == additivata con polimeri, spessore medio sino a 3 cm 5 mm)
v ‘ I ——Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente
| p 4 | aa Rawivatura pre—rivestimento < — / con palimeri, spessore medio sino a 5 cm
a 2 4 Y | . 150 7 11 | Rawivatura pre—rivestimento
‘ PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI ‘ @ a
v e Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a 5 PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI |}7”]——PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI
RAL 7032, spessore minimo 2 mm b icazione di rivesti pig RAL 7032 o base di | . <, Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di
| resina metacrilica, spessore minimo 200 um A resina metacrilica, spessore minimo 200 um
4 < 9] N . . L7 4 A
| 4 | ~—Rawivatura pre—rivestimento < PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI \ N PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI
‘ 5 ‘ L Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a 2 { Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a
4 dq RAL 7032, spessore minimo 2 mm o Y RAL 7032, spessore minimo 2 mm
60
ART. B.09.205 mq Rawvivatura pre—rivestimento ART. A.03.025.2.0.* dme ‘r‘n"e‘é‘?‘:"‘;"jé"":esEC"’:P“‘”"“"E corticole di conglomeroto, spessore :gp ﬁ-gé-ggg-%—g-‘_ gmz Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato
——  ART. B.09.215.0 mq x‘:ﬂ“e preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 ART. B.09.205 mq Rawvivatura pre—intonaco AAAAN- | ART. B.09.205 mq Rawvivatura pre—intonaco
ART. B.09.105.2.% mq Strato protettivo rigido monocomponente o base di resina NN ART. PR.DI.20 Diritti di di . ART. PR.DI.20 Diritti di di N
. B.09. 2. metacrilica, spessore minimo 200 um . .DI. q iritti di discarica . .DIL q iritti di discarica
ART. PRZ.02 mq Inibitore di corrosione migrante a doppia azione per la prevenzione ART. B.09.020.1 ma Sistemazione ferri d'armatura
e rallentamento della corrosione delle strutture in c.a.
ART. B.09.020.1 mq Sistemazione ferri d'armatura e | ART. PR.M.50 mq Sabbiatura @ metallo bianco dei ferri d’armatura offioranti
s | ART. PR.M.50 mq Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d’armatura affioranti ART. PR.M.60 mq ;’:D“,:p'“a‘;";:te“”m"g;’{zz‘t‘f C‘f’l‘ep;ﬁ;’:ﬂdi‘m.%‘ft'g:‘“‘;.‘“ (mediante boiacca
ma | Jisemerts oneseno dele Sors 4 aimots et biocs rprwa0e | am | P sre f corgomerote cement anche oo LEGENDA
ART. B.09.220. ma Malta cementizia_tixotropica bicomponente additivata con polimeri, ART. PRAL380 4me | Fomitura e posa in opera, di resina bicomponente in uretano
ART. B.09.220. maxem | spessore medio 3 cm - PRM. meta—acrilato o di resina epossidica bicomponente
Il: 7
ART. B.09.205 mq | Rawivatura pre-rivestimento ART. B.05.030 kg Accidio in barre tonde B450C ad aderenza migliorata [ ] STRUTIURE IN CALCESTRUZZO V////) INTERVENTO TIPO —A-
ART. B.09.215.0 mq Malte precanfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 ART. B.05.060.b kg Rete elettrosaldata in acciaio inox AISI 316L . —  ASSE GIUNTO BRZRZ INTERVENTO TIPO ~B-(0)
ART. B.09.105.2. ma Strato protettivo rigido monocomponente a base di resina ART. B.09.220.1.0.* mq Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri,
—————  ART. B.09.105.2. P m " tizia |
metacrilica, spessore_minimo_200_um ART. B.09.220.1.b.¥ = mgxcm | spessore medio 5 cm L AsSE AUTOSTRAOA BEY Wiervento TRo o
ART. B.09.205 mq Ravvivatura pre—rivestimento
ART. B.09.215.0 ma Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 ® TIPOLOGIA DI INTERVENTO B RVESTIMENTO CON VERNICIE METACRLICA
mm
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PARTICOLARE TRAVE DI BORDO
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PARTICOLARE RISANAMENTO TRAVE DI BORDO

PRESENZA DI IMPIANTI
ELETTRICI/FIBRA
Porre attenzione

\ durante le lavorazioni
a non danneggiare gli
impianti esistenti.

INTERVENTO tipo A

* Ravvivatura pre—rivestimento;

« Applicazione di rivestimento
elastoplastico con colore simile a
RAL 7032, spessore minimo 2 mm.

INTERVENTO tipo B (D)
* Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato, spessore medio sino a 3 cm;
« Sistemazione ferri d’armatura; qualora siano presenti armature degradate o con sezioni
ridotte, aggiungere armatura integrativa;
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri di armatura affioranti;
Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca bicomponente
modificata con polimeri inibitori di corrosione;
* Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri,
spessore medio 3 cm;
Ravvivatura pre-rivestimento;
Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore
minimo 2 mm.

o e e 80

LATO ESTERNO

Bocchettone
in acciaio inox

Raccordo con—|

tubazioni in pve

Staffe di ancoraggio
in acciaio inox

Tasselli in accigio inox
con ancorante chimico
Porre attenzione a non
danneggiare i cavi di
post—tensione

L'estremita della
tubazione dovrd essere
al di sotto del martello

della trave

ART. PR.Z.20 cad

ART. PR.M.1010 cad
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77 . d
o160” A
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A p

N
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<20em

Rimozione e smaltimento di tubazioni di scarico su viadotti

Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di
drenaggio e di superficie su viadotti
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ART. PR.M.60 ma bicomponente modificata con palimeri inibitori di corrosione ART. PR.M.200.a cm per fori di diametro < 50 mm
~ /7, | ART. B.09.220. mq Malta cementizia_tixotropica bicomponente additivata con polimeri, Fornitura e posa in opera, di resina bicomponente in uretano
P07 | ART Blo9 220, mqxcm | spessore medio 3 cm — ART. PR.M.380 dme meta—acrilato o di resina epossidica bicomponente
ART. B.09.205 mq Ravvivatura pre—rivestimento ART. B.05.030 kg Accigio in barre tonde B450C ad aderenza migliorata
—————  ART. B.09.215.0 mq Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 ART. B.05.050.b kg Rete elettrosaldata in acciaio inox AISI 316L
ART. B.09.105.2.5 ma Strato protettivo rigido monocomponente o base di resina // /7| ART. B.09.220.1.0.% mq Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri,
- BUSIE9-2 metacrilica, spessore minimo 200 um /777 | ART. B.09.220.1.b.* mgxcm | spessore medio
ART. B.09.205 mq Rawvivatura pre—rivestimento
ART. B.09.215.0 mg Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2
. B.09.215. M
Strato protettivo rigido monocomponente o base di resina
ART. B.09.105.2.* mq metacrilica, spessore minimo 200 um
—~Parafoglia in accigio inox
Strato protettivo
impermeabilizzante con
malta polimerica
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GIUNTO SUL PARAGHIAIA E TESTA MURO
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[UNI X2 Cr Ni Mo 1712] Sp.
8/10 mm

Sv.=1850 mm
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v
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ASSE AUTOSTRADA
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ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL
NASTRO A22

INTERVENTI TIPOLOGICI

Risanamento di intradossi di ponti e viadotti

7.2

0 [19/05/2023] EMISSIONE [ M Morgante | M. Morgante | C. Costa
REVISIONE: | DATA: | DESCRIZIONE: | REDAZIONE: | VERIFICA: | APPROVAZIONE:
DATA: IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETISTA:

MAGGIO 2023 SERVIZIO
NUMERO PROGETTO: .
PROGETTAZIONE |[| |\ vocnfontanuen
58/23 DER PHOVINZ B80O2EN



AutoCAD SHX Text
VISTA PROSPETTO 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SPALLA SUD

AutoCAD SHX Text
SPALLA NORD

AutoCAD SHX Text
PILA N°2

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.215.aB.09.215.a

AutoCAD SHX Text
Strato protettivo rigido monocomponente a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.105.2.*B.09.105.2.*

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio sino a 3 cm

AutoCAD SHX Text
Armature esistenti da non liberare. Sistemazione ferri d'armatura, sabbiatura a metallo bianco e applicazione di passivante

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione spessore medio sino a 3 cm e ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato, spessore medio sino a 3 cm

AutoCAD SHX Text
dmc

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
Diritti di discarica

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.DI.20PR.DI.20

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
ART.	A.03.025.2.a.*A.03.025.2.a.*

AutoCAD SHX Text
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.50PR.M.50

AutoCAD SHX Text
Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca bicomponente modificata con polimeri inibitori di corrosione

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.60PR.M.60

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Sistemazione ferri d'armatura

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.020.1B.09.020.1

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio 3 cm

AutoCAD SHX Text
ART. B.09.220.1.a.* B.09.220.1.a.* ART. B.09.220.1.b.*B.09.220.1.b.*

AutoCAD SHX Text
mq mqxcm

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.215.aB.09.215.a

AutoCAD SHX Text
Strato protettivo rigido monocomponente a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.105.2.*B.09.105.2.*

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
Inibitore di corrosione migrante a doppia azione per la prevenzione e rallentamento della corrosione delle strutture in c.a.

AutoCAD SHX Text
ART. PR.Z.02

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio sino a 5 cm

AutoCAD SHX Text
Armature esistenti da non liberare. Sistemazione ferri d'armatura, sabbiatura a metallo bianco e applicazione di passivante

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione spessore medio sino a 5 cm e ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
Connettori ø12mm L=250mm con ancoraggio chimico (foro ø14mm) 

AutoCAD SHX Text
Rete elettrosaldata integrativa in acciaio inox ø8mm 10x10cm

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato

AutoCAD SHX Text
dmc dmc

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
Diritti di discarica

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.DI.20PR.DI.20

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
ART. A.03.025.2.a.* A.03.025.2.a.* ART. A.03.025.2.b.*

AutoCAD SHX Text
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.50PR.M.50

AutoCAD SHX Text
Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca bicomponente modificata con polimeri inibitori di corrosione

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.60PR.M.60

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Sistemazione ferri d'armatura

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.020.1B.09.020.1

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Fornitura e posa in opera, di resina bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica bicomponente

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.380PR.M.380

AutoCAD SHX Text
Acciaio in barre tonde B450C ad aderenza migliorata

AutoCAD SHX Text
ART.	B.05.030B.05.030

AutoCAD SHX Text
dmc

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato per fori di diametro < 50 mm

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.200.aPR.M.200.a

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rete elettrosaldata in acciaio inox AISI 316L

AutoCAD SHX Text
ART.	B.05.050.bB.05.050.b

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio 5 cm

AutoCAD SHX Text
ART. B.09.220.1.a.* B.09.220.1.a.* ART. B.09.220.1.b.*

AutoCAD SHX Text
mq mqxcm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Malte preconfezionate additivate con polimeri, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.215.aB.09.215.a

AutoCAD SHX Text
Strato protettivo rigido monocomponente a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.105.2.*B.09.105.2.*

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
LAMIERE IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 50X50MM S=8/10 mm ALLETTATE CON STUCCO EPOSSIDICO

AutoCAD SHX Text
LAMIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L [UNI X2 Cr Ni Mo 1712] Sp. 8/10 mm Sv.=1850 mm

AutoCAD SHX Text
N°4 TASSELLI AD ESPANSIONE IN INOX M8 mm

AutoCAD SHX Text
N°2 TASSELLI AD ESPANSIONE IN INOX M8 mm

AutoCAD SHX Text
ASSE GIUNTO DI DILATAZIONE

AutoCAD SHX Text
LAMIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 300mm S=8/10 mm

AutoCAD SHX Text
TASSELLI AD ESPANSIONE IN INOX M8

AutoCAD SHX Text
MURO DI SPALLA

AutoCAD SHX Text
SOLETTA

AutoCAD SHX Text
SIGILLATURA LAMIERA  CON  STUCCO EPOSSIDICO

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO 1 GIUNTO VERTICALE

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO 2 GIUNTO ALL'INTRADOSSO

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO 3 GIUNTO SUL PARAGHIAIA E TESTA MURO

AutoCAD SHX Text
ASSE GIUNTO DI DILATAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARAGHIAIA

AutoCAD SHX Text
TESTA MURO DI SPALLA

AutoCAD SHX Text
ART. PR.F.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

AutoCAD SHX Text
vedi PARTICOLARE TRAVE DI BORDO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE

AutoCAD SHX Text
LATO INTERNO

AutoCAD SHX Text
LATO ESTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO tipo A A Ravvivatura pre-rivestimento; Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm.

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO tipo B (D) B (D) Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato, spessore medio sino a 3 cm; Sistemazione ferri d'armatura; qualora siano presenti armature degradate o con sezioni ridotte, aggiungere armatura integrativa; Sabbiatura a metallo bianco dei ferri di armatura affioranti; Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca bicomponente modificata con polimeri inibitori di corrosione; Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio 3 cm; Ravvivatura pre-rivestimento; Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm.

AutoCAD SHX Text
PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI/FIBRA Porre attenzione durante le lavorazioni a non danneggiare gli impianti esistenti.

AutoCAD SHX Text
Bocchettone in acciaio inox

AutoCAD SHX Text
Bocchettone in acciaio inox

AutoCAD SHX Text
Raccordo con tubazioni in pvcc

AutoCAD SHX Text
Strato protettivo impermeabilizzante con malta polimerica

AutoCAD SHX Text
VISTA DALL'ALTO

AutoCAD SHX Text
Staffe di ancoraggio in acciaio inox

AutoCAD SHX Text
Stucco epossidico

AutoCAD SHX Text
Parafoglia in acciaio inox

AutoCAD SHX Text
Tasselli in acciaio inox con ancorante chimico Porre attenzione a non danneggiare i cavi di post-tensione

AutoCAD SHX Text
L'estremità della tubazione dovrà essere al di sotto del martello della trave

AutoCAD SHX Text
Rimozione e smaltimento di tubazioni di scarico su viadotti

AutoCAD SHX Text
cad

AutoCAD SHX Text
ART. PR.Z.20

AutoCAD SHX Text
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su viadotti

AutoCAD SHX Text
cad

AutoCAD SHX Text
ART. PR.M.1010

AutoCAD SHX Text
7.22

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI TIPOLOGICI Risanamento di intradossi di ponti e viadotti

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -B-(D) "INTERMEDIO" DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -C- "PROFONDO" DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
ASSE GIUNTO

AutoCAD SHX Text
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
ASSE AUTOSTRADA

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -A-

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO CON VERNICIE METACRLICA

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO ELASTOPLASTICO

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -B-(D)

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -C-

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -A- "LIEVE" DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2023

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
19/05/2023

AutoCAD SHX Text
58/23

AutoCAD SHX Text
C. Costa

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE RISANAMENTO TRAVE DI BORDO

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE NUOVO SCARICO TRAVE DI BORDO

AutoCAD SHX Text
DETTAGLI INSTALLAZIONE LAMIERE IN ACCIAIO INOX


RINFORZO SOLETTA ESTRADOSSO SEZIONE TRASVERSALE -

FASE 1
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CANTIERE
BARRE DI ARMATURA INGHISATE NEL CORDOLO LUNGHEZZA FERRO PHR
1816/25 SORMONTO 2a FASE
GETTO SOLETTA 1a FASE ca. .50
ESTRADOSSO ATTUALE
. . Getto all’estradosso di
ttori ¢10, | . 50x50 — -
Idrodemolizione ad alta fN°"P§R8”Wm/mm%%'ﬁ FTEOSX\NA X 2 calcestruzzo reopastico
pressione di 5 cm di EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO HILTI ggd't%'vgﬁf’ e fibrorinforzato
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CANTIERE
LUNGHEZZA
SORMONTO FERRO
.50 | GETTO SOLETTA 2a FASE
ESTRADOSSO ATTUALE connettori 810/maglia max. 50x50 —1 Geltto tall’estradossofdi
Idrodemolizione ad alta IN_FORO ¢14mm CON RESINA calcestruzzo reopastico
pressione di 5 cm di EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO HILTI addittivato e fibrorinforzato PAVIMENTAZIONE
soletta all’estradosso HIT-RE 500 SP- cm
rete 28x10/10cm _MALTA POLIMERICA
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INTERVENTO ALL’ESTRADOSSO DELLA SOLETTA

SEZIONE DI DEMOLIZIONE

Scarifica e/o demolizi p su il
d’arte

p ti di opere

Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato
all’estradosso
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SEZIONE DI RICOSTRUZIONE

—— Armature esistenti da non liberare. Sistemazione ferri d’armatura, sabbiatura a metallo bianco e
applicazione di passivante

Connettori con ancoraggio chimico e rete elettrosaldata integrativa

a ritiro

Fornitura e posa di calcestruzzo r P

Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo
Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid — Spessore 4
cm.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
— con bitume modificato hal

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

D.01.060.*

D.01.065
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PR.DL.10

PR.DI.20

B.09.205

B.09.020.1

PR.M.50

PR.M.60

PR.M.200.a

PR.M.380

B.05.030

B.05.050.a

PR.M.220

PR.M.300.a

PR.M.230

1.02.110

B.09.115

PR.M.40

PR.M.710

D.01.042.2

D.01.017.i

PA.A.70.b

ml
mg*cm
.a mq

b dme

mq
mq
mq
mq
cm
dme
kg
kg

mq

mq
cad
mq
mq
cad
.d mq
mC

mg*4cm

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati

Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere
d'arte

Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato
all’estradosso — per spessore medio fino a 3 cm.

Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso —
per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in pil.

Diritti di discarica di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso in
croste selezionate e/o fresato e/o forme similari.

Diritti di discarica per macerie in conglomerato cementizio anche
armato, in pezzatura inferiore o uguale a 0.20 mc.

Rawvivatura pre—rivestimento

Sistemazione ferri di armatura esistente per preparazione nuovi
lavori in c.a.

Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti

Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca
bicomponente modificata con polimeri inibitori di corrosione

Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato
per fori di diametro < 50 mm

Fornitura e posa in opera, di resina bicomponente in uretano
meta—acrilato o di resina epossidica bicomponente

Acciagio in barre tonde B450C ad aderenza migliorata

Rete elettrosaldata in acciaio

Saturazione con acqua delle superfici, per almeno 12 ore prima
dell'applicazione del getto del materiale d’apporto

Fornitura e posa di calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato

Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione per una accurata
stagionatura del conglomerato cementizio

Formazione e ripristino di scarichi esistenti

Trattamento idrofobizzante di calcestruzzi armati
Rawvivatura delle superfici di strutture in conglomerato cementizio
da eseguirsi a mezzo di getti in pressione di microsfere in acciaio

Rivestimento protettivo di calcestruzzi armati mediante malta
polimerica

Mano di ancoraggio o mano di attacco — con bitume modificato

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) — con
bitume modificato hard

Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo
Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid — Spessore 4 cm.

—
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TRAVI DI BORDO: PERCORSO CAVI DI PRECOMPRESSIONE—SEZIONE LONGITUDINALE
OPERA: TIPO PONTICOLO 2

—

SEZIONE A-A

SEZIONE DI CAMPATA

SEZIONE B-B

50 80 50

SEZIONE C-C

CONSOLIDAMENTO DELLA CEMENTAZIONE DELLE GUAINE DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE DELLE TRAVI
E:L’IMPALCATO CON INIEZIONI DI RESINA EPOSSIDICA.

1. Fasi esecutive per iniezioni di resina_epossidica nelle guaine dei cavi di precompressione da praticare

Bl ‘ | S— [ — | S— operanda in corrispondenza della superficie laterale e della superficie inferiore delle travi.
++(1 1.1
B ++8 Localizzazione della proiezione superficiale delle guaine in riferimento alle coordinate riportate negli
. \ ‘ elaborati grafici. Successiva verifica con strumenti elettromagnetici della stessa traiettoria.
7 d 4
h | % + +B 1.2.
B 3 +B B +148 Esecuzione con trapani di fori guida nel calcestruzzo per localizzare le guaine nelle posizioni previste
B— o per le iniezioni.
— i R e — — b 1.3.
I — i1 i — QL’D 14 O b O Incremento del diametro dei fori guida mediante fresatura con apposite corone diamantate.
\ | ¢ T — —wA | .
| } | | | . . . Taglio e apertura delle guaine.
| | | 1.5
‘ | | | | SEZIONE DI MEZZERIA Esame delle condizioni di cementazione delle guaine e ispezione delle armature di precompressione.
| 1 SCALA 1:20 — MISURE IN METRI Allontanamento dell’acqua eventualmente presente, anche mediante I'esecuzione, se necessario, di fori
| | | | integrativi in posizioni pid basse della traiettoria dei cavi.
RAVI DI BORDO: TABELLA RIASSUNTIVA CAVI DI PRECOMPRESSIONE | | ———
ISTANZA DALLA MEZZERA — ORDINATE DAL BASSO RFERITE AL LEMBO INFERIORE DEL CAVO i osiai ’ ] ! . ! ! ]
isposizione di tubetti valvola per la successiva esecuzione di una depressione delle guaine e per
- I'iniezione di resina epossidica. Sigillatura con stucco epossidico dell'interspazio tra i tubetti ed i fori
CcAVI JAPPOGGIO 10.50 m 8.50 m 6.50 m 4.50 m 3.00 m 1.70 m MEZZERIA T;ovze di_bordo| ed approntamento di stazioni per iniezioni.
1 1.223 m 0.638 m 0.343 m 0.187 m 0.122 m T [P 17
2 0.790 m 0.358 m 0.186 m 0.122 m 0.122 m b 2 1207 L w o . . .
3 T e s Iniezioni "sottovuoto” di resina epossidica nelle guaine.
3 0.962 m 0.465 m 0.186 m 0.122 m 0.122 m 0.122 m 4 12 68
—N 1.8.
4 1.163 m 0613 m 0.248 m 0.068 m 0.048 m 0.048 m 0.048 m pm:gm P e ——e———— > 2et Asportazione dei tubetti valvola e dello stucco. Eventuale ripristino della integrita locale del calcestruzzo
5 [1028 m 0778 m 0389 m 0.146 m 0049 m 0.048 m 0.048 m 0048 m ormato, por lniezions di guame & cavi i precompressione 128 “copriferro” delle guaine sulle superfici delle nervature longitudinali. Nel caso le guaine risultino
6 [0778 m 0581 m 0279 m 0.102 m 0.048 m 0.048 m 0.048 m 0.048 m fomitura, posa in opera ¢ siglltura con stucco 8 | 1208 perfettamente cementate, le lavorazioni previste i punti 1.6 € 1.7 non saranno eseguite mentre si
5 provvederd prontamente a richiudere il foro di ispezione con malta di tipo a ritiro compensato.
0.528 m 0.383 m 0177 m 0.081 m 0.073 m 0.073 m 0.073 m 0.073 m approntamento di stazioni per iniezioni con resina
iniezione sottovuoto per la_cementazione delle guaine
8 |0.278 m 0.186 m 0.084 m 0.073 m 0.073 m 0.073 m 0.073 m 0.073 m Fornitura e iniezione di resina epossidica 50 2. Note integrative sulle modalitd di esecuzione di alcune operazioni.
2.1 Esecuzione dei fori guida
Usare trapani con punte del diametro di 18—22 mm, a due taglienti. Se il tracciato di un cavo di
precompressione & marcato dalla presenza di macchie di umidita’ sulla superficie della trave oppure
TRAVI DI BORDO: PERCORSO CAVI DI PRECOMPRESSIONE—SEZIONE LONGITUDINALE se, una volta esequito un foro, si rileva presenza d’acqua nella guaina, praticare in aggiunta a quelli
OPERA: TIPO CAMPO TRENS. MEDRES 1, MEDRES 3 SEZIONE DI CAMPATA gid previsti in progetto altri fori integrativi con posso di circa 2.00 m in posizioni successivamente pid
- g ' SEZIONE B-B SEZIONE A—A basse della traiettoria del cavo, fino a raggiungere la sezione ove non ¢’z pid acqua. Cid allo scopo
— B —A di consentire I'allontanamento dell'acqua.
| / @ 0 / a ' 20 t 20 i | 2.2 Incremento del diametro dei fori guida mediante fresatura (diametro 50 mm).
I
‘ Prima di_aumentare con la fresa la sezione del foro misurare accuratamente la profondita della
qguaina. Fresare poi per la profonditd strettamente necessaria @ raggiungere il suo punto pid esterno.
] L'eventudle ultimo diaframma di conglomerato viene generalmente strappato dall'attrito dell'utensile e
‘ ‘ pud comunque essere demolito con un scalpello a mano. E' necessario fresare in modo tale da poter
poi aprire la guaina nella parte superiore, ove & pill probabile che vi siano settori non cementati.
2.3 Apertura della guaina.
1 ‘ 4[4 g i o
\ q Operare sempre con scalpello manudle, non usare mai scalpelli meccanici o pneumatici. Il tagliente
deve essere tenuto in posizione tangente alla traiettoria del cavo. | fili in acciaio armonico non devono
AdSE APPOGEIO ~ NI essere in aleun modo intaccati.
| T —1 ‘ 2.4 Disposizione dei tubetti valvola.
—— & +—¢-[1]
| M Se i fori per le iniezioni vengono esequiti dalla superficie superiore della soletta oppure le iniezioni
—1 | A vengono eseguite attraverso gli ancoraggi in testata delle travi sotto giunti permeabili all'acqua, &
| 4 | E necessario predisporre i tubetti valvola il pid presto possibile per evitare il pericolo che possa entrare
| | * ) ; — & acqua nelle guaine attraverso fori rimasti aperti.
t t ; N S
| | —5 | | | | —A 2 2.5 Iniezioni di resina epossidica.
| | | | | | Non si devono eseguire iniezioni di resina epossidica fina a che non si & ragionevolmente sicuri di
| | | | | | aver allontanato 'acqua eventualmente presente nelle guaine tramite I'esecuzione di fori di drenaggio.
| | | | | | | 2.6 Ispezione delle armature di precompressione.
} 1500 SEZIONE DI MEZZERIA
| | | | | | | ' " In corrispondenza di ogni apertura praticata nelle guaine dei cavi e in corrispondenza di ogni
| | | | | | | 1 anceraggio ispezionato, registrare I'eventuale presenza delle sequenti anomalie, in aggiunta @ quanto
/d richiesto per fini di contabilita dei lavori.
L A Il Il Il 16§ Il | %
! ! ! ! ! ! ! * Guaina ossidata
| | | | | | | *  Guaina corrosa
| *  Guaina totalmente non cementata
[ [ [ [ \ | *  Guaina parzialmente non cementata
| | | | | | | *  Presenza d’acqua nella guaina
800
| | | | [ [ | J | Mrave di bordo) *  Fili (trefoli) ossidati numero __
| ‘ ‘ I | | 1000 I E 3 cavo * Fili (trefoli) corrosi numero __
! ! ! ! 1 50 ¢ 6 * Fili (trefoli) tranciati numero __
| | | | | ™ | 7 [ 5006 *  Ancoraggio molto ossidato
3 44 ¢ 6
! \ | \ \ . \ \ oy
‘TRAVI DI BORDO: TABELLA RIASSUNTIVA CAVI DI PRECOMPRESSIONE | | | | | i
DISTANZA DALLA MEZZERIA — ORDINATE DAL BASSO R\J’ER\TE AL LEMBO INFERIORE DEL CAVO 0y
CAVI JAPPOGGIO 14.00 m 12.00 m 10.00 m 8.00 m 6.00 m MEZZERIA =N
1 Q.739 m 0.406 m 0.184 m 0.073 m 0.080 m 0122 m perforazione di strutture in conglomerato cementizio
armato, per l'iniezione di quaine di covi di precompressione
2 0.268 m 0.134 m 0.068 m 0.060 m 0.060 m 0.122 m fornitura, posa in opera o sigillatura con stucco
3 1.081 m 0.719 m 0.430 m 0.224 m 0.101 m 0122 m prontamento di stazioni per iniezioni con resina
iniezione sottovuoto per lo cementazione delle guaine
4 1.465 m 1.086 m 0.770 m 0.517 m 0.327 m 0.048 m [Fornitura e iniezione di resina epossidica bit
TRAVI DI BORDO: PERCORSO CAVI DI PRECOMPRESSIONE—SEZIONE LONGITUDINALE POSIZIONE DELLE INIEZIONI DA ESEGUIRE RAGGIUNGENDO LE GUAINE
OPERA: TIPO CEPPAIA, LURCHES 1, LURCHES 2, CEVES 1, CEVES 2, RAMIGNES 1, RAMIGNES 2, GIOVO, FORTEZZA = DALLA SUPERFICIE LATERALE O INFERIORE DELLE TRAVI
@
SEZIONE DI CAMPATA
| | SEZIONE B—B  SEZIONE A-A SEZIONE C-C
e S ‘ < -~ ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
—
] ‘ — ‘ ‘ ‘ —— ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
= 18 = | | Nt
\r\ | \
- TT—H T | 78 ] 48 RISANAMENTO DI OPERE D ARTE LUNGO IL
= ‘\‘ : \T\ o] I o8 4 i
— E E
| ‘ /—\_1 ‘ A A
: [ : \ , / 5] ;) 3
d 1 o | A
[ I e [
= = i — i T E
| | I . I — ] | { et
oo i ‘ ‘ ‘ \ N INTERVENTI TIPOLOGICI
| ASSEAPPOGGI? | B ‘ C | | ‘ A ‘
[ ‘ ‘ \ [ | ‘ } SEZIONE DI MEZZERIA o .B1 | Ringrosso e precompressione di travi di bordo
\ | | ! ! A— | ‘ O — Iniezione dei cavi esistenti
f AN T
‘ ; 1 ! 700 | 1 2 32066
' T ! E e 0 19/05/2023 EMISSIONE M. Morgante M. Morgante C. Costa
IRAVI DI BORDD: TABELLA RIASSUNTIVA CAVI DI PRECOMPRESSIONE | ! | ‘ + T 0e0 [19/05/2023] | 9 | g [
DISTANZA DALLA MEZZERIA — ORDINATE DAL BASSO RIFERITE AL LEMBD INFERIORE DEL CAVO | 4 | 3006 REVISIONE: | DATA: | DESCRIZIONE: [ REDAZIONE: [ VERIFICA: [__APPROVAZIONE:
J ORTEZZA 2 DATA: IL DIRETTORE TECNCO GENERALE E PROGETTISTA:
cAvI [aPPoGGIO 11.00 m 10.00 m 8.00 m 6.00 m 4.00 m 2.00 m MEZZERIA 4 3 rave di bordo]
1 0.650 m 0.496 m 0.259 m 0117 m 0.070 m 0.070 m 0.122 m —¢N b covo MAGGIO 2023
2 007 0.070 0070 0122 [perforazione di strutture in conglomerato cementizio 1 24 9 7 SERVIZIO
0.299 m 0.207 m 0.093 m 107 m 070 m 1070 m h122 m lormato, per I'iniezione di guaine di covi di precompressione 2 24 0 7
3 0.989 m 0.796 m 0.479 m 0.252 m 0.115 m 0.070 m 0122 m fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco d i g: ; ; NUMERO PROGETTO: PROGETTAZIONE ey
4 1.090 m 0.687 m 0.400 m 0.227 m 0.048 m approntamento di stazioni per iniezioni con resina g 24 ¢ 7 INGENIEURKAMMER
n iniezione sottovuoto per la cementazione delle guaine 58/23 DER PHOVINZ B80O2EN
4 1.390 m 0.707 m 0.472 m 0.304 m 0.204 m 0.048 m Fornitura e iniezione di resina epossidica bit
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2.  Note integrative sulle modalità di esecuzione di alcune operazioni.  2.1 Esecuzione dei fori guida  Usare trapani con punte del diametro di 18-22 mm, a due taglienti. Se il tracciato di un cavo di precompressione è marcato dalla presenza di macchie di umidita' sulla superficie della trave oppure se, una volta eseguito un foro, si rileva presenza d'acqua nella guaina, praticare in aggiunta a quelli già previsti in progetto altri fori integrativi con passo di circa 2.00 m in posizioni successivamente più basse della traiettoria del cavo, fino a raggiungere la sezione ove non c'è più acqua. Ciò allo scopo di consentire l'allontanamento dell'acqua. 2.2 Incremento del diametro dei fori guida mediante fresatura (diametro 50 mm).  Prima di aumentare con la fresa la sezione del foro misurare accuratamente la profondità della guaina. Fresare poi per la profondità strettamente necessaria a raggiungere il suo punto più esterno. L'eventuale ultimo diaframma di conglomerato viene generalmente strappato dall'attrito dell'utensile e può comunque essere demolito con un scalpello a mano. E' necessario fresare in modo tale da poter poi aprire la guaina nella parte superiore, ove è più probabile che vi siano settori non cementati.  2.3 Apertura della guaina. Operare sempre con scalpello manuale, non usare mai scalpelli meccanici o pneumatici. Il tagliente deve essere tenuto in posizione tangente alla traiettoria del cavo. I fili in acciaio armonico non devono essere in alcun modo intaccati.  2.4 Disposizione dei tubetti valvola.   Se i fori per le iniezioni vengono eseguiti dalla superficie superiore della soletta oppure le iniezioni  vengono eseguite attraverso gli ancoraggi in testata delle travi sotto giunti permeabili all'acqua, è necessario predisporre i tubetti valvola il più presto possibile per evitare il pericolo che possa entrare acqua nelle guaine attraverso fori rimasti aperti.  2.5 Iniezioni di resina epossidica. Non si devono eseguire iniezioni di resina epossidica fina a che non si è ragionevolmente sicuri di aver allontanato l'acqua eventualmente presente nelle guaine tramite l'esecuzione di fori di drenaggio.  2.6 Ispezione delle armature di precompressione. In corrispondenza di ogni apertura praticata nelle guaine dei cavi e in corrispondenza di ogni ancoraggio ispezionato, registrare l'eventuale presenza delle seguenti anomalie, in aggiunta a quanto richiesto per fini di contabilità dei lavori.   *  Guaina ossidata                                         *  Guaina corrosa                                           *  Guaina totalmente non cementata          *  Guaina parzialmente non cementata      *  Presenza d'acqua nella guaina              *  Fili (trefoli) ossidati  numero __  numero __  *  Fili (trefoli) corrosi  numero __  *  Fili (trefoli) tranciati numero __ *  Ancoraggio molto ossidato
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1. Fasi esecutive per iniezioni di resina epossidica nelle guaine dei cavi di precompressione da praticare operando in corrispondenza della superficie laterale e della superficie inferiore delle travi.  1.1.  Localizzazione della proiezione superficiale delle guaine in riferimento alle coordinate riportate negli elaborati grafici. Successiva verifica con strumenti elettromagnetici della stessa traiettoria.  1.2.  Esecuzione con trapani di fori guida nel calcestruzzo per localizzare le guaine nelle posizioni previste per le iniezioni.  1.3.  Incremento del diametro dei fori guida mediante fresatura con apposite corone diamantate.  1.4.  Taglio e apertura delle guaine.   1.5.  Esame delle condizioni di cementazione delle guaine e ispezione delle armature di precompressione. Allontanamento dell'acqua eventualmente presente, anche mediante l'esecuzione, se necessario, di fori integrativi in posizioni più basse della traiettoria dei cavi.  1.6.  Disposizione di tubetti valvola per la successiva esecuzione di una depressione delle guaine e per l'iniezione di resina epossidica. Sigillatura con stucco epossidico dell'interspazio tra i tubetti  ed i fori ed approntamento di stazioni per iniezioni.  1.7.  Iniezioni "sottovuoto" di resina epossidica nelle guaine.   1.8.  Asportazione dei tubetti valvola e dello stucco. Eventuale ripristino della integrità locale del calcestruzzo "copriferro" delle guaine sulle superfici delle nervature longitudinali. Nel caso le guaine risultino perfettamente cementate, le lavorazioni previste ai punti 1.6 e 1.7 non saranno eseguite mentre si provvederà prontamente a richiudere il foro di ispezione con malta di tipo a ritiro compensato.
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SPALLA N°2

” ”
SEZIONE TRASVERSALE INTERMEDIO” DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE
1160 A Idrodemolizione spessore medio sino a 3 c¢cm e ravvivatura
‘ - pre—intonaco
LAVORI PRELIMINARI aq a i
2,30 7.00 2,30 Su tutte le superfici ‘ i
— 4 i . . .
- 1 Armature esistenti da non liberare.
5 | RS e Sistemazione ferri d'armatura, sabbiatura a metallo bianco e
4 applicazione di passivante
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.07 o 4 ”
‘ ﬁﬂicostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente
. >~ additivata con polimeri, spessore medio sino a 3 cm
2 Rawvivatura pre—rivestimento
@ @ @ @ INTERVENTI PUNTUAU ! ¥4 a / ' promrivest
Nelle zone dove 2 presente ruggine affiorante | 4
4 PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI
b Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di
L s resina metacrilica, spessore minimo 200 ym
a
INTERVENTO GENERALE < PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI
Su tutte le superfici successivo agli interventi puntuali. ‘ 4 g Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a
< RAL 7032, spessore minimo 2 mm
,‘ﬂ‘*
Sostituzione di bulloni esistenti in closse 10.9 uni—en 14398 fino al Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato, spessore
B.11.014.b cad diametro di 30 mm completa di n. 2 rosette ART. A.03.025.2.0.* dme | medio sino a 3 cm
B.11.018 cad Controllo della coppia di serraggio di bulloni in opera AAAAS | ART. B.09.205 mq Rawvivatura pre—intonaco
B.08.170.2.a mq Sabbiatura a secco ART. PR.DI.20 q Diritti di discarica
B.09.170.1.b mq Cicli di verniciatura — ciclo "M2" ART. B.09.020.1 mq Sistemazione ferri d'armatura
s | ART. PR.M.50 mq Sabbiatura o metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti
Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca
DESCRIZIONE INTERVENTO SULLE SUPERFICI IN ACCIAIO ART. PR.M.60 mq bicompanente modificata con polimeri inibitori di corrosione
ART. B.09.220.1.0.% mq Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri,
ART, B.09.220.1.b.* _magxcm | spessore medio 3 cm

e posizionamento di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione
della pavimentazione stradale, del terreno e della segnaletica verticale;
e idrolavaggio alla pressione di

rotanti al fine di eliminare tutte le vernici incoese;

400 bar con lancia prowvista di ugelli

e ispezione visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni
arrugginiti e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica;

Nelle zone dove & presente ruggine affiorante o di giunzione con la

presenza di bulloni (circa il 5% della superficie totale):

e sabbiatura puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2

e == e = e = T o ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
e applicazione suHep zone sabbiate ZE mano  protettiva  di f(;mdo RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO II-I

epossipoliammidico allo  spessore di  60um entro 8 ore dalla ll‘R Az
sabbiatura; NAS o 2
Su tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali — ciclo

M2 ANAS:
e soffiatura delle superfici con aria compressa disoleata e disidratata;

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI

INTERVENTI TIPOLOGICI

7.6

Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a

e applicazione di prima mano di fondo con spessore di 80um; struttura metallica
e applicazione di seconda mano di fondo con spessore di 120um;
e applicazione finale di vernice fluorurata con spessore di 40um; 0 [19/05/2023] EMISSIONE [ M Morgante | M. Morgante |
. . . . . .. . . REVISIONE: | DATA: | DESCRIZIONE: | REDAZIONE: | VERIFICA: |
e rimozione dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e
. R L. . R o o DATA: L DIRETTORE TECNICO GENERALE. £ PROGETTISTA:
pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilita, da
esequirsi con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e MAGGIO 2023 SERVIZIO
raccoglitore.
oD pRooeTe: PROGETTAZIONE |I| | woenifuncaunea
58/23 DER PHROVINZ 8O2EN



AutoCAD SHX Text
SPALLA N°1

AutoCAD SHX Text
SPALLA N°2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T6

AutoCAD SHX Text
T7

AutoCAD SHX Text
T8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ricostruzione con malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio sino a 3 cm

AutoCAD SHX Text
Armature esistenti da non liberare. Sistemazione ferri d'armatura, sabbiatura a metallo bianco e applicazione di passivante

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione spessore medio sino a 3 cm e ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-rivestimento

AutoCAD SHX Text
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato, spessore medio sino a 3 cm

AutoCAD SHX Text
dmc

AutoCAD SHX Text
Ravvivatura pre-intonaco

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.205B.09.205

AutoCAD SHX Text
Diritti di discarica

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.DI.20PR.DI.20

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
ART.	A.03.025.2.a.*A.03.025.2.a.*

AutoCAD SHX Text
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.50PR.M.50

AutoCAD SHX Text
Trattamento anticorrosivo delle barre di armatura mediante boiacca bicomponente modificata con polimeri inibitori di corrosione

AutoCAD SHX Text
ART.	PR.M.60PR.M.60

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Sistemazione ferri d'armatura

AutoCAD SHX Text
ART.	B.09.020.1B.09.020.1

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Malta cementizia tixotropica bicomponente additivata con polimeri, spessore medio 3 cm

AutoCAD SHX Text
ART. B.09.220.1.a.* B.09.220.1.a.* ART. B.09.220.1.b.*B.09.220.1.b.*

AutoCAD SHX Text
mq mqxcm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI NON A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento pigmentato RAL 7032 a base di resina metacrilica, spessore minimo 200 mm200 mmm

AutoCAD SHX Text
PER ELEMENTI A CONTATTO CON AGENTI ATMOSFERICI Applicazione di rivestimento elastoplastico con colore simile a RAL 7032, spessore minimo 2 mm

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Cicli di verniciatura - ciclo "M2"

AutoCAD SHX Text
B.09.170.1.b

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI PUNTUALI Nelle zone dove è presente ruggine affiorante

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO GENERALE Su tutte le superfici successivo agli interventi puntuali.

AutoCAD SHX Text
LAVORI PRELIMINARI Su tutte le superfici

AutoCAD SHX Text
mq

AutoCAD SHX Text
Sabbiatura a secco

AutoCAD SHX Text
B.09.170.2.a

AutoCAD SHX Text
cad

AutoCAD SHX Text
Controllo della coppia di serraggio di bulloni in opera

AutoCAD SHX Text
B.11.018

AutoCAD SHX Text
cad

AutoCAD SHX Text
Sostituzione di bulloni esistenti in classe 10.9 uni-en 14399 fino al diametro di 30 mm completa di n. 2 rosette

AutoCAD SHX Text
B.11.014.b

AutoCAD SHX Text
7.66

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI TIPOLOGICI Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura metallica

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2023

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
19/05/2023

AutoCAD SHX Text
58/23

AutoCAD SHX Text
C. Costa

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO -B- SUPERFICI IN CALCESTRUZZO "INTERMEDIO" DI RISANAMENTO E RIPRISTINO SUPERFICIALE

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO TIPO SULLE SUPERFICI IN ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE INTERVENTO SULLE SUPERFICI IN ACCIAIO posizionamento di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  nylon e/o tessuto non tessuto a protezione nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  e/o tessuto non tessuto a protezione e/o tessuto non tessuto a protezione  tessuto non tessuto a protezione tessuto non tessuto a protezione  non tessuto a protezione non tessuto a protezione  tessuto a protezione tessuto a protezione  a protezione a protezione  protezione protezione della pavimentazione stradale, del terreno e della segnaletica verticale; idrolavaggio alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  di 400 bar con lancia provvista di ugelli di 400 bar con lancia provvista di ugelli  400 bar con lancia provvista di ugelli 400 bar con lancia provvista di ugelli  bar con lancia provvista di ugelli bar con lancia provvista di ugelli  con lancia provvista di ugelli con lancia provvista di ugelli  lancia provvista di ugelli lancia provvista di ugelli  provvista di ugelli provvista di ugelli  di ugelli di ugelli  ugelli ugelli rotanti al fine di eliminare tutte le vernici incoese; ispezione visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  con eventuale sostituzione dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  eventuale sostituzione dei bulloni eventuale sostituzione dei bulloni  sostituzione dei bulloni sostituzione dei bulloni  dei bulloni dei bulloni  bulloni bulloni arrugginiti e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  a campione del serraggio dei bulloni con chiave a campione del serraggio dei bulloni con chiave  campione del serraggio dei bulloni con chiave campione del serraggio dei bulloni con chiave  del serraggio dei bulloni con chiave del serraggio dei bulloni con chiave  serraggio dei bulloni con chiave serraggio dei bulloni con chiave  dei bulloni con chiave dei bulloni con chiave  bulloni con chiave bulloni con chiave  con chiave con chiave  chiave chiave dinamometrica; Nelle zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  è presente ruggine affiorante o di giunzione con la è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  presente ruggine affiorante o di giunzione con la presente ruggine affiorante o di giunzione con la  ruggine affiorante o di giunzione con la ruggine affiorante o di giunzione con la  affiorante o di giunzione con la affiorante o di giunzione con la  o di giunzione con la o di giunzione con la  di giunzione con la di giunzione con la  giunzione con la giunzione con la  con la con la  la la presenza di bulloni (circa il 5% della superficie totale): sabbiatura puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2  puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2 puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2  a metallo bianco con recupero al grado SA 2 a metallo bianco con recupero al grado SA 2  metallo bianco con recupero al grado SA 2 metallo bianco con recupero al grado SA 2  bianco con recupero al grado SA 2 bianco con recupero al grado SA 2  con recupero al grado SA 2 con recupero al grado SA 2  recupero al grado SA 2 recupero al grado SA 2  al grado SA 2 al grado SA 2  grado SA 2 grado SA 2  SA 2 SA 2  2 2 1/2; soffiatura delle superfici con aria compressa disoleata e disidratata; applicazione sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo  sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo  zone sabbiate di mano protettiva di fondo zone sabbiate di mano protettiva di fondo  sabbiate di mano protettiva di fondo sabbiate di mano protettiva di fondo  di mano protettiva di fondo di mano protettiva di fondo  mano protettiva di fondo mano protettiva di fondo  protettiva di fondo protettiva di fondo  di fondo di fondo  fondo fondo epossipoliammidico allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla  allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla  spessore di 60µm entro 8 ore dalla spessore di 60µm entro 8 ore dalla  di 60µm entro 8 ore dalla di 60µm entro 8 ore dalla  60µm entro 8 ore dalla 60µm entro 8 ore dalla  entro 8 ore dalla entro 8 ore dalla  8 ore dalla 8 ore dalla  ore dalla ore dalla  dalla dalla sabbiatura; Su tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  eseguito gli interventi puntuali - ciclo eseguito gli interventi puntuali - ciclo  gli interventi puntuali - ciclo gli interventi puntuali - ciclo  interventi puntuali - ciclo interventi puntuali - ciclo  puntuali - ciclo puntuali - ciclo  - ciclo - ciclo  ciclo ciclo M2 ANAS: soffiatura delle superfici con aria compressa disoleata e disidratata; applicazione di prima mano di fondo con spessore di 80µm; applicazione di seconda mano di fondo con spessore di 120µm; applicazione finale di vernice fluorurata con spessore di 40µm; rimozione dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  di protezione, pulizia della segnaletica verticale e di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  protezione, pulizia della segnaletica verticale e protezione, pulizia della segnaletica verticale e  pulizia della segnaletica verticale e pulizia della segnaletica verticale e  della segnaletica verticale e della segnaletica verticale e  segnaletica verticale e segnaletica verticale e  verticale e verticale e  e e pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  prima di ogni riapertura alla viabilità, da prima di ogni riapertura alla viabilità, da  di ogni riapertura alla viabilità, da di ogni riapertura alla viabilità, da  ogni riapertura alla viabilità, da ogni riapertura alla viabilità, da  riapertura alla viabilità, da riapertura alla viabilità, da  alla viabilità, da alla viabilità, da  viabilità, da viabilità, da  da da eseguirsi con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  stradale con spazzole rotanti ad acqua e stradale con spazzole rotanti ad acqua e  con spazzole rotanti ad acqua e con spazzole rotanti ad acqua e  spazzole rotanti ad acqua e spazzole rotanti ad acqua e  rotanti ad acqua e rotanti ad acqua e  ad acqua e ad acqua e  acqua e acqua e  e e raccoglitore.


NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO @150mm
CON RIPRESA A CALDO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO @150mm
CON RIPRESA A CALDO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

STAFFE DI ANCORAGGIO
IN- ACCIAIO
i= 2.00m

NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO @150mm
CON RIPRESA A CALDO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

ELEMENTI DI RACCORDO IN ACCIAIO @150mm
ALLE TUBAZIONI IN GFK

TUBO IN GFK ©@250mm
i >1%

ELEMENTI DI' RACCORDO IN ACCIAIO 2150mm
ALLE TUBAZIONI IN GFK

ELEMENTI DI' RACCORDO IN ACCIAIO @150mm
ALLE TUBAZIONI IN GFK

3.00

TUBO IN GFK @200mm
= i >1%

STAFFE DI ANCORAGGIO
i IN ACCIAIO PER CALATA
i= 3.00m

TUBO IN GFK @300mm
L= 30m
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Ancoraggio tubazione
|
Tubo in GFK centrifugato
$150—8200—250 =

riduzione @250mm — @200mm
| 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | riduzione @200mm — @150mm

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO IL
NASTRO A22

INTERVENTI TIPOLOGICI

7. 7.1 | Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie
e cassette — Tavola generale
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ANCORAGGIO TUBAZIONE SELLA DI ISPEZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE

Barra filettata ¢ 14mm inghisata
con resina bicomponente in fori ¢ 16mm

Sella con diametro per tubo GFK . s . .
Sella (sp.= 2mm) di ispezione con incollata al tubo GFK con resina E}Iunto_ di z;Iutozwae n bE.‘PI)jM + + Vite in accigio
magnilia_e _apertura _da__230x130mm vinilestere Vite in acciaio AISI 316L Sp.min.= omm L=variabile) con nastro esterno AISI 316L

(n. 1 pz. da M8) a protezione UV e con spirale interna in accigio
= \ = (€] (€]
L@ = =[O .

Staffa di ancoraggio per fissaggio tubo
acciaio_inox AISI 316L (sp.= 6mm)

E:3

Angolazione della barra
filettata a 10°

Barra filettata @ 14mm inox AISI 316L

$150—9200—9250
(sp.= 4mm) incollata

alla_sella
Tubo - in GFK. centrifugato
#150-8200~2250

I
Guarnizioni in EPDM I
I
I

Collare fissaggio tubo in 2 pezzi
accigio_inox AISI 316L (50X4mm)

i = FEANAAANAAANAANANAS =
Collare di fissaggio (30x1,5 mm) con Collare di fissaggio (30x1,5mm) con
vite_in_acciaio AISI 316L (n. 1 pz. da M8) vite in_accigio AISI 316L (n. 1 pz. da M8)

$150-9200—-9250

Nastri in EPDM (sp.= 4mm)
incollato al collare

RACCORDO PLUVIALE RACCOLTA ACQUE GIUNTO ANCORAGGIO PER CALATA |
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§ - T N < L L Giunto di dilatazione viadotto RS : L I
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Cassetta raccolta acqua in . I . : - | . ’ - |
accaio AlISI 316L S L -

=

piatto da 4077m
IIIIII% QIBIIII ?Iﬁ saldato a 45 o I %3: I

(sp=_2mm) ¢ s~ ‘
Manicotto in accigio con guarnizione in EPDM \

Asola in corrispondenza < B
del giunto di dilatazione =

Sella_di_immissione a 45 con ¢ 115 (sp.= 2mm) . .

‘i : I . ; K. . ‘
. B ' 1 N Asola 30x14mm per /.
Vite in acciaio AISI B

fissaggio alla pila
Guarnizioni in EPDM . A T v o
316L (n. 1 pz. da M8 (o o) e ) : ‘ _ :
_Z incollata allasella . : I 4t - . : I EI%I(g:ngllmm ) i I .
- ﬂ —_— DR I P, C] ’ I . da fissare alla pila| : ’ ‘o

Sella con diametro per

| tubo GFK incollata al
. . tubo GFK
Tubo -in .GFK. centrifugato con resina vinilestere
#150—-2200—2250 !

|
| ]
Collare di fissaggio (30x1,5mm) con
vite in_accigio AISI 316L (n. 1 pz. da M8)

© e
300

NS
Barra filettata ¢ 14mm I«—O—I 0 ‘
inghisata con resina I
bicomponente
in fori # 16mm

15082009250 |

foro  11mm per fissaggio dei semicollari
con_bullone M10x30mm

Manicotto in acciaio con
guarnizione in EPDM

piatto da 50x4mm calandrato
Sella di immissione con ¢ 115

MANICOTTO (sp.= 2mm)

{ Tubo in GFKI centrifugato |

Sistema di serraggio con piastre di rinforzo Viti in acciaio AISI 316L Glustedidlatazions o EE0M \ Vite in acciaio AISI 316L ACCORDO QUADRO RELATIVO Al LAVORI DI
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’
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ITIubD inGFK. “‘centrifugato : R | ©150—9200—9250 | I_per tubo GFK INTERVENTI TIPOLOGICI
9 | | | . e L . .
S G150 8200-6250 - . et ‘ —— incollata al tubo 7 7.2 | Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie
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[ I I ' e cassette — Particolari
| i | 515062057055 | B 7 L
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Legenda

o I}||: :ﬁ*
\

[/ /] | Interventi di progetto [ | Edifici esistenti
C— 71 | copertura sportelli esazione

Descrizione degli interventi

Fresatura fino a 6 cm o al rinvenimento delle armature con mantenimento delle reti elettrosaldate della

1 pavimentazione in cls.
2 Ravvivatura delle superfici di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi mediante sabbiatura.

. Rifacimento della pavimentazione, sp. 6 cm, mediante |'utilizzo di malta cementizia premiscelata, colabile,
3 | v P " P

fibrorinforzata con fibre metalliche rigide.

SEZIONE DI DEMOLIZIONE

misure in cm

Filo superiore pavimentazione
esistente

Limite idrodemolizione (max. 6
cm)

Armatura esistente - da non
liberare

SEZIONE DI RICOSTRUZIONE

misure in cm

Filo superiore pavimentazione
da progetto

Ravvivatura e successivo
rifacimento mediante betoncino
fibrorinforzato

3.10
5.50

2.40
|
T

3.10
5.50

PROPRIETA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA, COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE METALLICHE RIGIDE, AD
ESPANSIONE CONTRASTATA IN ARIA E COMPORTAMENTO INCRUDENTE, PER IL RIPRISTINO DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO CHE DEBBANO RESISTERE AD URTI, SOLLECITAZIONI DINAMICHE E
DOVE SIA RICHIESTA ELEVATA DUTTILITA'.

Di sequito le seguenti proprieta:

— Resistenza a compressione: classe R4

Contenuto di cloruri: <0.05%

Adesione al supporto: >2.0 MPa

Ritiro: >2.0 MPa (adesione dopo la prova)

Modulo elastico: >20 GPa

Compatibilita termica:

— Gelo—disgelo: >2.0 MPa (adesione dopo i cicli)

— Temporali: >2.0 MPa(adesione dopo i cicli)

— Cicli a secco: >2.0 MPa (adesione dopo i cicli)

— Assorbimento capillare: <= 0.5 kg/m2 h0.5

Resistenza al fuoco: classe Al

— Sostanze pericolose: Conforme 5.4

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO IL
NASTRO A22

7 8 INTERVENTI TIPOLOGICI
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INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE - CALOTTA

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE - PIEDRITTI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Fresatura continua con aspirazione del materiale di risulta della calotta al di sopra dei piedritt fino a uno spessore di 7 cm;
2. Demolizioni localizzate dei piedritti per esecuzione scanso passaggio pannelli durvidrain;

3. Demolizioni localizzate dei piedritti per esecuzione nicchie alloggiamento estintori

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Interventi di captazione delle acque - posa durvindrain ed eventuali iniezioni di resina (vedi dettaglio);

2. Perforazione del supporto e posa dei connettori (foro @12mm e connettore @10mm) inghisati nella resina;
3. Rawivatura delle superfici mediante sabbiatura;

4. Posa della membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

5. Posa delle reti elettrosaldata (@8 15x15cm) sagomate e calandrate;

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Interventi di captazione delle acque - posa durvindrain ed eventuali iniezioni di resina (vedi dettagli a parte);
2. Perforazione del supporto e posa dei connettori (foro @12mm e connettore @10mm) inghisati nella resina;
3. Posa della membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

4. Posa delle rei elettrosaldata (@8M15x15) sagomate e calandrate;

5. Posa di un primo strato di malta strutturale a spruzzo per uno spessore di 5 cm;

SEZIONE TIPO
DEMOLIZIONI

RIMOZIONE/PROTEZIONE DELLIMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE ESISTENTE

__coasux DI MARCIA

NI, 3
~ \///\///\//\\//\//\//\//\//\//\////\//\ X \
\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\\//\//\//\//\//\// R

//\@.'*-A‘ '

-

6. Posa di un primo sirato di malta strutturale proiettata per uno spessore di § cm; 6. Posa di un successivo strato di malta strutturale di rasatura fino a uno spessore di 2 cm;
7. Posa di un successivo strato di malta proiettata a grana fine mediante staggia fino a uno spessore di 2 cm; 7. Posa di un secondo strato i membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;
8. Eventuale successiva rawivatura delle superfici da eseguirsi a discrezione della DL; 8. Rotolavaggio delle superfici
9. Posa di un secondo strato di membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm; 9 diciclo di possil
10. Rotolavaggio delle superfici;
DETTAGLIO (scala 1:10) " i ico divemiciatura op
MISURE IN cm
DETTAGLIO (scala 1:10) DETTAGLIO (scala 1:10)
MISURE IN cm MISURE IN cm
ART. PRZ.06
Foritura e posa in opera di rete T T T T T T T
g T~ elettrosaldata e connettori inghisati | . ART. PRZ.06
e ) N con resina 3 < Fomitura e posa in opera di rete
5 PN . } 4 P eletirosaldata e connettori
< i N
y - 2 N ART. B.09.205 [
/ a \
ART. PRZ.02.2 y . 4 . Rawvivatura delle superfici | P ART. PRZ05
Fresatura continua della calotta fino / < | < Fornitura e posa di membrana
asp.10cm Iy . . |4 415 T polimerica a spruzzo sp. min. 3mm
Al
/ AA < i '” ART. PRZ.05 |
/ an 4 A < H"M"H M ——— Fornitura ¢ posa di membrana I <
| o Z n o mllml polimerica a spruzzo sp. min. 3mm | ART. PRZ.07
i
i 'm, | L Fomitura e posa di malta proiettata
| & %\ | a sp. 5 cm e ultimo strato 2cm di
< o ART. PRZ.07 ! 2
i 1l te st
| a A 7 alll ”H”“ ‘ Fomitura e posa di malta proiettata } 4, rasatura mediante staggia
\ 7 “” sp. max 10 cm con ultimo strato 2
\ um f ull“ m" H ”H”H cm di rasatura mediante staggia | ART. H.05.002.a
"H N”H “ T } <, Rotolavaggio a pressione per la
,u ART. H.05.002.a | 4 pulizia della superficie
‘,m | Rotolavaggio a pressione per la P
||| pulizia della superficie ! Y ART. PR.Z.23
fi 14 Ciclo di verniciatura con
L il ” ART. PRZ.23 5 a - applicazione di vernice
’<,- Sistema di verniciatura con | a 4 epossi-silossanica
applicazione di fondo acriico e L= -
successiva finitura
epossi-silossanica
ART. PRZ.06 cad Impianto di cantiere per fresatura in galleria
NN —————  ART.PRZ09 ma Fornitura e posa di rete eleftrosaldata e connettori
ART. PRZ.07 me Fresatura meccanica ed asportazione di calcestruzzo in galleria - -
vvcevcseoncer | ART. B.09.205 mq Rawvivatura delle strutture in conglomerato cementizio — _ _ _| arr.rrz1s ma Fomitura e posa in opera di membrana polimerica profetiata
=————  ART.PRZ09 mq Fomitura e posa di rete eletirosaldata e connetori —— amo Formitura e posa di malta profetiata con sp. tot fino a 7 om
_______ ART.PRZ.15 mq Fomitura e posa in opera di membrana polimerica proiettata —— | ART.B.09215. mq Fornitura e posa di malta cementizia per rasatura superficiale
] ART.PRZM dme Fornitura e posa di malta proiettata con sp. tot fino a 7 cm e | ART. H.06.002.2 mq Rotolavaggio a pressione per la pulizia delle gallerie
s | ART. H.06.002.2 mq Rotolavaggio a pressione per la pulizia delle gallerie ART. PRZ12 ma Ciclo di vernidiatura con di vernice epossi-si
ART. PRZ.12 mq Ciclo i con di vernice epossilo-sil
5 Doy © » PR .
IS 4 IS N
PN 8 4B s & : 4
; s
> 4 " EVENTUALE 4o A
SIGILLATURA Al LATI MEDIANTE o D ‘ 4 e FESSURA
A '3
MASTICE SILICONICO a L ) ‘L 4 b
> A
4. [P
. 4 oy 5 £, a APPLICAZIONE DI MALTA STRUTTURALE A
4 A
. . » 4, . b RICOPRIMENTO DEL PANNELLO
e
o »
TASSELLI ACCIAIO INOX p) . 3 » 5
26/100 cm P 2 RETE DI SUPPORTO DEL MATERIALE
2
b I3 b . 4 4 GEOCOMPOSITO
I3 A .

O
N

GEOCOMPOSITO TIPO DURVIDRAIN

~1000 |

DETTAGLIO EVENTUALE INTERVENTO DI SIGILLATURA

INIEZIONI DI RESINA POLIURETANICA - Art. PR.Z.10
SCALA 1:10 - MISURE IN CENTIMETRI

/

DISPOSIZIONE
INIETTORI LUNGO LA
ZONA FESSURATA
(@/ml)

INIEZIONE RESINA

POLIURETANICA
BICOMPONENTE LUNGO LA
FESSURA B

EVENTUALE FESSURA

SPESSORE MINIMO 2 mm

ELETTROSALDATA 2.4
SCALA 1:5 - MISURE IN MILLIMETRI

RETE ELETTROSALDATA
@6 MAGLIA 15x15 cm

APPLICAZIONE MALTA
STRUTTURALE PROIETTATA
sp. finoa 10 cm

SEZIONE TIPO
RICOSTRUZIONI

/ DETTAGLIO
INTERVENTO DI
RICOSTRUZIONE SULLA
CALOTTA

CORSIA DI SORPASSO

o
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DETTAGLIO CONNETTORE PER RETE

I—— FORO @12mm - L INFISSIONE 15 CM -
AANCORAGGIO CHIMICO TIPO HILTI RE

ACCORDO QUADRO RELATIVO Al LAVORI DI
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R — NASTRO A22

I—— CONNETTORE @10mm L=250mm

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
POLIMERICA A SPRUZZO

RETE ELETTROSALDATA
@6M15x15 cm

704100

NON IN SCALA

INIETTORI MECCANICI INSERITI o
A DOPPIA FILA CON PASSO 25

cm

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE RETI

LONGITUDINALE CHE TRASVERSALE DE| 58/23
PANNELLIDI RETE PER CONSENTIRE LA
POSA COMPLANARE DE| PANNELLI STESS!

- INTERVENTI TIPOLOGICI

7.9 Interventi in galleria — Risanamento di tratti di
rivestimento in calcestruzzo di galleria
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DESCRIZIONE DELLINTERVENTO

e protezione dell'impianto di illuminazione e del rivestimento in pannelli
porcellanato;

e idroscarifica superficiale a pressione 1000 bar per messa a nudo del
supporto;

e disgaggio manuale delle zone di rivestimento incoese;

e ricostruzione delle zone disgaggiate mediante malta tixotropica bicomponente;

e iy e captazione puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo

M B durvidrain o con campagna di iniezioni di resina idroreattiva;
“' o - e ripristi dell fici t it licazi di b li i
“ ae ripristino ella  superficie tramite applicazione i membrana polimerica
PR impermeabilizzante;

PR

e applicazione di vernici riflettenti sulle superfici;
—

e pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilitd, da eseguirsi
con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e raccoglitore;

e pulizia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di
venuta delle gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte
a depressione per I'aspirazione di fanghi e liquami.

PR ZONA SOGGETTA AD

C ‘// INTERVENTO DI

aWol RISANAMENTO ———{IMPIANTI DA

S // PUNTUALE PROTEGGERE DURANTE i Tes
. / LE FASI DI INTERVENTO A

ASSE GALLERIA

/ PORCELLANATI DA Uy
PROTEGGERE :
DURANTE LE FASI DI %\J

INTERVENTO

9.33

ik
L —p— R=4.95 LR
A‘,:d‘dq“ q’:a:d.:‘%‘i‘
: a oy n‘ : 2.5% 25% “.g )4 g
s JWHTET ce sune - TR ACCORDO QUADRO RELATIVO Al LAVORI DI
s OS( = D) ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL

S ’ ‘ RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO IL
@ S NASTRO A22

fa T L INTERVENTI TIPOLOGICI

7. 10 Interventi in galleria — Impermeabilizzazione puntuale di
tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

e utilizzo di una o due piattaforme mobili elevatrici con wuna squadra di
addetti per PLE, per eseguire la battitura manuale del rivestimento a vista;

e disgaggio manuale delle zone di rivestimento incoese;
e ricostruzione delle zone disgaggiate mediante malta tixotropica bicomponente;

e captazione puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo
durvidrain;

e eventuale sostituzione di pannelli di accigio porcellanato danneggiati;

e pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilita.

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO IL
NASTRO A22

INTERVENTI TIPOLOGICI

7. 1 Interventi in galleria — Attivita di ispezione, disgaggio
e riparazioni
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