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In funzione delle limitazioni al traffico veicolare da applicare
sulle strade di accesso al cantiere durante le fasi realizzative
degli interventi di risanamento sono individuati tre differenti
schemi di chiusura:
· Chiusura totale della strada di accesso al cantiere;
· Chiusura parziale della strada di accesso al cantiere con

installazione di un senso unico alternato;
· Nessun passaggio di veicoli.
Nel caso di lavorazioni in alveo, esse saranno consentite
solamente nei periodi di bassa piena, in accordo alle
autorizzazioni che verranno rilasciate dagli uffici competenti
(Demanio Idrico, Consorzi di bonifica..).

I lavori in intradosso di impalcato verranno eseguiti ove
possibile per mezzo di piattaforme elevatrici (PLE) posizionate
su viabilità pubblica o strade di servizio, se presenti, pertanto
senza alcuna interferenza con il traffico autostradale. In
alternativa si dovrà impegnare la corsia di marcia e/o
emergenza: in tal caso, si dovrà fare riferimento all'Ordine di
Servizio della Società che regolamenta i periodi di occupazione
della sede autostradale in funzione dei flussi di traffico. Sarà
comunque discrezione della Società concedere, anche nelle
giornate “bianche” nel calendario cantieri di cui OdS della
Società, la possibilità di occupare le corsie autostradali di
giorno. Pertanto l'esecutore dei lavori dovrà essere comunque
organizzato per eseguire le lavorazioni con occupazione di
corsie autostradali in notturna, dalle ore 20 alle ore 6. Le
occupazioni in notturna sono sempre consentite.

La demolizione e ricostruzione della soletta avverrà in due fasi
distinte, per garantire comunque complessivamente 2 corsie di
transito in ognuna delle due direzioni (3 corsie in carreggiata
nord ed 1 corsia in carreggiata sud): prima sarà demolita e
ricostruita la parte di soletta in corrispondenza della corsia di
marcia ed emergenza, mantenendo il traffico nella corsia di
sorpasso; successivamente sarà demolita e ricostruita la parte
di soletta in corrispondenza della corsia di sorpasso,
mantenendo il traffico nella corsia di emergenza.

Si prevede l'esecuzione delle lavorazioni con la chiusura della
corsia di emergenza e, in aggiunta anche la chiusura della
corsia di marcia, in funzione dell'intensità del traffico al
momento dei lavori e delle occupazioni consentite dall'Ordine
di Servizio della Società (calendario cantieri).

Tutte le lavorazioni di demolizione e ricostruzione dovranno
avvenire, ove possibile, senza impegno delle corsie
autostradali, utilizzando viabilità di servizio o altro. In mancanza
di accesi esterni all'intradosso, si potrà occupare la corsia di
emergenza per deposito materiali e accessi alle travi: per le
operazioni di carico-scarico materiale o per i getti si potrà
occupare anche la corsia di marcia o la carreggiata, ma
esclusivamente con chiusura notturna.

Le fasi di lavoro, nei tratti all'interno delle carreggiate
dell'autostrada, prevedono la chiusura alternata delle corsie di
marcia ed emergenza, e successivamente, di marcia e
sorpasso in entrambe le carreggiate realizzando uno schema
di viabilità di tipo 2+1 (1 corsia transitabile nella carreggiata
interessata dai lavori e 2 corsie transitabili nell'altra
carreggiata). Questo tipo di chiusura potrà avvenire di giorno
nelle date compatibili con l'Ordine di Servizio della Società
(calendario cantieri), in alternativa in orario notturno, a
seconda delle disposizioni della DL.

I lavori verranno eseguiti ove possibile per mezzo di
piattaforme elevatrici (PLE) posizionate su viabilità pubblica o
strade di servizio, se presenti, pertanto senza alcuna
interferenza con il traffico autostradale. In alternativa si dovrà
impegnare la corsia di marcia e/o emergenza co n by-bridge: in
tal caso, si dovrà fare riferimento all'Ordine di Servizio della
Società che regolamenta i periodi di occupazione della sede
autostradale in funzione dei flussi di traffico. Sarà comunque
discrezione della Società concedere, anche nelle giornate
consentite dall'Ordine di Servizio della Società (calendario
cantieri), la possibilità di occupare le corsie autostradali di
giorno. Pertanto l'esecutore dei lavori dovrà comunque essere
organizzato per eseguire le lavorazioni con occupazione di
corsie autostradali in notturna, dalle ore 20 alle ore 6. Le
occupazioni in notturna sono sempre consentite.

I lavori saranno eseguiti con chiusura al traffico della pista di
stazione oggetto di intervento.

I lavori saranno eseguiti con chiusura al traffico della
carreggiata oggetto di intervento, nelle giornate consentite
dall'Ordine di Servizio della Società (calendario cantieri). Sarà
comunque discrezione della Società concedere, anche nelle
giornate consentite dall'Ordine di Servizio della Società
(calendario cantieri), la possibilità di occupare le corsie
autostradali di giorno. Pertanto l'esecutore dei lavori dovrà
comunque essere organizzato per eseguire le lavorazioni con
occupazione di corsie / carreggiate autostradali in notturna,
dalle ore 20 alle ore 6. Prima di ogni riapertura al traffico la
sede autostradale dovrà essere perfettamente pulita,
sgombera da ostacoli o sporgenze e la galleria dovrà
mantenere le dotazioni impiantistiche in funzione.

I lavori saranno eseguiti esclusivamente in fascia notturna,
dalle ore 20 alle ore 6, con chiusura al traffico della
carreggiata oggetto di intervento. Ad ogni riapertura al traffico
la sede autostradale dovrà essere perfettamente pulita,
sgombera da ostacoli o sporgenze.

I lavori saranno eseguiti esclusivamente in fascia notturna,
dalle ore 20 alle ore 6, con chiusura al traffico della carreggiata
oggetto di intervento. Ad ogni riapertura al traffico la sede
autostradale dovrà essere perfettamente pulita, sgombera da
ostacoli o sporgenze.
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DESCRIZIONE INTERVENTO SULLE SUPERFICI IN ACCIAIO posizionamento di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione di teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione teli di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione di nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  nylon e/o tessuto non tessuto a protezione nylon e/o tessuto non tessuto a protezione  e/o tessuto non tessuto a protezione e/o tessuto non tessuto a protezione  tessuto non tessuto a protezione tessuto non tessuto a protezione  non tessuto a protezione non tessuto a protezione  tessuto a protezione tessuto a protezione  a protezione a protezione  protezione protezione della pavimentazione stradale, del terreno e della segnaletica verticale; idrolavaggio alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli alla pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli pressione di 400 bar con lancia provvista di ugelli  di 400 bar con lancia provvista di ugelli di 400 bar con lancia provvista di ugelli  400 bar con lancia provvista di ugelli 400 bar con lancia provvista di ugelli  bar con lancia provvista di ugelli bar con lancia provvista di ugelli  con lancia provvista di ugelli con lancia provvista di ugelli  lancia provvista di ugelli lancia provvista di ugelli  provvista di ugelli provvista di ugelli  di ugelli di ugelli  ugelli ugelli rotanti al fine di eliminare tutte le vernici incoese; ispezione visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni visiva dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  con eventuale sostituzione dei bulloni con eventuale sostituzione dei bulloni  eventuale sostituzione dei bulloni eventuale sostituzione dei bulloni  sostituzione dei bulloni sostituzione dei bulloni  dei bulloni dei bulloni  bulloni bulloni arrugginiti e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave e controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave controllo a campione del serraggio dei bulloni con chiave  a campione del serraggio dei bulloni con chiave a campione del serraggio dei bulloni con chiave  campione del serraggio dei bulloni con chiave campione del serraggio dei bulloni con chiave  del serraggio dei bulloni con chiave del serraggio dei bulloni con chiave  serraggio dei bulloni con chiave serraggio dei bulloni con chiave  dei bulloni con chiave dei bulloni con chiave  bulloni con chiave bulloni con chiave  con chiave con chiave  chiave chiave dinamometrica; Nelle zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la zone dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la dove è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  è presente ruggine affiorante o di giunzione con la è presente ruggine affiorante o di giunzione con la  presente ruggine affiorante o di giunzione con la presente ruggine affiorante o di giunzione con la  ruggine affiorante o di giunzione con la ruggine affiorante o di giunzione con la  affiorante o di giunzione con la affiorante o di giunzione con la  o di giunzione con la o di giunzione con la  di giunzione con la di giunzione con la  giunzione con la giunzione con la  con la con la  la la presenza di bulloni (circa il 5% della superficie totale): sabbiatura puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2  puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2 puntuale a metallo bianco con recupero al grado SA 2  a metallo bianco con recupero al grado SA 2 a metallo bianco con recupero al grado SA 2  metallo bianco con recupero al grado SA 2 metallo bianco con recupero al grado SA 2  bianco con recupero al grado SA 2 bianco con recupero al grado SA 2  con recupero al grado SA 2 con recupero al grado SA 2  recupero al grado SA 2 recupero al grado SA 2  al grado SA 2 al grado SA 2  grado SA 2 grado SA 2  SA 2 SA 2  2 2 1/2; soffiatura delle superfici con aria compressa disoleata e disidratata; applicazione sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo  sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo sulle zone sabbiate di mano protettiva di fondo  zone sabbiate di mano protettiva di fondo zone sabbiate di mano protettiva di fondo  sabbiate di mano protettiva di fondo sabbiate di mano protettiva di fondo  di mano protettiva di fondo di mano protettiva di fondo  mano protettiva di fondo mano protettiva di fondo  protettiva di fondo protettiva di fondo  di fondo di fondo  fondo fondo epossipoliammidico allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla  allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla allo spessore di 60µm entro 8 ore dalla  spessore di 60µm entro 8 ore dalla spessore di 60µm entro 8 ore dalla  di 60µm entro 8 ore dalla di 60µm entro 8 ore dalla  60µm entro 8 ore dalla 60µm entro 8 ore dalla  entro 8 ore dalla entro 8 ore dalla  8 ore dalla 8 ore dalla  ore dalla ore dalla  dalla dalla sabbiatura; Su tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo tutte le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo le superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo superfici dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo dopo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo aver eseguito gli interventi puntuali - ciclo  eseguito gli interventi puntuali - ciclo eseguito gli interventi puntuali - ciclo  gli interventi puntuali - ciclo gli interventi puntuali - ciclo  interventi puntuali - ciclo interventi puntuali - ciclo  puntuali - ciclo puntuali - ciclo  - ciclo - ciclo  ciclo ciclo M2 ANAS: soffiatura delle superfici con aria compressa disoleata e disidratata; applicazione di prima mano di fondo con spessore di 80µm; applicazione di seconda mano di fondo con spessore di 120µm; applicazione finale di vernice fluorurata con spessore di 40µm; rimozione dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e dei tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e tessuti di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  di protezione, pulizia della segnaletica verticale e di protezione, pulizia della segnaletica verticale e  protezione, pulizia della segnaletica verticale e protezione, pulizia della segnaletica verticale e  pulizia della segnaletica verticale e pulizia della segnaletica verticale e  della segnaletica verticale e della segnaletica verticale e  segnaletica verticale e segnaletica verticale e  verticale e verticale e  e e pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da  prima di ogni riapertura alla viabilità, da prima di ogni riapertura alla viabilità, da  di ogni riapertura alla viabilità, da di ogni riapertura alla viabilità, da  ogni riapertura alla viabilità, da ogni riapertura alla viabilità, da  riapertura alla viabilità, da riapertura alla viabilità, da  alla viabilità, da alla viabilità, da  viabilità, da viabilità, da  da da eseguirsi con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e  stradale con spazzole rotanti ad acqua e stradale con spazzole rotanti ad acqua e  con spazzole rotanti ad acqua e con spazzole rotanti ad acqua e  spazzole rotanti ad acqua e spazzole rotanti ad acqua e  rotanti ad acqua e rotanti ad acqua e  ad acqua e ad acqua e  acqua e acqua e  e e raccoglitore.



SERVIZIO
PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
TUBO IN GFK Ø200mm i >1%

AutoCAD SHX Text
TUBO IN GFK Ø250mm i >1%

AutoCAD SHX Text
TUBO IN GFK Ø300mm L= 30m

AutoCAD SHX Text
STAFFE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER CALATA i= 3.00m

AutoCAD SHX Text
STAFFE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO i= 2.00m

AutoCAD SHX Text
NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO Ø150mm CON RIPRESA A CALDO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTI DI RACCORDO IN ACCIAIO Ø150mm ALLE TUBAZIONI IN GFK

AutoCAD SHX Text
NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO Ø150mm CON RIPRESA A CALDO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTI DI RACCORDO IN ACCIAIO Ø150mm ALLE TUBAZIONI IN GFK

AutoCAD SHX Text
NUOVO BOCCHETTONE DI SCARICO Ø150mm CON RIPRESA A CALDO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTI DI RACCORDO IN ACCIAIO Ø150mm ALLE TUBAZIONI IN GFK

AutoCAD SHX Text
7.7.17.1

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI TIPOLOGICI Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie  e cassette - Tavola generale

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2023

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
19/05/2023

AutoCAD SHX Text
58/23

AutoCAD SHX Text
C. Costa

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22



SERVIZIO
PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
ANCORAGGIO TUBAZIONE

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
SELLA DI ISPEZIONE

AutoCAD SHX Text
GIUNTO DI DILATAZIONE

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
RACCORDO PLUVIALE

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
RACCOLTA ACQUE GIUNTO

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato  150- 200- 250

AutoCAD SHX Text
MANICOTTO

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato

AutoCAD SHX Text
Tubo in GFK centrifugato

AutoCAD SHX Text
ANCORAGGIO PER CALATA

AutoCAD SHX Text
7.7.27.2

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI TIPOLOGICI Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette - Particolari

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2023

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
19/05/2023

AutoCAD SHX Text
58/23

AutoCAD SHX Text
C. Costa

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
M. Morgante

AutoCAD SHX Text
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22



CABINA DI ESAZIONE

CABINA DI ESAZIONE

CABINA DI ESAZIONE

CABINA DI ESAZIONE

CABINA DI ESAZIONE

1

2

3

6

7

8

3.
10

2.
40

3.
10

2.
40

3.
10

2.
40

3.
10

2.
40

3.
10

2.
40

3.
10

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

Legenda
Interventi di progetto Edifici esistenti
copertura sportelli esazione

Descrizione degli interventi

1
Fresatura fino a 6 cm o al rinvenimento delle armature con mantenimento delle reti elettrosaldate della
pavimentazione in cls.

2 Ravvivatura delle superfici di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi mediante sabbiatura.

3
Rifacimento della pavimentazione, sp. 6 cm, mediante l'utilizzo di malta cementizia premiscelata, colabile,
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide.

Filo superiore pavimentazione
da progetto

Ravvivatura e successivo
rifacimento mediante betoncino
fibrorinforzato

Filo superiore pavimentazione
esistente
Limite idrodemolizione (max. 6
cm)

Armatura esistente - da non
liberare

SEZIONE DI RICOSTRUZIONE
misure in cm
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SEZIONE TIPO
DEMOLIZIONI

DETTAGLIO
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

RIMOZIONE/PROTEZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE ESISTENTE

CORSIA DI SORPASSO CORSIA DI MARCIA

SEZIONE TIPO
RICOSTRUZIONI

CORSIA DI SORPASSO CORSIA DI MARCIA

DETTAGLIO
INTERVENTO DI
RICOSTRUZIONE SULLA
CALOTTA

DETTAGLIO (scala 1:10)
MISURE IN cm

Impianto di cantiere per fresatura in galleriacadART. PR.Z.06

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Fresatura continua con aspirazione del materiale di risulta della calotta al di sopra dei piedritti fino a uno spessore di 7 cm;

2. Demolizioni localizzate dei piedritti per esecuzione scanso passaggio pannelli durvidrain;

3. Demolizioni localizzate dei piedritti per esecuzione nicchie alloggiamento estintori

ART. PR.Z.02.2
Fresatura continua della calotta fino
a sp. 10 cm

7÷10

ART. PR.Z.07
Fornitura e posa di malta proiettata
sp. max 10 cm con ultimo strato 2
cm di rasatura mediante staggia

DETTAGLIO (scala 1:10)
MISURE IN cm

Fornitura e posa di malta proiettata con sp. tot fino a 7 cmdmcART. PR.Z.11

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE - CALOTTA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Interventi di captazione delle acque - posa durvindrain ed eventuali iniezioni di resina (vedi dettaglio);

2. Perforazione del supporto e posa dei connettori (foro Ø12mm e connettore Ø10mm) inghisati nella resina;

3. Ravvivatura delle superfici mediante sabbiatura;

4. Posa della membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

5. Posa delle reti elettrosaldata (Ø8 15x15cm) sagomate e calandrate;

6. Posa di un primo strato di malta strutturale proiettata per uno spessore di 5 cm;

7. Posa di un successivo strato di malta proiettata a grana fine mediante staggia fino a uno spessore di 2 cm;

8. Eventuale successiva ravvivatura delle superfici da eseguirsi a discrezione della DL;

9. Posa di un secondo strato di membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

10. Rotolavaggio delle superfici;

11. Esecuzione di ciclo di verniciatura epossi-silossanica;

Fornitura e posa in opera di membrana polimerica proiettatamqART. PR.Z.15

Fornitura e posa di rete elettrosaldata e connettorimqART. PR.Z.09

3

ART. PR.Z.06
Fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata e connettori inghisati
con resina

DETTAGLIO (scala 1:10)
MISURE IN cm

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE - PIEDRITTI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Interventi di captazione delle acque - posa durvindrain ed eventuali iniezioni di resina (vedi dettagli a parte);

2. Perforazione del supporto e posa dei connettori (foro Ø12mm e connettore Ø10mm) inghisati nella resina;

3. Posa della membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

4. Posa delle reti elettrosaldata (Ø8M15x15) sagomate e calandrate;

5. Posa di un primo strato di malta strutturale a spruzzo per uno spessore di 5 cm;

6. Posa di un successivo strato di malta strutturale di rasatura fino a uno spessore di 2 cm;

7. Posa di un secondo strato di membrana polimerica a spruzzo per uno spessore min. di 3 mm;

8. Rotolavaggio delle superfici;

9. Esecuzione di ciclo di verniciatura epossilo-silossanica;

ART. PR.Z.05
Fornitura e posa di membrana
polimerica a spruzzo sp. min. 3mm

Rotolavaggio a pressione per la pulizia delle galleriemqART. H.05.002.a

Ciclo di verniciatura con applicazione di vernice epossilo-silossanicamqART. PR.Z.12

Fornitura e posa di malta proiettata con sp. tot fino a 7 cmdmcART. PR.Z.11

Fornitura e posa in opera di membrana polimerica proiettatamqART. PR.Z.15

Fornitura e posa di rete elettrosaldata e connettorimqART. PR.Z.09

Rotolavaggio a pressione per la pulizia delle galleriemqART. H.05.002.a

Ciclo di verniciatura con applicazione di vernice epossi-silossanicamqART. PR.Z.12

Fornitura e posa di malta cementizia per rasatura superficialemqART. B.09.215.c

ART. PR.Z.07
Fornitura e posa di malta proiettata
sp. 5 cm e ultimo strato 2cm di
rasatura mediante staggia

ART. PR.Z.06
Fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata e connettori

ART. PR.Z.05
Fornitura e posa di membrana
polimerica a spruzzo sp. min. 3mm

ART. H.05.002.a
Rotolavaggio a pressione per la
pulizia della superficie

ART. PR.Z.23
Sistema di verniciatura con
applicazione di fondo acrilico e
successiva finitura
epossi-silossanica

ART. H.05.002.a
Rotolavaggio a pressione per la
pulizia della superficie

ART. PR.Z.23
Ciclo di verniciatura con
applicazione di vernice
epossi-silossanica

15

Ravvivatura delle strutture in conglomerato cementiziomqART. B.09.205

ART. B.09.205
Ravvivatura delle superfici

7÷10

Fresatura meccanica ed asportazione di calcestruzzo in galleriamcART. PR.Z.07

10

70
÷1

00

~1000

GEOCOMPOSITO TIPO DURVIDRAIN
SPESSORE MINIMO 2 mm

RETE DI SUPPORTO DEL MATERIALE
GEOCOMPOSITO

SIGILLATURA AI LATI MEDIANTE
MASTICE SILICONICO

APPLICAZIONE DI MALTA STRUTTURALE A
RICOPRIMENTO DEL PANNELLO

TASSELLI ACCIAIO INOX
Ø6/100 cm

EVENTUALE
FESSURA

INIETTORI MECCANICI INSERITI
A DOPPIA FILA CON PASSO 25
cm

INIEZIONE RESINA
POLIURETANICA
BICOMPONENTE LUNGO LA
FESSURA

DETTAGLIO EVENTUALE INTERVENTO DI SIGILLATURA
INIEZIONI DI RESINA POLIURETANICA - Art. PR.Z.10
SCALA 1:10 - MISURE IN CENTIMETRI

DETTAGLIO INTERVENTO DI CAPTAZIONE ACQUE
POSA DI PANNELLI IN DURVINDRAIN - Art. PR.Z.08
SCALA 1:10 - MISURE IN MILLIMETRI

APPLICAZIONE MALTA
STRUTTURALE PROIETTATA
sp. fino a 10 cm

RETE ELETTROSALDATA
Ø6 MAGLIA 15x15 cm

DISPOSIZIONE
INIETTORI LUNGO LA

ZONA FESSURATA
(4/ml)

2525

<90°

EVENTUALE FESSURA

70÷100

≥150

RICOSTRUZIONE CON MALTA
STRUTTURALE PROIETTATA

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
POLIMERICA A SPRUZZO

FORO Ø12mm - L INFISSIONE 15 CM -
ANCORAGGIO CHIMICO TIPO HILTI RE
500

DETTAGLIO CONNETTORE PER RETE
ELETTROSALDATA 2.4
SCALA 1:5 - MISURE IN MILLIMETRI

0.30

ASPORTAZIONE DELL'ULTIMO FERRO SIA
LONGITUDINALE CHE TRASVERSALE DEI
PANNELLI DI RETE PER CONSENTIRE LA
POSA COMPLANARE DEI PANNELLI STESSI

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE RETI
NON IN SCALA

RETE ELETTROSALDATA
Ø6M15x15 cm

CONNETTORE Ø10mm L=250mm
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protezione dell'impianto di illuminazione e del rivestimento in pannelli  dell'impianto di illuminazione e del rivestimento in pannelli dell'impianto di illuminazione e del rivestimento in pannelli  di illuminazione e del rivestimento in pannelli di illuminazione e del rivestimento in pannelli  illuminazione e del rivestimento in pannelli illuminazione e del rivestimento in pannelli  e del rivestimento in pannelli e del rivestimento in pannelli  del rivestimento in pannelli del rivestimento in pannelli  rivestimento in pannelli rivestimento in pannelli  in pannelli in pannelli  pannelli pannelli porcellanato; idroscarifica superficiale a pressione 1000 bar per messa a nudo del  superficiale a pressione 1000 bar per messa a nudo del superficiale a pressione 1000 bar per messa a nudo del  a pressione 1000 bar per messa a nudo del a pressione 1000 bar per messa a nudo del  pressione 1000 bar per messa a nudo del pressione 1000 bar per messa a nudo del  1000 bar per messa a nudo del 1000 bar per messa a nudo del  bar per messa a nudo del bar per messa a nudo del  per messa a nudo del per messa a nudo del  messa a nudo del messa a nudo del  a nudo del a nudo del  nudo del nudo del  del del supporto; disgaggio manuale delle zone di rivestimento incoese; ricostruzione delle zone disgaggiate mediante malta tixotropica bicomponente; captazione puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  infiltrazione a mezzo di pannelli tipo infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  a mezzo di pannelli tipo a mezzo di pannelli tipo  mezzo di pannelli tipo mezzo di pannelli tipo  di pannelli tipo di pannelli tipo  pannelli tipo pannelli tipo  tipo tipo durvidrain o con campagna di iniezioni di resina idroreattiva; ripristino della superficie tramite applicazione di membrana polimerica  della superficie tramite applicazione di membrana polimerica della superficie tramite applicazione di membrana polimerica  superficie tramite applicazione di membrana polimerica superficie tramite applicazione di membrana polimerica  tramite applicazione di membrana polimerica tramite applicazione di membrana polimerica  applicazione di membrana polimerica applicazione di membrana polimerica  di membrana polimerica di membrana polimerica  membrana polimerica membrana polimerica  polimerica polimerica impermeabilizzante; applicazione di vernici riflettenti sulle superfici; pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi viabile prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi prima di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi di ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi ogni riapertura alla viabilità, da eseguirsi  riapertura alla viabilità, da eseguirsi riapertura alla viabilità, da eseguirsi  alla viabilità, da eseguirsi alla viabilità, da eseguirsi  viabilità, da eseguirsi viabilità, da eseguirsi  da eseguirsi da eseguirsi  eseguirsi eseguirsi con spazzatrice stradale con spazzole rotanti ad acqua e raccoglitore; pulizia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di  del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di  sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di  di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di  raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di raccolta e smaltimento delle acque di superficie o di  e smaltimento delle acque di superficie o di e smaltimento delle acque di superficie o di  smaltimento delle acque di superficie o di smaltimento delle acque di superficie o di  delle acque di superficie o di delle acque di superficie o di  acque di superficie o di acque di superficie o di  di superficie o di di superficie o di  superficie o di superficie o di  o di o di  di di venuta delle gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  delle gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte delle gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte gallerie (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte (pozzetti di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte di raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte raccolta, tubazioni, ecc.) mediante autobotte  tubazioni, ecc.) mediante autobotte tubazioni, ecc.) mediante autobotte  ecc.) mediante autobotte ecc.) mediante autobotte  mediante autobotte mediante autobotte  autobotte autobotte a depressione per l'aspirazione di fanghi e liquami.
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utilizzo di una o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  di una o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di di una o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  una o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di una o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di o due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di due piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  piattaforme mobili elevatrici con una squadra di piattaforme mobili elevatrici con una squadra di  mobili elevatrici con una squadra di mobili elevatrici con una squadra di  elevatrici con una squadra di elevatrici con una squadra di  con una squadra di con una squadra di  una squadra di una squadra di  squadra di squadra di  di di addetti per PLE, per eseguire la battitura manuale del rivestimento a vista; disgaggio manuale delle zone di rivestimento incoese; ricostruzione delle zone disgaggiate mediante malta tixotropica bicomponente; captazione puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo puntuale delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo delle acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo acque di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo di infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  infiltrazione a mezzo di pannelli tipo infiltrazione a mezzo di pannelli tipo  a mezzo di pannelli tipo a mezzo di pannelli tipo  mezzo di pannelli tipo mezzo di pannelli tipo  di pannelli tipo di pannelli tipo  pannelli tipo pannelli tipo  tipo tipo durvidrain; eventuale sostituzione di pannelli di acciaio porcellanato danneggiati; pulizia del piano viabile prima di ogni riapertura alla viabilità.
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